KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 700.450
Pfikon=200 W/230 V
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-101- 1.01- RZ 1-1. NP (5/4)
Clima Canallpodlahovy -B Clima Canal-podlahovy -A délkaxsitkaxvyska (tp=40°C) ____ |1.01- Informace
PV15 (2.00) - PV15 (1) PV15 (2.00) - PV15 (1) 1 1770x170x(85-130) PZ 1: Keramicka dlazba | PZ:29°C
' ' pfikon=150 W/230 V Trubka RAUTHERM S
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BOKOTA ARCH ITEKTI a: Ceska 6, 360 18 Karlovy Vary

t. +420 605 181 859,

architektonicky ateliér bokota e: bokota@volny.cz

....................... Rozdéleni okruhu bez dilatace

Lpz/Loz=200/150 [nm]  RozteC potrubi topného okruhu/rozte¢ potrubi okrajové zony

investor : Mésto KARLOVY VARY, MMKV, Moskevskéa 21, 360 20

PZ:25°C Teplota podlahy
lo/lp=22.0 m/0.9 m délka potrubi okruhu/délka potrubi pfipojky od rozdélovace stavba : [
potrubi vedeno pod sténou, pfes jiny okruh je opatfeno chrani¢kou k STAVEBN' UPRAVY
aKce :
"Oprava objektu
Cu potrubi pfiznané Lazenska 2075/14, Karlovy Vary"
___________________ Plastové potrubi vedeno v podlaze HIP : Ing.arch. M.BOKOTA,
zodp. projektant : Pavel Tezaur
projektant : Pavel Tezaur
Skladba podlahy nahoru: anhydrid tl. 60 MM, keramicka dlazba Vykres H

Plidorys 1.np.-vytapéni

profese :  A3.1-zafizeni vytapéni, A3.3- vzduchotechniky

TATO PRACE JE DUSEVNIM KNOW-HOW FIRMY BOKOTA ARCHITEKTI - architektonicky ateliér A PATRI Ji

stupen : DPS ¢islo vykresu:  ¢islo paré:
€.zakazky : KV-05-2012 format : 4 x A4
A3.1,A3.3-21
: meéritko: 1:50 datum: 07/2012

VESKERA AUTORSKA PRAVA. JAKAKOLIV MANIPULACE S TOUTO PRAGI, vé. PORIZOVANI DALSICH KOPIi
TATO DOKUMENTACE SMi BYT POUZITA JEN V SOULADU S JEJiM URCENIM - PRO STAVEBNi POVOLENi

MUZE BYT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA.




