F.1.4e.1 Technicka zprava
1. uvob:

Celkova projektova dokumentace feSi stavebni Gpravy stavajiciho objektu UVA v Lazenské ulici 2075/14 v
Karlovych Varech. Dvoupodlazni objekt bude slouzit jako Infocentrum a jeho stavebni vySka a velikost stfeSni
plochy se neméni.

Projektova dokumentace zafizeni zdravotné technickych instalaci v urovni pro provedeni stavby feSi odvodnéni
nové navrzené stfechy, odkanalizovani nové navrzenych zafizovacich pfedméti v 1.np a ve 2.np a rovnéz
napojeni nové navrzenych zafizovacich pfedmétd studenou a teplou vodou, pfipravu teplé uzitkové v 1.np a
odvod kondenzatu od klimatiza¢nich jednotek v 1.np a ve 2.np.

Stavaijici kanaliza¢ni a vodovodni pFipojky zUstanou zachovany.

Podklady pro zpracovani projektu:
- vykresy stavebni ¢asti — pudorysy, fezy,
- konzultace s architektonickou kancelafi a projektanty navazujicich profesi
- obhlidka na stavbé
- zakresy siti

3. VNITRNI SPLASKOVA KANALIZACE:

Vnitini splaskova kanalizace je odvadéna stavajici kanalizani pfipojkou do vefejného kanaliza¢niho fadu, ktery
je veden v Lazenské ulici — v jejim stfedu. Hlavni pfipojkova Sachta je u vstupni fasady objektu na pravé strané
vchodu do objektu. Lezata stavajici kanalizace probiha pod podlahou 1.np objektu, ale jeji dimenze a spad
potrubi neni znam. Stavajici lezaté potrubi bude po odkryti a zaméfeni nahrazeno novym potrubim v dimenzi
DN125, ktera tam pravdépodobné je na stavajicim potrubi pouZita.

V prostoru 1.np u stavajiciho klozetu probiha ve zdivu stavajici kanalizacni stoupacka oznac¢ena K1 DN100
vyvedena nad stfechu do volného ovzdusi opatfena ventilaéni hlavici. Stavajici umisténi stoupacky zUstane
zachovano, potrubi bude nahrazeno novym materialem HT-PPS DN100, bude vedeno i pfes 2.np ve zdivu az
nad uroven stfechy, kde 500mm nad krytinou bude osazena ventilacni hlavice DN100

se stfiSkou s UV stabilizaci s odvétranim do volného ovzdusi.

V 1.np je do stoupacky K1 napojeno pfipojovaci potrubi od umyvadla DNS5O, klozetu DN100, zavésné vylevky
DN75, podlahové vpusti DN50 a napojového automatu DN50. Na stoupacce jsou navrzeny odboc¢ky 100/50 nad
podlahou pro umyvadlo, 100/100 u podlahy pro klozet, 100/100 v podlaze pro vylevku, podlahovou vpust a
napojovy automat.

Pod podlahou 1.np je navrzeno odtokové DN70 potrubi pro kondenzat napojené do kanaliza¢ni lezaté vétve
odbockou 125/75 pod podlahou 1.np.

V 1.np u vyloh jsou navrzeny tfi vnitfni konvektory, od nichz je nutno odvadét kondenzat. Odvody kondenzatu
jsou vedeny v podlaze k podlahové vpusti s bocnim pfivodem DN40. Bo¢niho pfivodu je vyuzito pro napojeni
kondenzatu, ktery je tak chranén proti pronikani zapachu z kanalizace vodni zapachovou uzavérou obsazenou
v podlahové vpusti. Odtokové potrubi z vpusti D75 je pod podlahou 1.np vedeno k lezaté hlavni kanaliza¢ni
vétvi a napojeno odbockou DN125/75. V 1.np jsou osazeny dvé podlahové vpusti pro kondenzat s bo¢nim
pfipojenim s nastavcem 123/123, s vtokovou mfizkou 115/115 a vySkou vodniho uzavéru 50mm. Vpust
obsahuje vztlakovy uzavér, zamezujici vyron odpadni vody pfes vtokovou mfiZku vpusti.

Rovnéz ve 2.np jsou osazeny ffi vnitfni konvektory, od nichz je nutno odvadét kondenzat. Odvody kondenzatu
jsou vedeny lezatym potrubim DN40 do zdiva, ve kterém potrubi klesa do 1.np. Klesajici potrubi jsou
oznacena K2 - K4 DN40. Ve zdivu 1.np ve vysce 2,00m nad podlahou jsou na potrubich K2 - K4 osazeny
podomitkové kondenzacéni vodni zapachové uzavéry s pfidavnou mech zapachovou klapkou k montazi na
svislo.

Ve venkovnim prostoru na stfeSe nad kuchyrikou je osazeno Tepelné Cerpadlo od néhoZ je pfiveden kondenzat
a ve vnitfnim prostoru podhledu 2.np je na potrubi osazena zapachova kondenzacni uzavéra. Potrubi je v
podhledu napojeno do stoupacky K1 odbo¢kou DN100/40.

Ve 2.np je dale osazen klozet, umyvadlo, dfez a kavovar — vSechny prvky jsou napojeny pfipojovacim potrubim
DN100 vedenym v drazce zdiva a napojenym do stoupacky K1 odbo¢kou 100/100 u podlahy. Nad odbockou je
navrzen Cistici kus DN100 zpfistupnény dviiky z plastu 150/300.

Po odkryti podlahy a odhaleni stavajici leZzaté kanalizace bude pfizvan projektant ZT| a bude zhodnocen stav
potrubi a to, zda bude nutna jeho vyména. Ve vykazu vymér je vyména potrubi, zemni prace a podkladni




konstruce polozkové vykazana.

3.1 DESTOVE SVODY:

Stavaijici stfecha bude opatfena novou krytinou a v ramci jeji vymény budou provedeny i vymény stavajicich
destovych svod( DS1 - DS3 DN100. Svod DS2 na ¢elné fasadé je na terénu opatfen plastovym lapacem
stfeSnich splavenin, ktery zdstane zachovan. Svod DS3 pfi zadni fasadé objektu bude na terénu opatfen
plastovym lapacem stfeSnich splavenin DN100 se sucho klapkou proti pronikani zapachu, s kulovym kloubem
na odtokovém potrubi, s koSem pro zachytavani splavenych necistost. Svody budou napojeny do stavajicich
vyvod( lezaté kanalizace. Svod DS1 je sveden nad stfechu sousedniho niz§iho objektu — tento stav zUstane
zachovan a pouze potrubi bude vyménéno za nové. Svody jsou soucasti klempifskych prvku.

3.2 MATERIAL KANALIZACE

Pfipojovaci potrubi je vedeno v drazkach ve zdivu a je navrzeno z plastového potrubi PPS HT-potrubi Sedé
barvy. Spojovani je hrdly teSnénymi integrovanymi pryzovymi krouzky.

Lezata kanalizace je navrzena z trub PVC KG-PVC-U potrubi ervenohnédé barvy- Material ma hladké plochy
vnitfnich stén zabranujici vytvofeni usazenin na sténach. Tésnéni je provadéno pryzovymi krouzky v hrdlech
¢imz je zaru€ena dokonala vodotésnost. PVC-KG-U je material vysoce otéruvzdorny a razove i vrubové
houZevnaty-trouby i tvarovky.

3.3 ZKOUSKY KANALIZACE:
Po provedeni kanalizace bude provedena fadna zkouska vodotésnosti a plynotésnost potrubi a potrubi bude

technicky prohlédnuto- vSe pred zakrytim potrubi.

Tésnost svodného potrubi a neprodysnost odpadniho a pfipojovaciho potrubi bude prokazana v plném rozsahu
dle CSN 73 6760. O kladném priib&hu zkousek bude vyhotoven zapis, ktery bude nedilnou sougasti ptedavaci
dokumentace .

34 OCHRANA PROTI BLUDNYM PROUDUM:

Lezaté potrubi kanalizace je navrzeno z trub PVC KG pro uloZeni do zemé a tim jsou eliminovany negativni
vlivy bludnych proudt.

Ochrana armatur a kovovych ¢asti bude zajisténa uloZzenim zemniciho pasku do piskového loZe pod potrubi a
pfipojenim na kovové ¢asti vSech zafizeni na potrubi.

35 ULOZENi POTRUBI:

Potrubi ulozené v zemi se uklada do piskového loze a obsypava se piskem.

Potrubi musi byt polozeno na 150mm vysoké, dobfe upravené, stlatené nasypné piskové vrstvé tak, aby se
dodrZovala stejnosmérnost uloZeni. Potrubi je postupné& obsypavano piskem az do vySe vrstvy zeminy max.
200mm. Poté je obsypovy materidl peclivé ruéné upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou. Strojové
upéchovani je pfipustné od vyse 300mm nad vrcholem trubek.

3.6 ZEMNi PRACE PRO KANALIZACI:
Vykopy budou provedeny jako pazena ryha s pazenim pfiloznym. Pfebyte¢na zemina bude odvezena na

skladku ve vzdalenosti do 20 000m. Zemni prace spojené s montazi potrubi nutno provadét v souladu s CSN 73
3050 a ostatnich souvisejicich pfedpisu a nafizeni tykajicich se bezpeénosti prace. Pfed zahajenim vykopovych
praci je nutno zajistit vyty&eni veskerych stavajicich podzemnich siti a vedeni v trase navrhovaného potrubi. V
misté kfiZzeni se stavajicimi sitémi bude proveden ruéni vykop. Nutno respektovat CSN 73 6005.

Navrzené potrubi bude ukladano do pazené rozepfené ryhy v nezamrzné hloubce ( dle vySkovych kot v PD ) na
podsyp z pisku t1.100 mm. Po provedeni montaze potrubi bude potrubi obsypano piskem frakce 0 - 4 mm do
vySe 300 mm nad vrchol potrubi. Zbyvajici €ast vykopu bude zasypana vytéZzenou zeminou po zhutnénych
vrstvach t1.300mm.

4. VYPOCTY
4.1 VYPOCET POTREBY VODY:

Primérna denni potieba vody Qp
5 zaméstnancd ...60 l/osobu/sménu 10h
5x60 =300 I/sménu=301/h=0,0831/s




Celkem pramérna denni potieba Qp = 0,083 I/s

Maximalni denni potfeba Qm
Qm = Qp x kd = 0,083 x 1,25 =0,104 I/s

Maximalni hodinova potieba Qh
Qh =Qm x kh =0,104 x 2,1 = 0,218 /s

Vypocet potfeby vody dle poctu vytokovych jednotek: 8 v.j = 0,56 I/s

4.2 VYPOCET SPLASKOVYCH VOD:

Mnozstvi splaskovych vod odpovida potfebé vody

4.3 VYPOCET DESTOVYCH VOD:

Vypocet destovych vod z novych stiech objektu — mnozstvi se neméni:
Qd=Sxy x qd
Qd =120 x1x0,015
Qd= 1381/s ...Qdmax=3,6 l/s

S ... odvodriovana plocha ... m2

qd ....0,0151/s

y .... soucinitel odtoku ...1...stfecha

5. VNITRNi VODOVOD:

Stavajici opravovany objekt je zasobovan jednou vodovodni pfipojkou z méstského fadu vedeného v Lazeriské
ulici.

V objektu je proveden vnitini rozvod studené pitné vody, ktery je méfeny v Sachti€ce 400/300 pod podlahou
1.np pobliz hlavniho vstupu osazenym vodomérem Aquadis Qn=1,5m3/h, DN15.

Hlavni architekt nového navrhu pozaduje luxusni provedeni krytu podlahy velkoformatovymi dlazdicemi ve
vstupni ¢asti do Infocentra a proto je stavajici vodomérna Sachtice zruSena a vodomeér je pfesunut do prostoru
umyvadla. ( Neméfena €ast potrubi probiha pod podlahou.)

V prostoru umyvadia je potrubi ve zdivu vyvedeno nad podlahu a opatfeno kulovym uzavérem, vodomérem a
zpétnou klapkou. Vyska osazeni: 0,8m nad podlahou, armatury budou zpfistupnény dvifky z plastu 300/300.
Potrubi v drazce vystoupa do podhledu a je rozvedeno k jednotlivym odbérdm- (klozet, umyvadlo, vylevka a
napojovy automat,) ke stoupacce V1 a o ohfevu TUV. Navrhované potrubi bude tedy napojeny v prostoru
ruSené vodomérné Sachti¢ky ve vnitinim prostoru, do exteriéru nebude zasahovano.

Stoupacka V1 pro 2.np je navrzena DN20 pro studenou i pro teplou vodu. Pata stoupacky je opatfena
uzaviracimi kulovymi kohouty s odvonénim osazenymi v podhledu. Rozvody vody jsou vedeny v drazkach zdiva
a v podhledech v 1.np i ve 2.np.

Ve 2.np je napojen dfez, klozet, umyvadlo a kdvovar. Nové potrubi stoupacky V1 DN20 je vedeno do 2.np v
drazce zdiva a rovnéz i pfipojovaci potrubi k jednotlivym odbérim jsou vedena v drazkach zdiva.

Na pfivodnim potrubi pro kdvovar a napojovy automat jsou navrzeny potrubni oddélovate DN15 - zavitova
armatura zabranujici kontaminaci vody zpétnym tlakem, priitokem, nasatim.

5.1 PRIPRAVA TUV:

Tepla uZitkova voda bude v objektu v 1.np v prostoru uklidové komory pfipravovana ve stojatém zavéSeném
elektrickém ohfivaci o objemu 55 litrd — 3kW, I=10A, 3x400V. Ohfiva¢ bude zavéSen pod stropem a pfivod
studené vody bude jistén integrovanou pojistnou sestavou se zpétnou klapkou a pojistnou armaturou —
dodéavkou ohfivace.

Vzhledem ke kratkym pfipojum teplé vody k jednotlivym odbérim ( do 7,0m délky) a celkové malé vodovodni
soustavé nebyla navrzena cirkulace s Cerpadlem. PFivodni potrubi k ohfevu je vedeno pod stropem. Vyvod teplé
vody z ohfivace je opatfen kulovym uzavérem DN20.

5.2 OCHRANA PRED UCINKY HLUKU A VIBRACI:

Hluk a vibrace vznikajici proudénim vody jsou omezeny technickym feSenim t.j. vedenim, uloZenim,
dimenzovanim, upevnénim a kompenzaci potrubi.



5.3 MATERIAL VODOVODNIHO POTRUBI:
Nové navrhované vodovodni rozvody pitné vody, TUV a cirkulace budou provedeny z polypropylénového

sendviCového potrubi s hlinikovou folii - tlakova fada PN20, které je spojovano svarovanim. Potrubi bude
opatfeno navlekovou tepelnou izolaci z pénového PE pro TUV a cirkulaci v tloustkach odpovidajicich vyhlasce
€.193/2007 Sb. MPO Tepelné izolace vy$e uvedenych rozvodu jsou provedeny (pokud neni uvedeno jinak)

v nasledujicich tloustkach:

do DN 20 45 mm
do DN 25 50 mm
do DN 32 50 mm

izolace je navrZzena z hadic na bazi pénéného polyetylenu PE

Potrubi SV bude opatfeno izolaci proti roseni navlekovou izolaci z pénového PE t.10mm .

PFi montazi je nutno dbat na spravné provedeni kompenzace dilatace potrubi dle technologickych predpis
vyrobce materialu.

5.4 OCHRANA VODOVODU PRED ZNECISTENIM:
Navrhované michaci baterie odpovidaji svym provedenim CSN 736660. Na vodomérné sestavé je osazena

zpétna klapka a rovnéz u pfipojeni kavovaru a napojového automatu je osazen prackovy ventil s integrovanou
zpétnou klapkou a potrubni oddélovac.

5.5 ZKOUSKY VODOVODU:

Cely vnitini vodovod bude proplachnut, desinfikovan a odzkougen dle CSN 736660, 75 5911. O tlakové
zkousce s kladnym vysledkem bude vyhotoven zapis, ktery bude nedilnou sou¢ésti pfedavaci dokumentace. P¥i
kolaudaénim fizeni bude dolozen doklad o shodé pouzitych materialdl na vodovodnimpotrubi s pouzitim pro
pitnou vodu a bude proveden rozbor vody z potrubi akreditovanou laboratofi pro tyto prace.

6. DEMONTAZE:

Stavajici zafizovaci pfedméty osazené v upravovanych ¢astech budou zdemontovany a odvezeny, rovnéz tak i
armatury vodvodni baterie splachovaci nadrzky a vodovodni a kanaliza¢ni potrubi.

7. SEZNAM €SN V JEJICHZ SOULADU JE PD NAVRZENA:

CSN 733050 Zemni prace
73 6005 Prostorové usporadani siti
75 5401 Vodarenstvi: Navrhovani vodovodnich potrubi
75 5411 Vodovodni pfipojky
75 6402 Cov do 500 EO
73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - zasobovani pozarni vodou
75 54 01 Navrh vnitfnich vodovodu
75 5455 Vypocet vnitfnich vodovod(
06 0830 Ohfev TUV - zabezpecovaci zafizeni
75 6101 Kanaliza¢ni pfipojky
75 6760 Vnitfni kanalizace
75 6551 Odvod a Cisténi odp.vod s obsahem ropnych latek
75 5911 Tlakové zkouSky vodovodniho potrubi
zakon €.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich
zakon €.183/2006 Sb. Stavebni zakon
vyhl.€.499/2006 o dokumentaci staveb
vyhl.€.137/1998 Sb. o obec.technickych pozadavcich na vystavbu
zakon 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecn. a ochr. Zdravi pfi praci
nafizeni vlady €.591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochr.zdravi pfi
praci na stavenistich
zakon €.22/1997 a pozdéjsi platné predpisy O technickych pozadavcich na vyrobky
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