TECHNICKA ZPRAVA

K.VARY, OPRAVA OBJEKTU, LAZENSKA UL.2075/14,K .VARY
umeélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody
informacni centrum

Uvod

Predmétem projektové dokumentace je reSeni vnitinich silnoproudych rozvoda
pro napojeni nového provozu. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni je
navrzena na zékladé poZadavki investora a uZivatele objektu. Do provédéciho
projektu budou déle zahrnuty i poZzadavky projektanti dalSich specializovanych
profesi ( UT,ZT, technologie) UZivatel bude osazovat informacni technologie
postupng, proto budou v elektroinstalaci provedeny rezervy pro napojeni.

ProtoZe jde o novou opravu, bude na zatizeni provedena vychozi revize a urci se
pravidelna kontrola. Ohledné¢ uzemnéni a bleskosvodu bude stavba povaZzovéana se
stupném LPSII1.

Technické parametry

Napét'ova soustava :

3, PEN, A, PE,N,  &i.50Hz,3x400/230V, TN-C-S
energeticka bilance:

V zt topeni, 5kW
Tepelné ¢erpadlo,bojler TUV 10kW
technologie informacni 5kW
osvétleni,zasuvky 8kW
ogani 4kW

Pi celkem 32kwW

pii soucinnosti 0,6 je pozadavek Ps= 21kW
Typ méieni:“C", pristupné k odectu volnym prostorem.
Uréeny hlavni jisti¢ je jiZz osazen - 3x25A, sazbovy spinat tepelného cerpadla a
bojleru.
Pt dalSim navySeni musi byt jistic vymeénén za 3x40A a doplacen podil na prikonu.
Skiin mereni-PER2 je v samostatné mistnosti méieni vSech prodejen u vehodu
k vytahu.
Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti:
Ochrana samo¢innym odpojenim od zdroje.
Dopliujicim mistnim pospojovanim a proudovymi chranici

Technicky popis
Napojeni objektu

Hlavni méteni odbéru je v misté vchodu do vytahu na Zdmeckou véz. Zde
je samostatna el.rozvodna se véemi elektromeéry odbératelt prodejen. Osazena je
samostatna skiin RE1 pro objekt UV A shl.jisticem3x25A+HDO.
Z meteni jde vlastni pripojka zavésnym kabelem nad strechami prodejen aZ do
objektu Lézenska 14 se zalsténim do rozvadéce RMS-1NP. Ten bude nové vybaven
poZadovanymi prvky dle vyvodu.Je treba posoudit pied realizaci stav kabela
piipojky a piipadné vymenit zanovy CYKY 5Cx 10, +3Cx1,5 srezervou pro
navySovani prikonu.

Z rozvadéce RM S budou samostatnymi vyvody napojeny vSechny svételné,
zésuvkoveé a dal§i vyvody pro nové osazovana el.zarizeni.
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Hlavni ekvipotencialni (ochrannd) piipojnice HOP se napoji vodicem CY A
25 ZZ na vyvod uzemnéni pres zkudebni svorku. Na HOP se napoji nasledujici
zakizeni:

-ptipojka vodovodu, -kanalizace, -rozvod pro piizem.rozvadéce RMS -masivni
kovové konstrukce atd.

Na vstupu rozvadétée RMS bude zafazen svodic prepéti tridy
,B+C"“(2,3.stupent) pro ochranu elektrickych zarizeni proti  nebezpetnym
atmosférickym a spinacim piepétim. Pro elektronicka zarizeni mohou byt dle
pozadavki uZivatele zasuvkové vyvody osazeny vestavénym svodicem D
(4.stupen).

Vnitini silnoproudé rozvody

Vedeni silnoproudych rozvoda bude pievazné v zakrytych Zlabech, trubkéch
a sadrokartonovych konstrukcich, resp.podhledech, kde se pouZziji kabely CYKY.

Zatizeni ZI, UT, technologicka zatizeni, klimatizatni zatizeni atd. jsou
napojena podle podkladi, dodanych projektanty jednotlivych profesi. Pri realizaci
bude tieba Uprav vyvodu dle nasledného interiéru, ktery bude dodavan. Jde hlavné o
stropni folii Barisol sdodavkou vlastnich svitidel, dale pultu,vitrin a ost.nabytku
sdoplnénim nasviceni, logo pied vchodem, napojeni projektoru a plana se
spousténim z podhledu, atd.

Svételné a zésuvkové rozvody

Svételné obvody se navrhuji kabely CYKY o prifezul,5mm2. Rozvod ke svitidlam
na stropech plochymi vodiéi.Stropni svételné vyvody budou ukonceny pevné
namontovanymi svitidlovymi spojkami. Pro montéZ na hoilavé podklady
(konstrukce objektu) je nutno pouZit svitidla s ovétrenim pro montéZz na hotlavy
podklad. Bude-li technolog.sestava nabytku vybavena osvétlenim, pripoji se toto
osvétleni na obvod navrzenych svitidel. Stejna zasada plati pro osvétleni

v umyvarné a WC. Svitidla ktera zasahuji do z6ny 2 budou pripojeny pies proudovy
chréni¢ 30mA.

Zasuvkové obvody budou provedeny vodi¢i CYKY o praiezu 2,5mm2. Zasuvky

v odbytovych mistnostech budou osazeny ve vysce 0,3m nad podlahou, v piipravné
sestavé podle Udajt dodavatele ndbytku, ostatni ve vySce 1,2m nad podlahou.
Instalace bude provedena pod omitkou. Provedeni elektroistalace musi odpovidat
CSN 33 2130.

Pro informagni technologie budou osazeny v podlahach dle padorysi podlahové
krabice KOPOS s vybavenim silnoproudych a slaboproudych zasuvek.Propojeni
bude kandly nebo trubkami dle realizace.

Svitidla a osvétlenost

Navrhovana osvétlenost Em (dle CSN 360452) pro jednotlivé prostory adruh
osvétleni jsou uvedeny na vykresech padorysi.V prostorech jsou
podhledy(poZéarni), proto bude vétSina svitidel zapusténa.

Presné typy svitidel, spinati a zasuvek budou urceny architektem a investorem pri
realizaci. Predpokladany jsou koncové prvky ABB-Tango,bil4, svitidlado
interiérovych prostorti budou vybirany architektem véetné atypovych, do
provoznich mistnosti budou nasledné urceny poZadavky dle investora a architekta.
Na zgjisténi svitidel bude vybrana dodavatelska firma,ktera zpracuje dodavku dle
interiéra a svételnych parametrd.
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Ogtatni ptipojovand zarizeni
Ze samogtatné jidteénych zasuvek budou piipojeny kch pristroje-mikrovinna trouba,
varna konvice nebo kavovar, lednice a zasuvky pracovni. Dale budou napojena
technické zatizeni VZT,UT,ZI,SL dle poZadavku dalSich profesi.
Z| : poZaduje napojeni el.bojleru 3kW/400V
UT: vytapeéni bude systémem tepelného cerpadla Mitsubischi, které dodava veskeré
komponenty véetné el.zapojeni.Bude dle dispozic dodavky napojen regulacni
rozvadéc v technické mistnosti.
VZT:napojeny budou odtahové ventildtory s ovliadanim signalem tlagitek,
podlahové konvektory ventildtory,regulace v dod.vzt.
SL: pies zasuvky budou napojena vsechna odbérova mista PC a dalSi komunika¢ni
technologie soustredéné v kanceléri-skiin RACK napojené Ustiedny jednotlivych
slaboproudych siti-PC,telefon,ozvuceni,el.zabezpeceni,atd.

V rozvéadéci budou rezervni jistice (prostorova rezerva) pro pripojeni dalSich
zatizeni napt.informacni techniky. Velmi daleZita bude koordinace pti realizaci
ohledn¢ skutecnych dodévek zatizeni, které nejsou dosud specifikovany.

Rozvadéc:

Rozvadéc RMS: Je stévajici zapustény ve schoditi do 2NP. Cela vnitini deska bude
demontovana a osazena nové dle novych poZadavka odbéra. Obsahuje odjidteni
vSech spotiebici v objektu a zapojeni bude dle realiza¢niho schéma. Zasuvky jsou
chranény proudovymi chrénic¢i. Presné dimenze vyvodi je tireba koordinovat s
budoucim pronajimatelem prostoru véetné dispozic dodavatele technologického
zakizeni.

Doplnény budou vyvody pro napojeni zatizeni dodavané vramci informagni
technologie. Je tieba tyto prace koordinovat s dodavatelem technologie , ktery bude
uréen uzivatelem.

Ddle dle schema hlavnich rozvodi budou napojeny komponenty technologie,
UT, TUV,VZT,SL.

Bleskosvod a uzemnéni

Provedeni musi odpovidat CSN EN 62 305 1-4 hlavné pi uréeni vypoétu rizik

- navrzeno LPSI1.

Jimaci vedeni je navrZzeno jako hiebenova soustava doplnéna pomoc. jimagi, ktera
je uzemnéna svody po fasadé(podpéry) pres zkuS.svorky(krabice) na strojeny
z&ladovy zemni¢. Materidl £ 8mm. V piipadé oplechovani titan-zinek bude
materidl FeZn nebo AIMgSi.

Zakladovy zemnici pasek FeZn 30x4mm bude kombinovan se zemnicimi deskami,
odpor soustavy musi byt max.5o0hmi, uzemiovaci piivody (CY16mm2) budou
provedeny ke svodim hromosvodu ak piipojnici pro vyrovnani potenciéli.

Seznam pouZitych norem
Pri realizaci elektroinstalace je nutno postupovat v souladu s nize uvedenymi
normami, které jsou pro tuto akci stanoveny jako zavazné :

¢SN 33 2000 Elektrotechnické predpisy

CSN 33 2000-3/Z22 Elektrickd  zafizeni.  Stanoveni  zékladnich
charakteristik.

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pied Urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudam.

CSN 33 2000-5-51 Vybeér a stavba elektrickych zatizeni.

CSN 33 2000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice.
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CSN 33 2000-6-61 Vychozi revize.

CSN 33 2130-2 Vnittni elektrické rozvody.

CSN 34 1050 Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni.

CSN 35 7107-1/A1 Rozvadéce NN. Typové zkouZené a &ast. typové
zkousene rozvadéce.

CSN 35 7107-3 Rozvads¢e NN. Zvl&&tni poZzadavky pro rozvadéée NN
uréené kinstalaci do mist dostupnych laické
verejnosti.

CSN 73 0802/21 PoZzéarni bezpecnost staveb.Nevyrobni objekty.

CSN 73 0802-6 Pozéarni bezpesnost staveb. Spolegna ustanoven.

CSN 730831 PoZéarni bezpe¢nost staveb. Shromazd’ovaci prostory.

Zaveér

Dodavana zarizeni a technologické celky musi pIné¢ svym provedenim
odpovidat poZzadavkam, kladenym na elektricka zarizeni podle pisobicich
vnéjSich vliva.

Odborné elektroinstaladni préce musi provadét firma spiisluSnym
opravnénim. Pred uvedenim elektroinstalace do provozu je nutné provést
opréavnénou firmou vychozi revizi podle CSN 33 2000-6-61. Po celou dobu
Zivotnogsti stavby je nutné provadét pravidelné kontroly a revize stavu
elektroinstalace a provadét pravidelné kontroly technického stavu elektrické
instalace ( napt. vymeény svételnych zdroju ve svitidlech, stav vypinact a
zésuvek atd.) Veskeré elektroinstaladni prace je nutno provadét podle aktudlng
platnych norem CSN, vyhlések a predpisi 0 bezpednosti préace. Do doby
realizace miaze dojit k nékterym Upravdm téchto predpisi, které je nutno
respektovat.

Pro veSkeré pouzité elektroinstalacni materidly a jednotlivé prvky
elektroinstalace musi byt k dispozici ,,ProhlaSeni o shodé” ve smyslu zakona.
Veskeré doklady, potiebné pro kolaudaci stavby, musi mit k dispozici zhotovitel
elektroinstalace.

ProtoZe pii realizaci bude dopracovavan interiér objektu a upiesiovany
dodavky zatizeni, je tieba upravit projekt dle skute¢ného stavu vzhledem k revizi

zakizeni.
V Karlovych Varech Vypracoval
07/ 2012 Ing. M.Kraus
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