STROPNI DRZAK BT 8427 1KS

Hotovéa sestava stropniho drzaku, VESA 75x75 az 400x600, maximalni
uhlopficka 50", moznost naklonu 20°, maximalni hmotnost 70kg, t
eleskopicka ty¢ umoznuje nastavit vzdalenost od stropu do 600 — 1
000mm, fada otvort umozfiuje nastaveni vysky v krocich po 25mm.

* Vyrobce: B-Tech

* Kategorie: Stropni drzaky

» Maximalni nosnost 70kg

* Naklopeni +20°

* Velikost LCD monitoru 30" - 50"

* Charakteristika VESA: 75x75 az 400x600
* Teleskopické ty¢ 600-1000mm

» Material: kov (povrch komaxit)

« Barva: ¢erna, stribrna

* Dozivotni zaruka

* V¢etné bezpecénostnich Sroubu proti odcizeni
» Montazni navod soucasti baleni

SAMSUNG UE32ES6800 1KS

3D LED televize Samsung s dvoujadrovym procesorem, tenkym rameckem, satelitnim
tunerem a integrovanou Wi-Fi. Funkce Smart TV, internetovy prohlize¢, zaznam TV
vysilani na USB, SKYPE ready

SAMSUNG UE40D7000 1KS

Spickova 3D LED televize Samsung s 800 Hz technologii a extrémné tenkym rameckem.
VylepSené LED podsviceni, internetovy prohlize¢, podpora pro SKYPE, zaznam TV
vysilani na USB, satelitni tuner, konverze 2D obrazu do 3D, integrovana Wi-Fi,

ZATEMNOVACI ROLETY 3 KS PRO OKENNIi TVOR 2350X 1750

Textilni plocha cern3, skfin na navin,bocni vodici ISty a ostatni prvky bila



Zatemnovaci prvky s rolovaci plochou jsou uréeny k zastinéni (zatemnéni) okennich otvor( v
interiéru. Instaluji se prevdzné v mistnostech se specialnim urenim. Zakladem zatemnovaci
rolety je AL box s navinem pro textilii a bocni listové vedeni, které v kombinaci s tkaninou Osc
(pfipadné Blackout) zajiStuje 100% zatemnéni. Absolutni zatemnéni je potfeba pfedevSim v
mistnostech se specialnim zaméfenim, jako jsou napf. pramyslové stavby, Skoly, spravni
budovy, nemocnice, promitaci saly, laboratofe, atd. Prvek tvofi textilni plocha, ktera se naviji
do AL skfiné. Plochu zakonéuje AL tézitko. Vyrobek muze byt doplnén bocnim vedenim
(profily nebo lanko). Navijeni se provadi kuliCkovym Fetizkem, klikou

Mechanické vlastnosti:

Vzhledem k pouzitym materidldm (vétSinou AL) je vyrobek odolny vuci mechanickému

poskozeni, vlastni plocha je fixovana proti smrsténi i natazeni.

e odolnost proti ohni: vybrané Blackouty tézko hoflavé (B1)

e odolnost proti vihku: vyrobek neni doporucen pro vlhké prostredi a nesmi pfijit do styku s

vodou

e odolnost proti svétlu /slunci: stalobarevnost plochy i dilcG na svétle zaruCena

Tip na umisténi:

PROVEDENiI BUDE ROZHODNUTO PO OSAZENI OKEN — O PROVEDENI OKEN ROZHODNE

NKU

Provedeni A Provedeni B

Soucasti dodavky jsou: objednané drzéky (klipsny), vruty a krytky (viz rozmér), pfip.

zvoleny ovladag.




