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[bookmark: _GoBack]Technická zpráva – výměna oken
- odstranění stávajících dřevěných okenních výplní bez hrubého poškození ostění a omítek
- odstranění venkovních parapetů ( plech ), vnitřních parapetů ( keramický obklad, dřevěné parapety)
- přeměření  okenních otvorů
- osazení nových výplní 
: plastová okna a dveře  jednoduchá s izolačním dvojsklem 
: hodnota součinitele prostupu tepla celého okna 1,1 W/m2K
: neprůzvučnost skla 27 dB je požadována u kanceláří na východní straně budovy
: izolační sklo oken v 1.pp a na WC dekorované čiré
: rám plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový se stavební hloubkou 80mm, středový systém těsnění, kotvení rámů dilatačními kotevními pásky. Rám  přesahuje hranu vnějších otvorů cca. o 40mm ( předpoklad budoucího zateplení )
: kování oken s protikorozní úpravou pokovením, půloliva, tělo kliky hliník s lakovanou povrchovou úpravou v barvě bílé
: povrchová úprava oken ze strany exteriéru dekorační fólie jednostranná, ze strany interiéru bílý plast. Dekorační fólie dle již osazených plastových oken.
: ostění oken omítnuto, zaštukováno, opatřeno malbou. V případě poškození ostění většího rozsahu upravit i okolní plochy navazující na ostění. V místnostech s keramickým obkladem doplnit v ostění oken obklad do výšky původního obkladu
: po vybourání špaletových oken bude potřeba stavebně upravit ostění dozdívkou např. z plynosilikátových příčkovek nebo osadit pásy polystyrenu. Doplnění polystyrenu se předpokládá i v nadpraží oken.
: vnitřní parapety keramické obklady nebo plastové se zatmelením spáry pružným tmelem ( viz. výpis oken ). U většiny oken bude po  vybourání  potřeba zarovnat, navýšit parapet cca. o 50 až 120mm dle odstraňovaného dřevěného rámu špaletových oken např.betonovou směsí C 12/15.
: u vnějšího ostění bude opravena omítka, zaštukováno a malba sladěna s barevností okolní plochy. Dle výpisu oken odstranit kovové mříže nebo pouze odřezat spodní části mříží pro osazení venkovního parapetu.
: spára mezi oknem a ostěním bude zatmelena PU tmelem po celém obvodu
: venkovní parapety hliníkové lakované továrně vyrobené, plech 0,70mm , tmavě hnědá barva dle parapetů již nově osazených oken, boční ukotvení parapetu v ostění v provedení zapuštěné spáry s okapničkou, přechod mezi parapetem a omítkou bude utěsněn PU tmelem. Parapety bez krytek, zednicky zapraveno.
: sklobetonové výplně okenních otvorů v 1.pp včetně osazovacího kovového rámu. Sklobetonové tvárnice tepelně izolační.

