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VYPIS OKNA - 5.np ( 4.patro )

Polozka Nahled ze strany exteriéru [M 1:50] Rozmeéry / Popis Patro Kusy
Sitka: 1220 mm Vyska: 1950 mm 5np 9
<1
~ > - Popis: plastové okno jenoduché é&tyrkridlové oteviravé/sklapéci
- M ~ horni €ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
P l‘:l d Or S 5 n ( 4 atr O ) 0 poutec 1/3 vysky, meziskelni pricky
V . p . p \\ //( Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo, &iré
7/ \ min. neprizvuénost skla - 27dB
i klicka 1/2 vysky kfidla . ) oo } L ’
N \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
/ N \ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
kotveni dilatacni kotevni pasky
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
) 1220 .

1 Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
I I"—l ptloliva, télo kliky hlinik, povrchova tprava barva bila
8 ; = i L OI panty s povrchovou Upravou - barva bila
= [Yel
~ A Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )

} 1500 1\ dFevény obklad prekladu, Dopliiky: - vnitfni parapet
2140(800) parapetu osténi odstranit plastovy parapet §.250mm
- venkovni parapet
o T~ T dfevény obklad pFekladu,parapetu hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.250mm
osténi odstranit po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
podlozZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
protiprvanova pojistka

8 % g - osténi, parapet

- doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu
parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.70mm
napf.betonovou smési C12/15

| | i o - vnitfni Zaluzie hlinikové fetizkové

1 ==
bet. zalivka

@ — Sitka: 1010 mm Vy$ka: 1370 mm 5np 4
~
/;> Popis: plastové okno jenoduché dvoukfidlové oteviravé/sklapéci
- horni &ast otevirava, spodni &ast otevirava / sklapéci
e Zaskleni: tepelné izolacni dekorované dvojsklo, ¢iré
/ _ &{: klicka 1/3 vysky kFidla min. neprdzvuénost skla - neni poZzadovana
= A Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vloZkou, min. pétikomorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
o J(L* kotveni dilata¢ni kotevni pasky
= 1370
S+ 1 U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
§ i Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
1160 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
1560(1370) panty s povrchovou Upravou - barva bila
Povrch:  dekoraéni fdlie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )
— 5 Doplriky: - vnitini parapet
+ - ¥—ggﬁgﬁ[‘g’d"st:'r‘;i‘ft prekladu a keramicky obklad do tmelu
- venkovni parapet
hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm
= % po stranach se zatazenim pod omitku

upevnéni k okennimu rdmu vruty s krytkou
@ @ @ @ : podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

protiprivanova pojistka

gl [ 1 [ 1 1 L T ‘ |Aﬁ - osténi
B I L 1 1 I 1 doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfi¢kovkami
\ § 5 5 5 nebo osadit pasy polystyrenu
i \“ ( 36 ) o5 - g_ oS oS keramicky obklad do vysky stavajiciho cca.30cm
: RS RIS I8 I8 ] e8] I8 S8 i
| NS e o e A = A A Sitka: 1220 mm VySka: 1980 mm 5np 4
T T T T T T T T T T T T T N P
[ T L h L h r'J:LLl I 1 I 1 \ \ \ r — L . Sy Popis:  plastové okno jenoduché &tyikiidlové oteviravé/sklapéci
= / |_ I i i i I i 4 $ § § § § \ k - S ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se tulpem
= S '\é/ S '§ S % S '§ H N ,\/ poutec 1/3 vysky, meziskelni pFicky
k I SN I I \ N //\ Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo, &iré
gt N = i N \ min. neprizvuénost skla - neni pozadovana
T T T T T i T T T i 7 T 7 . I TI ]_ rﬂ‘] _[ rﬂ‘] _Eﬁ"] o 1| | Klicka 1/2 vysky kfidla ) )
= f . r | | — d - L - —4u. . - . I~ \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou viozkou, min. p&tikomorovy
] \\ - ':’ """"""""" T T 7 _ / y / / \\ stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni
a L L = » kotveni dilatacni kotevni pasky
Bt k \ k \ \ o ) 1220 ) U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
L | L 3 H ® 7 1
L L H L L 1980 Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
\ / / \ \ S [ ptloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
= A = A I _ . 1 ﬁ \ panty s povrchovou Upravou - barva bila
[ \ Povrch:  dekoracni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
o ST I L 1480 1\ dfevény obklad prekladu, povreh bily (interiér )
2200(740) parapetu osténi odstranit Doplriky: - vnitini parapet
AL A A a AL A dyNd A~ 4 yNd N dAulwNd A A (A AL A ARyNd plesony parape 270mm
0z I T 0 1 T |N74 1 T III/\I T III/\I T |17.4 1 T 0z I T III/\I T |17.4 1 T |N74 1 T III/\I T |17.4 1 T |17.4 I T III/\I T |17.4 1 T III/\I T |17.4 1 T III/\I T 0z I T |17.4 1 T 0z 1 T III/\I T 0z 1 T | N — _Venkovnl' ara et
I . L L L L . L L L L L L L L L L L L L L L L o ~ dfevény obklad pFekladu,parapetu parap .
| || || || || || || || || | R o s O o e || || || || || || | | || || | i osténi odstranit hiinikov plech lakovany tovamé vyrobeny RS 300mm
po stranach se zatazenim pod omitku
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
protiprivanova pojistka

1980
2120
2200

- osténi, parapet

doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu

parapet navysit o tl. obkladu $paletového okna cca.80mm

S napf.betonovou smési C12/15
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