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VYPIS OKNA - 4.np ( 3.patro )

Polozka  Nahled ze strany exteriéru [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy

Sitka: 1220 mm Vyska: 1950 mm 4 np 9
@ ™~ ~

~ o Popis: plastové okno jenoduché &tyrkfidlové oteviravé/sklapéci
-~ ~ ~ horni ¢ast 2 kfidla otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci se Stulpem
poutec 1/3 vysky, meziskelni pficky

Pudorys 4.np ( 3.patro )
1:100

N\ A Zaskleni: tepelné izolagni dvojsklo, ¢iré
N
(A min. neprizvuénost skla - 27dB
g/ klicka 1/2 vysky kfidla . } o ; L )
/ N \ Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
. N stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni

kotveni dilatacni kotevni pasky

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

1 Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
I puloliva, télo kliky hlinik, povrchova tprava barva bila
: LOI panty s povrchovou Upravou - barva bila

'el

N

215 150

Povrch:  dekoraéni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily (interiér )

drevény obklad prekladu, Doplfiky: - vnitini parapet
parapetu osténi odstranit

1500
2140(820

-

L
}
) plastovy parapet §.250mm
- venkovni parapet
T dfevény obklad prekladu,parapetu hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.250mm
osténi odstranit po stranch se zatazenim pod omitku
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
protiprivanova pojistka
- osténi, parapet
dopInéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi prickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu
parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.70mm
napf.betonovou smési C12/15
4 £l - vnitfni Zaluzie hlinikové fetizkové

| <| RF+ +
bet. zalivka

1950
2070
2140

@ Sitka: 1010 mm Vy$ka: 1370 mm 4np 4

— Popis: plastové okno jenoduché dvoukfidlové oteviravé/sklapéci
— horni ¢ast otevirava, spodni ¢ast otevirava / sklapéci

ﬁ& Zaskleni: tepelné izolacni dekorované dvojsklo, Ciré
/ = 1) Klicka 1/3 vy3ky kiidla min. nepriizvuénost skla - neni pozadovana

Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy
stavebni hloubka 80mm, stfedovy systém tésnéni

+—F kotveni dilatacni kotevni pasky

~ U celého okna - Uw, max = 1,1 W/im2K

26080

Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
1160 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
1560(1370) panty s povrchovou Upravou - barva bila

Povrch:  dekoracni félie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
povrch bily ( interiér )
‘ 4 ; Doplriky: - vnitfni parapet
T N ;fg;?\é/g ?gdc;t;giﬁ prekladu a keramicky obklad do tmelu
- venkovni parapet
hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.300mm
po stranach se zatazenim pod omitku
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou

@ @ @ @ podlozeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm

1370
1560

protiprivanova pojistka
oo oo o|o o|o - H X v
|| || || || || || || || doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
= = = = nebo c?sadlt pasy polystyrenu .
, @ @ @ g ’i\:), g g keramicky obklad do vy$ky stavajiciho cca.30cm
“ﬂ oo oo = = 3|3 sgdl g3 33 Sitka: 1220 mm Vyska: 1980 mm 4 4
N | | | | e —w hs) h np
/ de N2 N2 N2 - ~ -
S/ ~ Popis: plastové okno jenoduché ctyrkfidlové oteviravé/sklapéci
/ , T T T T T T \ 5
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/ K J , g g g g - % poutec 1/3 vy3ky, meziskelni pficky
i / .~/ § g § g % g § % i \\ /)\ Zaskleni: tepelné izola¢ni dvojsklo, ¢iré
/.' / RN RAN RN RN \ | N ¥R min. nepriizvucnost skla - neni poZzadovana
S | Y Q/'\ \\ klicka 1/2 vysky kfidla Ré lastowy I - o3k — )
I TI 1 i am: plastovy s ocelovou vyztuznou viozkou, min. pétikomorovy
I i I i I i I i /
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T > ~ / / / AN kotveni dilatacni kotevni pasky
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I ~ L = a = H T 1980 T Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
L] I Il 7 ~ 3 puloliva, télo kliky hlinik, povrchova uprava barva bila
] Il '/' / %g = panty s povrchovou Upravou - barva bila
| | |1 |1 ',/ / = \ Povrch:  dekoraéni folie jednostranna ( exteriér, dle stavajicich oken ),
M /oy povrch bily ( interiér )
/ /' L 1480 J[z dfevény Obk|?d' pFekIadl_J, DoplfiKky: - vnitini parapet
a: 2200(740) parapetu osténi odstranit plastovy parapet §.270mm
i - venkovni parapet
- i i i i i i i i i i i i i W H ~_ T T dfevény obklad prekladu,parapetu hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.300mm
— T T T T T T T T T ) T T T T T T Vr = = = = = = = = = g = = = = r osténi odstranit po stranach se zatazenim pod omitku
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
podloZeni klinem EPS 70 S v.20 - 30mm
T T T T protiprivanova pojistka
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2 = osténi, parapet
- o doplnéni osténi napf. vyzdivkou plynosilikatovymi pfickovkami
nebo osadit pasy polystyrenu
parapet navysit o tl. obkladu Spaletového okna cca.110mm
napf.betonovou smési C12/15
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