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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Bezbariérové uzivani
[11/2201 Vancurova, Stara Role

Role*

Bezbariérové uzivani
Obecné podminky dle vyhlasky  €.398/2009 Sb.:

V ramci stavby ,Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Van&urova, Staré
budou FfeSeny stavebni Upravy dle vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Obecné podminky vyplyvajici z vySe citované vyhlaSky budou na dotéené stavbé

zabezpeceny nasledujicim zplsobem.

a)

b)

d)

Zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu - Komunikace pro pési budou
opatfena krytem ze zamkové dlazby tl. 60 mm (v misté prejezda vtl. 80 mm) do loZze
z kameniva. Narozhrani vozovek a chodnikl bude osazen chodnikovy obrubnik do
betonového lozZe s oporou. VySka naslapu bude 150 mm a v mistech pfejezdl bude osazen
snizeny obrubnik o vySce naslapu 50 mm Povrch chodniku bude v mistech snizeni plynule
pfizpGsoben obrubé, viz. pfiloha.

PFicny sklon komunikaci pro péSi bude jednostranny smérem k pfilehlé vozovce o hodnoté
max. 2 %, podélny sklon se fidi sklonem komunikace (v Zadném Useku nepfesahuje
8,33%). Sitka komunikace pro p&si je min. 2,00 m.

Vramci stavby bude vyznaeno celkem 26 parkovacich mist, coz podle vyhl.
€.398/2009 Sb. znamena, Ze z toho poctu budou upravena 2 vyhrazena stani pro vozidla
prepravujici osoby téZzce pohybové postizené. Vyhrazené misto bude mit max. podélny
sklon 2,0 %, pfi¢ny sklon max.2,5% a Sifka mista bude min. 3,50 m.

Zasady freSeni pro osoby se zrakovym postizenim — V misté pro pfechazeni bude
vytvofen odsazeny signalni pas S. 0,80 m a varovny pas podél snizené hrany (naslap
20 mm) v 8. 0,40 m. Zaroven zlstane zachovan priichozi prostor za vySkovou rampou min.
0,90 m. Sklon rampové ¢&asti bude cCinit max. 12,5 % (viz. pfiloha). V misté vjezdu
(chodnikovych prejezdd) bude vytvofen pouze varovny pas Sifky 0,40 m (neni vyuzivano
jako misto pro prechazeni). Varovny pas bude zobou stran prejezdu, z divodu
oboustranného snizeného naslapu 50 mm. VeSkeré nebezpelné mista, kde je styk
chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizSi nez 0,08 m, musi byt vyznaeny varovnym
pasem Sifky 0,40 m. Rozhrani mezi zelenymi plochami a chodniky budou ohrani¢ena
betonovymi zdhonovymi obrubniky do betonoveho loze s pfevySenim min. o 0,06 m nad

povrchem chodniku pro vytvofeni vodici linie.

Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postiZzenim  — nejsou pouZita.

Pouziti stavebnich vyrobk G pro bezbariérova FeSeni - varovné pasy budou vytvoreny
z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV €.163/2002 Sb. Vedeni
a Sifka varovnych pasu se fidi ustanovenim vyhlasky &. 398/2009 Sb. Pozadavky na
material pro hmatové prvky fesi nafizeni viady ¢.163/2002 Sb. a technické navody TZUS
12.03.04 az 06.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Bezbariérové uzivani
[11/2201 Vancurova, Stara Role

Schématické vzorové feSeni jsou soucasti pfipojenych pfiloh.

Prilohy: Schematické feSeni pfechodu pro chodce M 1:50
Schematické feSeni mista pro pfechazeni M 1:50
Schematické feseni v misté chodnikového prejezdu M 1:50
V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. Bohumil FiSer
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Bezbariérové uzivani
[11/2201 Vancurova, Stara Role

SCHEMATICKE VZOROVE RESENi PRECHODU
M1:50
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SCHEMATICKE RESENI| MISTA PRO PRECHAZENI
M1 : 50

PUDORYS
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SCHEMATICKE RESENI V MISTE CHODNIKOVEHO PREJEZDU

M1:50
I_A
PUDORYS ! _ )
Rampovy obrubnik L Vjezd na parkovisté/ke garazim
Obrubnik | Snizeny cbrubnik (h = 0,05m)

_Varovny pas (8 0.4m) Bt

Chodnikovy prejezd
dlazba tI.80mm

Vrmmy_naj(é Q.4m)
\\\'\\ SRR R R

| SniZzeny obrubnik (h = 0,05m) | Obrubnik
Rampovy obrubnik

Jizdni pruh (mistni komunikace)
Presah varovného pasu od rampové casti

chodniku (az dorozdilu vysek 0,08m)

]
‘A
I
I
£
w0
O
9 max.2,0%
2,5% 1 a5
o] !
I b B Vol
A . AA [ A A E
5 Oe N
B SE "
2 %eo 2 o
i X = > HZ )
iy EE o o= £
= (5] G a o8 20
5 ND o NI £ N
N [=¥-1 £ co @ O
S 75 oo »oe o

strana 5



