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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 101 — Okruzni kfizovatka a ul. Zavodu Miru

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prisecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [ll/2201 (ul. Vanlurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 101
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pred budovou Policie CR, Gprava parkovacich pruhg,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)", STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavebni objekt je hlavnim objektem stavby, ktery feSi samotnou okruzni kfizovatku a
navazujici apravu v ul. Z&vodu Miru a souvisi tak se vSemi objekty stavby.

5. Na&vrh zpevn énych ploch — technické FeSeni:
Popis stavajiciho stavu:
Stavaijici prlsecna kfizovatka ulic Zavodu Miru (11/220), Van&urova (111/2201), Rolavska

a Nadrazni je fFizena dopravnim znaCenim. VSechny ulice jsou obousmérné, kromé
ul. Rolavska, ktera je jednosmérnd ve smeéru od kfizovatky. Hlavni komunikace ul. Zavodu
Miru prochazi kfizovatkou ve sméru na Nejdek levostrannym obloukem o poloméru cca R =
25 m. Ulice Vancurova a Rolavska se napojuji pfiblizné kolmo, ul. Nadrazni je od stfedu
kfizovatky odsazena. Soucasné je do kfizovatky napojen vjezd na parkovisté pred budovou
Policie. VySkové je kfizovatka umisténa v udolnicovém oblouku. V prostoru kfizovatky je
rovnéz vedena fada inZenyrskych siti.

Technické reSeni:

Vzhledem k poctu napojujicich se vétvi kfizovatky a smérovému vedeni hlavni trasy je
zvolena prestavba stavajici prisecné kfizovatky na kfizovatku okruzni (dale jen OK), v€etné
Castecné Upravy v organizaci dopravy v dané lokalité. Jedna se o zruSeni vjezdu na parkovisté
z ul. Zavodu Miru (nahradni vjezd z ul. Rolavska) a zjednosmérnéni ul. Nadrazni v celé délce
od ul. Zavodu Miru do OK.

OK je navrzena s jednopruhovymi vjezdy a vyjezdy a jednopruhovym okruZznim pasem.
Stfedovy ostrov je feSen jako nepiejezdny (v. 0,50 m nad povrch prstence) ze zvySené
chodnikové obruby (vySky 0,30 m, naSlap 0,20 m nad dlaZzdény prstenec) s dosypanim ze
zeminy do vrchliku do celkové vysSky 0,50 m nad dlazdény prstenec, ktery bude osazen kefi

strana ¢.2
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s vySkou min.0,50 m s malym kofenovym systémem (feSi SO 801). Stfedovy ostrov je tvofen
polomérem o0 R = 2 m, dlazdény prstenec o poloméru R = 6,0 m ohrani€eny chodnikovym
betonovym obrubnikem s vySkou naslapu 5 cm. Dlazdény prstenec bude zfizen jako ¢aste¢né
pojizdény pro prijezd rozmérnéjSich vozidel. Navrhova rychlost pro pohyb vozidel v kfizovatce
vychazi z TP 135 a byla stanovena na 30 km/hod. Okruzni jizdni pas je navrzen v Sifce
6,00 m, vnéjSi polomér celé OK ¢ini 12,0 m. Ve vjezdech v napojeni na okruzni pas, budou
vybudovany délici dlazdéné ostravky, které budou prejezdné (kamenna dlazba 160 x 160 mm)
ve tvaru kulovitého vrchliku, bez ohrani€ujiciho obrubniku. V celém Useku bude osazen novy
betonovy chodnikovy obrubnik s vySkou nasSlapu 0,15 m nad vozovkou a v mistech prechodu
pro chodce a mistech pro pfechazeni bude snizen na 0,02 m, u chodnikovych prejezdud snizen
na 0,05 m. Na rozhrani povrchu asfalt a dlazba mezi vétvi kfizovatky a parkovacim pruhem
bude osazen betonovy krajnik.

Vzhledem k prostorovym narokum kfizovatky a k zajisténi pfiblizné kolmého napojeni
osy vjezdd na kruhovy objezd dojde k minimalnimu smérovému odsunuti viech vjezd(. Sitky
jednopruhovych vjezdii a vyjezdd jsou 4,50 m Sitky zpevnéni komunikace. Sitka
obousmérnych komunikaci bude upravena na 7,50 m mezi obrubami a zachovanim
parkovacich pruh(. Sitka jednosmérnych ulic Rolavska a Nadrazni bude upravena na 4,50 m.
Uprava jednotlivych vétvi kfizovatky fesi jednotlivé stavebni objekty, rozhrani mezi jednotlivymi
objekty vyplyva z provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. k zakonu €.13/1997 Sb., viz. pfiloha &.3,
obr.5. Vramci dGprav bude v nezbytném rozsahu vybudovana nova konstrukce vozovky
S napojenim na stavajici stav. K zajiSténi prajezdnosti okruzni kfizovatkou rozmérnéjSich
vozidel budou kromé dlazdéného prstence doplnény rovnéz srpovité krajnice. Srpovita
krajnice bude mezi vétvi B (ul. Zavodu Miru) a vétvi C (ul. Rolavska) vnitfni polomér R = 8 m,
vnéjSi polomér R = 11 m a dale mezi vétvi A (ul. Zavodu Miru) a vétvi E (ul. Nadrazni) — vyjezd
z jednosmérné komunikace vnitfni polomér R = 2 m, vnéjSi polomér R = 4,5 m. Stavebni
usporadani srpovita krajnice bude totozné s dlazdénym prstencem, tj. povrch kamenna dlazba
(160 x 160 mm), ovSem oddélena od komunikace betonovym chodnikovym obrubnikem
s naslapem 5 cm.

Z duvodu omezeného prostorového usporadani vlivem stavajici zastavby a zaroven
prestavbou na malou okruzni kfizovatku nebude nadale mozny pohyb pésSich z ul. Zavodu
Miru do ul. Rolavska ve sméru na Nejdek vlevo podél rohu budovy Policie CR. Ostatni pohyby
péSich zlstavaji zachovany (feSi SO 111). Kfizeni péSich s komunikacemi jsou navrzena
prechody pro chodce a misty pro pfechazeni. Veskeré zpevnéné plochy, které nebudou po
prestavbé vyuzivany ke svému predchozimu vyuziti, budou rekultivovany a ozelenény,
pfip. zde budou vysazeny nizké dreviny (feSi SO 801). V ramci stavby bude upraveno verejné
osvétleni (feSi SO 411) k novym hranam OK, v&etné pfipadné rekonstrukce navazujicich
usekd ohrani¢enych rozsahem stavby. Soucasné budou posunuty uliéni vpusti k upravenym
hranam kfizovatky, pfip. budou doplnény nové (fesi SO 301, resp. SO 302).

Prestavba kfizovatky si vyzada drobné korekce ve stavajicim systému odvodnéni,
tj. budou posunuty pfip. doplnény stavajici uliéni vpusti k novym hranam komunikace (feSi
SO 301, resp. SO 302). Prestavba kfizovatky si nevyzada zvétSeni rozsahu zpevnénych
ploch.

Zmény nivelet jednotlivych vétvi jsou zakresleny v podélnych profilech. Podélny sklon je
dan snahou o bezproblémové pfipojeni na okruzni pas a napojenim na stavajici niveletu
komunikace. V ramci Uprav nedojde k zasadnim zménam ve vySkovém usporadani kfizovatky
(£ 10 cm). Niveleta okruhu je pfizpusobena stavajicim vySkovym dispozicim kfizovatky a
podfizena bezproblémovému napojeni vSech vétvi a respektuje stavajici zastavbu.

PFricny sklon asfaltové vozovky okruzniho pasu je proménny od —-2,0% do +2,0%.
Proménny sklon je volen s ohledem na umisténi kfizovatky v terénu, pfi¢ny sklon dlazdéného
prstence bude jednotny 6,0% od stfedu kfizovatky. Dlazdény prstenec bude od asfaltového
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krytu vySkové odsazen o 50 mm. Zakladni pfiény sklon vjezdl je stfechovity 2,5%, ktery
pfechazi v oblouku na jednostranny.

Ulice Zavodu Miru (vétev A od centra, vétev C smérem na Nejdek) bude upravena
v kategorii MS2 13,5/8,5/30 v rozsahu nezbytn& nutném pro napojeni na stavajici stav. Sitka
jizdnich pruht bude 3,25 m, vodicich prouzk 0,50 m, tzn. celkova Sitka mezi obrubniky bude
¢init 7,50 m. Soucasti vétvi bude levostranny, resp. pravostranny (ve sméru na Nejdek)
parkovaci pruh v Sifce 2,00 m (feSi SO 121) a oboustranny chodnik (feSi SO 111) v proménné
Sifce min. 2,00 m. Zaroven budou v ramci tohoto stavebniho objektu obnoveny kryci vrstvy
vozovky v ul. Zavodu Miru mezi Zelezni¢nim pfejezdem a ul. Spojovaci (ve skladbé dle nize
popsané rekonstrukce krytu).

Na vétvi A, u vyuasténi ul. Spojovaci, je navrzen pfechod pro chodce, ktery bude
soucasné slouzit k propojeni cyklotrasy €. 209. V misté pfechodu bude komunikace zGzena na
Sifku mezi obrubniky na 6,50 m. Cyklotrasa je vedena z ul. Nadrazni pfes ul. Zavodu Miru do
ul. Spojovaci a dale ul. Rolavskou. Cyklista bude upozornén dopravnim znacenim, aby pfed
vyusténim ul. Nadrazni do ul. Zavodu Miru sesedl z kola a dale vedl kolo k pfechodu pro
chodce. Ulici Zavodu Miru prekona jako péSi a v ul. Spojovaci bude opét pokraCovat jako
cyklista. Vzhledem k tomu, Ze ul. Spojovaci je jednosmérna smérem k ul. Zavodu Miru bude
pohyb cyklistl vyznaéen (svislé + vodorovné dopravni znaceni feSi SO 132) v protisméru,
Sifka vyznacenéeho pruhu 1,00 m, se sou€asnym zruSenim podélného parkovani v této ulici.
Pohyb cyklistt ve sméru od ul. Rolavska bude ve spoleéném dopravnim prostoru s vozidly.

Na vétvi C ve sméru na Nejdek bude ve vzdalenosti 10 m od hrany OK vybudovano
pouze misto pro pfechazeni.

Hrany vozovky budou ohrani€eny chodnikovymi obrubniky s vySkou naslapu 0,15 m.
V misté pfechodu pro chodce a mistech pro pfechazeni budou provedeny obrubniky snizené
vySka naslapu 0,02 m. U chodnikovych pfejezdu snizené s vySkou naslapu 0,05 m.

Konstrukce vozovky:

Nova konstrukce vozovky vjezdud i okruzniho pésu je navrZzena na tfidu dopravniho zatizeni Il,
navrhova uroven poruseni DO dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci (DO-
N-3-1I-PIll) jako netuha vozovka ve slozeni:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO11S 50/70 CSN EN 13 108-1  40mm
Spoj. postfik emulzi PSE C50B5 CSN 736129  0,20kg/m 2
Asfaltovy beton hrubozrnny ACL16S 50/70 CSN EN 13 108-1 70mm
Spoj. postfik emulzi PSE C50B5 CSN 736129  0,30kg/m 2
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP22S  50/70 CSNEN 13 108-1 80mm
Infiltracni postfik asfaltovy Pl A C50B5 CSN 736129  0,80kg/m?
Kamenivo zpevnéné cementem KSC | CSN EN 14 227-1 170mm
Stérkodrt SD CSNEN 13285  250mm
Konstrukce celkem 590mm

Hutnéni plané bude provedeno na hodnotu Eget 2=min. 45 MPa.

Rekonstrukce krytu ve viezdech a v napojenich na konci Uprav bude provedena ve sloZeni:

v

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO11S 50/70 CSNEN 13108-1 40mm
Spoj. postfik emulzi PSE C50B5 CSN 736129  0,20kg/m 2
Asfaltovy beton hrubozrnny ACL16S 50/70 CSN EN 13 108-1 70mm
Spoj. postfik emulzi PSE C50B5 CSN 736129 0,30kg/m°
Konstrukce celkem 110mm

PSE bude pokladan na odfrézovany kryt vozovky, tloustka frézovani bude max. 100 mm.
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Dlazdény prstenec okruhu, srpovité krajnice a délici ostravky v napojeni do OK budou
provedeny ve sloZeni:

Dlazba Zulova DL | CSN 73 6131-1 160 mm
Lozni vrstva (malta cem.) L 60 mm
Kamenivo zpevnéné cementem KSC | CSN EN 14 227-1 170mm
Stérkodrt SD CSNEN 13285  250mm
Konstrukce celkem 640mm

Hutnéni plané bude provedeno na hodnotu Eget 2=min. 45 MPa.

Zemni prace, aktivni zéna a terénni Upravy:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Upravu stavajicich zpevnénych ploch, které jsou jiz
dostatecné konsolidovany, tak se nepfedpoklada provedeni aktivni zony.
Tfida téZitelnosti zemin bude I. pro vSechny zemni prace v ramci tohoto objektu.

Vegeta€ni Upravy:
V ramci tohoto stavebniho objektu se nepfedpokladaji vegetacni Upravy, veskeré
vegetacni Upravy jsou feSeny v ramci samostatném objektu SO 801.

6. Zakladni vym éry stavebniho objektu:

Zakladni vym éry stavebniho objektu:
Polozka pocet m.j. m.j.
Zpevnéné plochy - asfalt 1675 m?
Zpevnéné plochy - zamkova dlazba 0 m
Zpevnéné plochy - kamenna dlazba 160 m?
Zemni préace - sejmuti ornice 0 m?
Zemni prace - vykopy 0o m
Zemni prace - nasypy 66 m°
Zemni prace - pokryti ornici 2 m°

7. Odvodn éni:

Odvodnéni povrchu vozovky je pficnym a podélnym spadem k hrané zpevnéni a odtud
do upravenych uliénich vpusti zausténych do kanalizace. Odvodnéni zpevnénych ploch feSi
samostatny objekt SO 301. Odvodnéni plané je zajiSténo trativody, které budou zaustény do
Sachet uli¢nich vpusti, pfipadné pfimo do kanaliza¢nich Sachet.

8. Dopravni zna €eni a zafizeni:
Dopravni zna €eni:
Dopravni znaceni feSi samostatny SO 131.
Dopravni za fizeni:
Komunikace bude vybavena bezpeénostnimi zafizenimi. Jednd se pouze o zabradli,
které bude osazeno v chodnicich a je tak souc¢éasti SO 111.

9. Postup vystavby:

Jedna se o hlavni stavebni objekt. Postup vystavby je tfeba pfizplsobit tak, aby byl
zachovan alespon ¢astecny provoz na silnici 11/220. Okruzni kfizovatka bude realizovana po
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polovinach s vedenim vzdy jednoho sméru po objizdné trase okolnimi ulicemi a Uplnou
uzavirkou pro tranzitni dopravu, ktera bude odklanéna na objizdnou trasu ve sméru od K.Var(
ze silnice 1/6 a ve sméru od Nejdku na okruzni kfizovatce se silnici 11/209 rovnéz na
vyznacenou objizdnou trasou pro tranzitni dopravu.

Navrh postupu vystavby je v samostatné priloze projektové dokumentace.

10.ReSeni Gprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Vramci SO 101 jsou feSeny Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dle vyhlasky
€. 398/2009 Sb. Jedna se prfedevsim o vytvoFeni pfechodu pro chodce, mista pro pfechazeni,
Uprav u parkovaciho stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a mista se snizenym
obrubnikem (chodnikovy pfejezd).

Detailni Upravy jsou feSeny vramci samostatné prilohy projektové dokumentace ¢.
B.4 — bezbariérové uzivani.

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. Na zpracovany projekt ve stupni
dokumentace pro zadani stavby bude navazovat realiz  aéni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. Bohumil FiSer
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