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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 151 — Dopravné inZenyrska opatfeni

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prisecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [ll/2201 (ul. Vanlurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pifed budovou Policie CR, tprava parkovacich pruht,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)", STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavebni objekt feSi Upravu stavajiciho dopravniho znadeni a organizaci dopravy po
dobu realizace stavby dle postupu vystavby a souvisi tak se vSemi objekty stavby.

5. Navrh postupu a provad éni stavby:

Postup vystavby jednotlivych stavebnich objektl je odvisly od podminky minimalniho
omezeni (pouze po dobu nezbytné nutnou) vefejného provozu na silnici 11/220, 111/2201 a
mistnich komunikacich, v€etné vyznaceni objizdné trasy pro tranzitni dopravu.

Stavba bude realizovana ve tfech zakladnich etapach vystavby rozdélenych dle
charakteru provadénych praci.

1. etapa: pfiprava stavenisté a vystavba parkovisté

2. etapa: realizace prvni poloviny OK, v€etné poloviny ul. Z&vodu Miru a ul Rolavska

3. etapa: realizace druhé poloviny OK, v¢etné ul. Zavodu Miru, Van€urova a Nadrazni a
dokonc&ovaci prace

Predpokladana doba vystavby ¢ini pro celou stavbu 4 mésice.

strana ¢.2



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151
111/2201 Vanéurova, Stara Role

1. etapa:

Casova navaznost stavebnich praci predpoklada nasledujici postup:

1) pfiprava stavenisté, ktera sestava predevSim z myceni kfovin, ochrana vzrostlych stroma
pfed zahdjenim stavby, odstranéni kovovych sloupkl na hrané stavajiciho parkovisté,
odpojeni stavajicich osvétlovacich bodu v prostoru parkovisté a jejich nasledna demontaz.

2) v dalSi fazi budou zahajeny prace na rozSifeni parkovisté (SO 105) pred budovou Policie,
v€etné pfiléhajiciho chodniku (SO 111). Parkovisté bude po dobu vystavby mimo provoz.

3) Soucasné po rozebrani stavajicich zpevnénych ploch a zapoceti zemnich pracich budou
odkryty stavajici inZenyrské sité a na zakladné kontroly a ovéreni jejich spravci pfimo na
misté stavby bude rozhodnuto o pfipadné vyméné ¢&i doplnéni ochrany téchto zafizeni.
Zaroven budou osazeny noveé uli¢ni vpusti s pfipojkami DN200, které budou napojeny do
stavajici kanalizace (SO 302) a nové rozvody VO, v&etné osazeni svitidel (SO 411).

Realizace vySe popsanych objektl bude vyzadovat pouze ¢asteCné omezeni dopravy
na mistni komunikaci ul. Rolavska, z divodu nutnosti pfi€ného prekopu ve vozovce (nové
pripojky SO 302). VeSkeré vykopové prace ve stavajici komunikaci je mozné provadét po
polovinach s fizenim dopravy dopravnimi znackami, tj. s vyuzitim schématu ¢. B/5.2 dle
TP 66. Zaroven bude vyznaCeno uzavieni parkovisté a to na vjezdu i vyjezdu zabranou Z2
doplnénou tfisvételnou soupravou a znac¢kou B1 — zakaz vjezdu vSech vozidel.

Prehled objektl, zaclenénych do 1. etapy:
SO 105 — Parkovisté v ul. Rolavska
SO 111 — Komunikace pro pési
SO 302 — Odvodnéni mistnich komunikaci
SO 411 — Vefejné osvétleni

2. etapa:

Casova navaznost stavebnich praci predpoklada nasledujici postup:

1) realizace levé poloviny okruzni kfizovatky pfiléhajici k ul. Rolavska (SO 101), v€etné vétvi
kfizovatky silnice 11/220 (vétev A a C) a ul. Rolavské (vétev B, SO 103).

2) Soucasné s upravou novych hran budou realizovany pfiléhajici komunikace pro pési
(SO 111) a v pripadé vétve A novy parkovaci pruh (SO 121).

3) Zaroven po rozebrani stavajicich zpevnénych ploch a zapoceti zemnich pracich budou
odkryty stavajici inZzenyrské sité a na zakladné kontroly a ovéreni jejich spravci pfimo na
misté stavby bude rozhodnuto o pfipadné vyméné ¢&i doplnéni ochrany téchto zafizeni.
Zaroven budou osazeny nové uli¢ni vpusti s pfipojkami DN200, které budou napojeny do
stavajici kanalizace (SO 301, resp. 302) a nové rozvody VO, v€etné osazeni svitidel
(SO 411).

Realizace vySe popsanych objektll bude vyZzadovat uzavirku poloviny vozovky 11/220
v Useku mezi ulicemi Spojovaci a V. Nezvala. Z tohoto duvodu bude vyznacena objizdna trasa
pro vozidla nad 3,5 t a ostatni tranzitni dopravu. Objizdna trasa ve sméru od Prahy bude
znacena ze silnice R6 od vyjezdu na Nejdek na dalSi vyjezd smér Chodov, po silnici [1/222 do
Chodova a dale po silnici 11/209 pfes Novou Roli zpét na silnici 11/220 (viz. pfiloha této zpravy —
objizdna trasa tranzit). Ve sméru od Nejdku bude objizdna trasa totozna protisméru. Ve sméru
od Chebu bude doprava jedouci po R6 odklanéna jiz na vyjezdu smérem na Chodov a dale po
vySe popsané objizdné trase.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151
111/2201 Vanéurova, Stara Role

V misté stavby bude doprava jedouci od centra smérem na Nejdek (pouze vozidla do
3,5 t mimo dopravni obsluhy) vyuzZivat pravou polovinu komunikace 11/220 pouze s omezenim
vjezdu do ul. Rolavska (vjezd do ul. Rolavska bude vyznacen ulici Kostelni). Doprava od
Nejdku jedouci po silnici 11/220 bude odklonéna na objizdnou trasu. Ve sméru do centra ulici
Kostelni, Rolavska a Spojovaci, smérem na Cankov (ul. Van&urova) bude doprava odklon&na
do ulice Javorova a Jablofiova. RovnéZ ve sméru od Cankova (ul. Van&urova) bude doprava
odklonéna na objizdnou trasu ul. Jablohova a Javorova. Organizace dopravy, vcetné
dopravniho znaceni je pfehledné vyznaclena v pfiloze této zpravy — schéma 2. etapa. Ulice
Nadrazni a V. Nezvala zustavaji v této etapé bez omezeni. Z dlvodu zachovani prujezdnosti
po navrhovanych objizdnych trasach bude v ulicich Kostelni, Rolavska, Spojovaci, Javorova a
Jablonova omezeno po dobu stavby parkovani. RozSifené parkovisté vybudované v predchozi
etapé bude jiZz zprovoznéno s pfistupem z ul. Rolavska. Provoz MHD ve sméru od Cankova
bude vyuZivat vySe popsanou objizdnou trasu, tj. ul. Javorova, Kostelni, Rolavska a
Spojovaci, v opacném sméru zustane beze zmény.

Prehled objektl, zaclenénych do 2. etapy:
SO 101 — Okruzni kfizovatka a ul. Zavodu Miru
SO 103 — Ulice Rolavska
SO 111 — Komunikace pro pési
SO 301 — Odvodnéni ul. Zavodu Miru a Vancurova
SO 302 — Odvodnéni mistnich komunikaci
SO 411 — Vefejné osvétleni

3. etapa:

Casova navaznost stavebnich praci predpoklada nasledujici postup:

1) realizace pravé poloviny okruzni kfizovatky pfiléhajici k ul. Van¢urova (SO 101), v€etné
vétvi kfizovatky silnice 11/220 (vétev A a C), ul. Van&urova (vétev D, SO 102) a ul. Nadrazni
(vétev E, SO 104).

2) Po vybudovani nové konstrukce vozovky v ul. Van€urova bude realizovana po polovinach
jeji rekonstrukce s napojenim na stavajici stav, spole¢né s realizaci napojeni do ul.
V. Nezvala (SO 106), ktera bude pfi rekonstrukci po nezbytné nutnou dobu uzaviena.

3) SouCasné s upravou novych hran budou realizovany pfiléhajici komunikace pro pési
(SO 111).

4) Zaroven po rozebrani stavajicich zpevnénych ploch a zapoceti zemnich pracich budou
odkryty stavajici inZenyrské sité a na zakladné kontroly a ovéfeni jejich spravci pfimo na
misté stavby bude rozhodnuto o pfipadné vyméné ¢&i doplnéni ochrany téchto zafizeni.
Zaroven budou osazeny noveé uli¢ni vpusti s pfipojkami DN200, které budou napojeny do
stavajici kanalizace (SO 301, resp. 302) a nové rozvody VO, véetné osazeni svitidel
(SO 411).

5) dokonCovaci prace, vramci kterych bude zapojeno vefejné osvétleni (SO 411), pokryti
nezpevnénych €asti ornici, oseti a nova vysadba (SO 801), realizace dopravniho znaceni
(SO 131).

Realizace vySe popsanych objektll bude vyZzadovat uzavirku poloviny vozovky 11/220
v Useku mezi ulicemi Spojovaci a V. Nezvala a vyznaceni objizdné trasy pro tranzitni dopravu,
ktera byla jiz vyznaCena v pfedchozi etapé.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151
111/2201 Vanéurova, Stara Role

V misté stavby bude doprava jedouci od centra smérem na Nejdek (pouze vozidla do
3,5 t mimo dopravni obsluhy) vyuZzivat levou polovinu komunikace 11/220 s omezenim vjezdu
do ul. Nadrazni a Vancurova (vjezd do ul. Vancurova bude vyznacen ulici Javorova a
Jablonova). Doprava od Nejdku jedouci po silnici 11/220 bude odklonéna na objizdnou trasu.
Ve sméru do centra ulici Kostelni, Rolavska a Spojovaci, smé&rem na Cankov (ul. Van&urova)
bude doprava odklon&na do ulice Javorova a Jabloriova. RovnéZ ve sméru od Cankova (ul.
Vancurova) bude doprava odklonéna na objizdnou trasu ul. Jablofiovd a Javorova.
Organizace dopravy, v€etné dopravniho znaceni je prfehledné vyznacena v pfiloze této zpravy
— schéma 3. etapa. Ulice V. Nezvala zlstane v této etapé bez omezeni. Z dlivodu zachovani
prijezdnosti po navrhovanych objizdnych trasach bude v ulicich Kostelni, Rolavska,
Spojovaci, Javorova a Jablofiova omezeno po dobu stavby parkovani. Provoz MHD v ul.
Vancurova bude obousmérné vyuzivat vySe popsanou objizdnou trasu s vyuzitim ul. Javorova.

V ramci dokon&ovacich praci bude pouzito pouze operativni misto na vozovce pfi
zachovani provozu na nové vybudované OK.

Prehled objektl, zaclenénych do 3. etapy:
SO 101 — Okruzni kfizovatka a ul. Zavodu Miru
SO 102 — Ulice Vandurova
SO 104 — Ulice Nadrazni
SO 106 — Ulice V. Nezvala
SO 111 — Komunikace pro pési
SO 131 — Dopravni znaceni
SO 301 — Odvodnéni ul. Zavodu Miru a Vancurova
SO 302 — Odvodnéni mistnich komunikaci
SO 411 — Vefejné osvétleni
SO 801 — Vegetacni Upravy

6. Provoz autobusové dopravy
Na komunikaci 11/220jsou vedeny pravidelné autobusové linky, resp. na silnici 111/2201
ul. Vancurova provoz MHD. Autobusova doprava bude vyuzivat objizdnych tras popsanych
vySe. Stavbou nebudou dotéena mista zastavek autobusové dopravy, které zGstanou po dobu
vystavby na svych pozicich. Zhotovitel stavby bude v dostateéném predstihu informovat
provozovatele autobusovych linek a dohodne podminky provozu z divodu mozného zdrzeni
Spoju.

7. Podminky pro umist éni znaéek:

Dopravni znacky budou pfed misto praci umistény tésné pred zapocetim praci a po
ukon&eni ¢€innosti budou neprodlené odstranény. PouZivané znacky budou v retroreflexni
Upravé. Rozméry a provedeni dopravnich znadek musi byt dle CSN EN 12899-1 a
CSN EN 14 36. K oznadeni nesmi byt pouZito neéitelnych nebo poskozenych znagek.
Umisténi schvalenych znacek, zabran a osvétleni zabran bude provedeno v souladu s TP 66
.Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, (ll.vydani). Znacky a
zabrany musi byt zajistény proti posuvu vlivem povétrnosti.

Sloupky u prenosnych dopravnich znacek budou dcervenobilé, délka jednotlivych
barevnych poli budou 10 cm. Spodni okraj nejspodné&jsi zna¢ky bude nejméné 60 cm nad
vozovkou, u zdbran (Z2a) min. 90 cm nad vozovkou.

Znacky doCasné pozbyvajici platnosti budou pfikryty nebo preskrtnuty reflexni folii.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151
111/2201 Vanéurova, Stara Role

8. Zaver:

Omezeni dopravy vyplyva z postupu vystavby a je feSeno ve tfech zakladnich etapéach.
Celad stavba je realizovana v intravildnu obce, kde bude moZzné vyuzit soubé&znych ulic pro
vyznaceni objizdnych tras pro dopravu do 3,5 t (mimo dopravni obsluhy). Vozidla nad 3,5t a
ostatni tranzit bude odklonén na objizdnou trasu pfes mésto Chodov a Novou Roli.

Kazdé zméné v rezimu dopravy musi prechazet mistni Setfeni za Géasti DI Policie CR
v Karlovych Varech ke kontrole spravnosti osazeni dopravnich znadek. Je nutné stanovit,
z pracovnik( dodavatele, odpovédnou osobu na dozor pro pfipady ztraty dopravnich znacek a
jejich rychlého doplnéni nebo feSeni dalSich moznych situaci v souvislosti s bezpecnosti
silniéniho provozu.

V kazdé etapé vystavby je nutné zachovat pfistup k objektim podél prestavované
kfizovatky a prujezd vozidlim z&chrannych slozZek.

PFistup na stavenisté bude mozny ze stavajicich silnic.

Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat bezpecnost prace pri vystavbé dle platnych
predpisu v dobé realizace stavby.

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. Na Zzpracovany projekt ve stupni
dokumentace pro zadani stavby bude navazovat realiz  a€ni dokumentace stavby (RDS).
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Technicka zprava SO 151

Tabulka ¢€.1:
SOUPIS POTREBY DOPRAVNICH ZNA CEK
Cislo schématu B/5.2 1.etapa | OT tranzit | 2.+3.etapa| SUMA
vobci vobci mimo obec vobci
Cinnost Typ zna &ek
zakladni wvelikost, ocelové, folie tfidy 1,2 9 2 18 27 56 ks
100x150 cm, ocelowé, félie tfidy 1 0 0 3 2 5 ks
Dodavka smérovaci desky 74 10 0 0 20 30 ks
.~ |zébrany pro ozna¢eni uzavirky 72 1 2 0 3 6 ks
a mOTta‘Z svételna souprava typu 1 - 1 s\étlo 2 0 0 0 2 ks
znac€ek |swtelna souprava typu 1 - 3 svétla 1 2 0 3 6 ks
swtelna souprava typu 1 - 5 s\etel 0 0 0 0 0 ks
semaforova souprava 0 0 0 0 0 ks
pocet opakovani schématu 2 0 0 1 3 x
z&kladni velikost, ocelové, folie tfidy 1,2 18 0 0 27 45 ks
100x150 cm, ocelowé, félie tfidy 1 0 0 0 2 2 ks
MontaZz |smeérovaci desky 74 20 0 0 20 40 ks
znacéek s |zabrany pro oznadeni uzavirky 72 2 0 0 3 5 ks
pFfesunem |swételna souprava typu 1 - 1 svétlo 4 0 0 0 4 ks
svételna souprava typu 1 - 3 swtla 2 0 0 3 5 ks
swetelna souprava typu 1 - 5 s\etel 0 0 0 0 0 ks
semaforovd souprava 0 0 0 0 0 ks
z&kladni elikost, ocelové, folie tfidy 1,2 9 2 18 27 56 ks
100x150 cm, ocelowé, félie tFidy 1 0 0 3 2 5 ks
Demontaz smérovaci desky Z4 10 0 0 20 30 ks
. z&brany pro oznaceni uzavirky 72 1 2 0 3 6 ks
znacek s svételna souprava typu 1 - 1 s\étlo 2 0 0 0 2 ks
0dvozem |swtelna souprava typu 1 - 3 swvétla 1 2 0 3 6 ks
swetelna souprava typu 1 - 5 s\etel 0 0 0 0 0 ks
semaforovd souprava 0 0 0 0 0 ks
PFilohy: Schéma B/5.2 — Standardni pracovni misto. ZuZeni vozovky na jeden jizdni pruh.

Uprava pfednosti dopravnimi znackami.

Objizdna trasa tranzit
Schéma 2. etapa
Schéma 3. etapa

V Usti nad Labem, Fijen 2010
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a

111/2201 Vandurova, Stara Role

Technicka zprava SO 151

SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI
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Schéema B/5.2

Standardni pracovni mis;o. ZazZeni vozov-
Ky na jeden jizdni pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami.

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescencénim zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pricna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi smérovacimi
deskami
odstup podélné 1-2m

priéné 0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci
desce

1) mdZe byt ve vyjimecnych pfipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a dopravnich zarize-
ni'v pfipadé soubéznych parkovacich pruhd,
chodnikti nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151

111/2201 Vandurova, Stara Role
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Technicka zprava SO 151

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Uprava kfizovatky silnic 1220 Zavodu Miru a

III122'01 Va'nc':urova, Sta[é R'ole' 5
OBJIZDNA TRASA V MISTE KRIZOVATKY -

UZAVRENA LEVA POLOVINA UL.ZAVODU MIRU
SCHEMA 2.ETAPY

Jablonov:

Jablofiovg

%, .
Ve
5°
&

Vanguro,
va
Va"&n’rova
Vanéurg
va

/2294
CANKoy

e 2%
LEGENDA:

dova

objizdna trasa
(pouze pro vozidla do 3,5t a dopr.obsluhu)

docasny provoz MHD

: sméry pohybu vozidel
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 151
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Uprava kfizovatky silnic 1220 Zavodu Miru a
1112201 Vanéurova, Stara Role

OBJiZDNA TRASA V MIiSTE KRIZOVATKY -
UZAVRENA PRAVA POLOVINA UL.ZAVODU MiRU
SCHEMA 3.ETAPY

Jablonov:

Jablofiovg

%y
&°
<
‘
< // 3
2 ; <
X
= Q
Vanuroya '!,
Rolavska Vanturova
Vandurgys
102201 sy

CANKoy

Husova . . X \ 'Po & \ R |
‘ \%ﬁ % ot \
- . LN =

~ 9 W
LEGENDA:

objizdna trasa
(pouze pro vozidla do 3,5t a dopr.obsluhu)

dova
&
g
3

-------- docasny provoz MHD

: sméry pohybu vozidel
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