Strdnka 1

stavba: Uprava kiizovatky silnic 11/220 Zévodu miru a I1I/2201 Vancurova, Stard Role
zak.cis.: 41/10
objekt: C.8/80 411 — Verejne osveétleni

dilci cast :

C.8/S0411/1- TECHNICKA ZRAVA

Uvod:

Projektova dokumentace vrozsahu pro stavebni fizeni, feS$i vybudovéani vefejného
osvétleni rekonstruované kiiZzovatky silnic 11/220 Zavodu miru a I1I/2201 Vancurova ve Staré
Roli v Karlovych Varech. Z plivodni bézné kiizovatky bude vybudovdna nova okruzni
ktizovatka.

Stavajici svételné body relevantni oblasti  budou demontovana a kiizovatka bude
osvétlena novymi svitidly v€.stozdri VO. Pouze dvé stavajici parkova svitidla v prostoru
parkovisté budou pielozena mimo parkovaci plochu. Pfechody pro chodce budou osvétlena
svitidly pro piechody.

Na Zzadost investora budou pouzita svitidla Artechnic Schréder MC2-100W SHC pro
komunikaci a svitidla MC2-Zebra-150W HQI pro pfechody chodct.. Tyto svitidla jsou shodna
se stavajicimi svitidly VO.  Vypocet osvétleni a rozmisténi je pfilozen v samostatné piiloze
PD.

Napéjeni novych svitidel bude provedeno napojenim na stavajici rozvody VO z ulice
Vancurova a z ulice Rolavska. Tyto obvody nebudou v zddném misté propojeny.

Stavajici vefejné osvétleni bude demontované a ekologicky likvidované.

(Pfed zahajenim stavby je nutno provést tzv.: ,inZenyring“ - vyjadfeni provozovateli
podzemnich siti, souhlas s provedenim stavby / uzavtit smlouvu o pravu provést stavbu , zajistit

vytyceni mista pro stozary , vyty€eni podzemnich siti a trasy vystavby , apod.)

Pro umisténi zafizeni VO nebude nutno provést zasah - profez stavajici zeleni-
stromovim. ( Pfipadna likvidace stromti bude projedndna s odborem pro Zivotni prostiedi. )

Vystavba bude provadéna v tésné blizkosti: inzenyrskych siti | Umisténi vedeni vzhledem
k ostatnim sitim: viz ptiloha TZ.

Zakladni technické udaje:

rozvodna soustava: 3 PEN sti.50Hz,400/230V / TN-C / TN-S)

zakladni ochrana pted urazem: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33200-4-41
ochrana pted bleskem: uzemnénim stozart

vngjsi vlivy: AB8-atmosférické podminky. CSN332000-3,

novy rozvod — nadzemni vedeni:

novy rozvod — podzemni vedeni: kabelem CYKY-J 4 x 10 v HDPE chrani¢ce v zemi
délka trasy — nadzemni vedeni:

délka trasy — podzemni vedeni: cca 500 m

uzemnéni: dratem FeZn Rd10 v trase kabel.vedeni

pocet / druh svitidla 6 ks / sodikové—vysokotlaké-Schréder MC2 - 100W
pocet / druh svitidla 2 ks / sodikové—vysokotlaké-stavajici GammaSix - 70W
pocet / druh svitidla 8 ks / halogenid.—vysokotlaké-Schréder MC2-ZEBRA-150W
rozvadé¢ RVO: stavajici

hlavni jisti¢ pied elektromérem: stavajici
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Strdnka 2

instalovany ptikon — pivodni: Pi= 0,600 kW
instalovany ptikon — novy: Pi= 1,800 kW

Kategorie zafizeni:

AC5a

Podklady pro vypracovani projektu:

Situace kfizovatky v digitalni podobé¢, , situace IS , prohlidka na misté stavby, osobni jednani
s provozovatelem , konzultace se zastupcem hlavniho projektanta.

Pozemky na jejich parcelach se predpoklada vystavba verejiného osvétleni:

cis.  katastr. uzemi vyuzit i /druh viastnik parcely:

1471/2  Stara Role silnice / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

1471/3  Stara Role silnice / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

99/1 Stara Role zastavéna plocha a nadvoti LudékPavelec,MonikaPavelecova,ChelCického1569/14. KV

99/2 Stara Role zastavéna plocha a nadvori Roman Ettler, Ondrejska 113/40, KVary
Milos§ Novak Korunni 484/2 , KVary

99/4 Stara Role zastaveéna plocha a nadvorii Bruno Jenko Zavodu miru 5/124 KVary
Pavlina Jenkova Seifertova 652, Ostrov 36301

1476/1  Stara Role silnice / ostatni plocha Karlovarsky Kraj, Zavodni 353/88, K.Vary

1471/1  Stara Role silnice / ostatni plocha Karlovarsky Kraj, Zavodni 353/88, K.Vary

1476/3  Stara Role silnice / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

1476/8  Stara Role silnice / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

164 Stara Role zastaveéna plocha a nadvoti Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

1416/5 Stara Role ostatni komunikace / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

1426/1  Stara Role ostatni komunikace / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

34/1 Stara Role zelen / ostatni plocha Mésto K.Vary , Moskevska 2035/21

Ostatni parcely — sousedni: viz ptiloha

Popis komunikace:

Funk¢ni trida:

Skupina - Ttida osvétleni: B1 - ME2 =CE2

Jas povrchu:

Udrzovana osvétlenost — primeérna: E =20,0 Ix

Udrzovana osvétlenost — minimalni :

Pocet jizdnich pruhi: 1+1

Sitka jizdniho pruhu: 3,75 m

Ttida povrchu odraz.vlast.: ClI

Popis soustavy osvétleni komunikace:

Jednostranna soustava
Typ svitidla - silni¢ni:

Schréder MC2 / Na 100W vysokotlak.

Typ svitidla - pfechody: Schréder MC2 Zebra HQI 150W

Rozte¢ stozara:

viz vykresova Cast

Vyska svitidel - silni¢ni: 9,0 m

Vyska svitidel - pfechody: 6,0 m

Prumét svitidla do télesa komun.: 0,5 m
Délka vylozniku: 1,0 m
Sklon vylozniku - silni¢ni: 15,0°
Sklon vylozniku — piechody : 0,0°
Interval ¢isténi svitidel: 24 mésictu
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Strdnka 3

Vypoctené hodnoty useku s novymi stozary:

Udrzovana osvétlenost — primérna : E= 21,7kx
UdrZovana osvétlenost — minimalni : Emin= 9,1 Ix
Udrzovana osvétlenost — minimalni : Emin = 35,1 Ix

Osvétleni komunikace - silnice:

Kiizovatka bude osvétlena svitidly osazené vysokotlakou sodikovou vybojkou 100W,
kryti IP66-  optickda Cast / IP44-el.¢ast. Svitidla budou osazena na novych ocelovych
bezpaticovych stozarech ve vysce 9,0m s vyloznikem dl.1,0,m.

Nové ocelové stozary budou kotveny vzemi ve stozdrovém-zdkladovém pouzdru.
Umisténi stozart bude v piidruzeném prostoru komunikace —v chodnikové ¢asti.

Osveétleni prechocu pro chodce:

Ptechody budou osvétleny svitidly osazené halogenidovou vybojkou 150W, kryti IP66-
opticka ¢ast / [P44-el.cast. Svitidla budou osazena na novych ocelovych bezpaticovych stozarech
ve vysce 6,0m s vyloznikem dl.1,0,m.

Nové ocelové stozary budou kotveny vzemi ve stozdrovém-zakladovém pouzdru.
Umisténi stozarh bude v pfidruzeném prostoru komunikace —v chodnikové ¢asti.

El rozvody:
Nové vedeni zkabelu CYKY bude pfipojeno ke stavajicimu rozvodu VO zulice

Rolavska a z ulice Vancurova. Tyto obvody nebudou v Zddném misté propojeny. Vedeni bude
provedeno smyckované pies jednotlivé stozarové svorkovnice.

Kabel bude ulozen vSed¢ kabelové chranicce HDPE D40mm s popiskem Vetejné
osvétleni. Trasa ve vykopu bude oznaCena vystraznou cervenou folii s oznaCenim ,,VO*.
Ptechody pod komunikacemi a kiizeni cesta a vjezdi (vyjezdl) bude provedeno ulozenim
v chranickach HDPE KF 110/94mm. Ptfechody pod komunikaci budou doplnény 1x rezervni
chranickou HDPE KF 110/94mm. Rez. chranicka bude uzaviena vicky.

Kfizeni a soubéh s inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle CSN 736005.

Ovlddani osvétleni: Ovladani osvétleni je stavajici.

Uzemnéni podzemniho el. vedeni :

Uzemnéni bude provedeno na strojeny zemni¢ z dratu FeZn Rd 10mm ulozeny do zem¢
pii uloZzeni zemniho kabelového vedeni. Odpor uzemnéni se predpokladd nejvySe 10ohmu /
resp.15 ohmu.

Uzemnéni hromosvodu - ochrana bred bleskem ocelovych stoZaru.:
Uzemnéni bude provedeno na strojeny zemni¢ z dratu FeZn Rd 10mm ulozeny do zemé pfi
uloZeni zemniho kabelového vedeni. Odpor uzemnéni se predpoklada nejvyse 10 ohmii.

Antikorozni ochrana vodicii a spojii:

Spoje v zemi budou provedeny vzdy dvéma svorkama a opatieny antikorozni ochrannou (napf.
Asfaltovou zélivkou). Na piechodu zemnice z pidy bude opatien antikorozni ochrannou takto:

1) na ptfechodu z betonu do zemé nejméné 30 cm v betonu a 100 cm v zemi,

2) na piechodu z betonu na povrch nejméné 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem.

3) na ptechodu do pidy nejméné 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrchem.
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Strdnka 4

Vykopy:

- Jama pro osazeni stozaru VO —hl.: 0,9 — 1,5 m — volny terén / pfidruzeny pas komunikace.

- Kabel. ryha pro uloZeni kabel.vedeni: hl. 130 cm —komunikace+krajnice ve spravé KSUSKK.
- Kabelova ryha pro ulozeni kabel. vedeni: hl. 110 cm — komunikace + krajnice v majetku obce.
- Kabelova ryha pro uloZeni kabelového vedeni: hl. 80 cm — volny terén.

- Kabelova ryha pro ulozeni kabelového vedeni: hl. 45 cm — chodnik.

Zpusob uloZeni kabelll v zemi — viz vykresova ¢ast a ptiloha ¢.1a2 TZ.

InZenyrske site:
V daném misté vystavby musi byt vyty¢eny podzemni site !

Zelen.:

Stavajici nevhodna zelen (omezujici osvétleni komunikace) bude likvidovana, jedna se
pievazné o proiez vétvi stromt , kdceni stromu se nepredpoklada. Stavajici ponechana zelen v
blizkosti budovanych stozart bude upravena a vhodné chranéna pied stavebnimi pracemi.

Bezpecnost prace a technickych zarizeni:

Pted zahdjenim zemnich praci musi byt provedeno vytyceni podzemnich siti. V piipadé
staveb. praci v blizkosti el. vedeni dbat zvySené opatrnosti , popt. vedeni vypnout. ZvIaste je
nutno pracovat s nejvyssi opatrnosti v blizkosti vedeni VN , NN — provést bezpecné vypnuti
vedeni !

Vykopy zajistit proti vstupu nepovolanych osob. Pro zfizeni a provoz prozatimniho
zafizeni plati CSN 341090 a CSN 32000-7-704. P¥i praci nenechavat bez dozoru pistupné Zivé
¢asti el.zafizeni pod napétim. Pouzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomucky. Déle je nutné
dodrzovat piisluina ustanoveni bezpenostnich norem fady CSN EN50110, 341090- Ptedpisy
pro prozatimni elektrickd zafizeni; CSN332000-7-704-Elektrickd zafizeni na stavenistich a
demolicich; OEG 380804- Stavebné montazni prace; Vyhlaska CUBP a CBU ¢.324/1990 Sb.z.
o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich.

Revize elektrickych zarizeni:

Pted uvedenim elektrickych zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize
elektrickych zafizeni dle CSN332000-6. Dalsi pravidelné revize zajistuje provozovatel dle CSN
332000-6 a CSN331500. Revizni technik musi byt pfizvan pied zdhozem vedeni.

Kvalifikace pracovnikii:
Osoby povétené montazi, obsluhou a udrzbou elektrickych zafizeni, musi mit
odpovidajici kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/78 Sb.z.

Vypracoval: D.Holoubek ;
Karlovy Vary: 10/ 2010.
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