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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 111 — Komunikace pro pési

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prisecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [ll/2201 (ul. Vanlurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 111
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pred budovou Policie CR, Gprava parkovacich pruhg,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)“, STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavebni objekt feSi Upravu komunikaci pro péSi v celé lokalité budované okruzni
kfizovatky.
Vzhledem ke svému rozsahu souvisi se vSemi objekty stavby.

5. Navrh zpevn énych ploch — technické FeSeni:

Objekt v sobé& zahrnuje Upravu nebo doplnéni stavajicich komunikaci pro pési
s ohledem na nové hrany v ramci Upravy kfizovatky. Chodniky jsou vedeny podél upravenych
hran komunikaci. Chodniky budou kryty zamkovou dlazbou pfirodni barvy do loZe z kameniva.
Lemovany budou betonovymi chodnikovymi obrubniky na strané k vozovce (nasSlap nad
vozovkou 0,15 m) a betonovymi zahonovymi obrubniky na styku sterénem s vySkovym
naslapem 0,06 m, pfip. ukon&eny u fasady budov ¢i podezdivky oploceni.

V misté pfechodu pro chodce a mist pro pfechazeni budou obrubniky provedeny ve
snizené Upravé s vySkou naslapu 0,02 m. V misté pfechodl pro chodce i mist pro pfechazeni
bude vytvoren signalni pas Sifky 0,80 m a varovny pas Sifky 0,40 m pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, v mistech pro pfechazeni bude signalni pas odsazen od
varovného pasu o 0,3 — 0,5 m. V mistech tzv. chodnikovych pfejezdd bude vybudovana
zamkova dlazba vtl. 80 mm, chodnikovy obrubnik bude snizen na néSlap 0,05 m nad
vozovkou s doplnénim varovného pasu v Sifce 0,40 m.

Detailni usporadani je soucasti pfilohy ¢. B.4 — bezbariérové uzivani, které odpovida
platné vyhlaSce €. 398/2009 Sb.

Reliéfni dlazba v Upravach pro bezbariérové uzivani bude v barvé okrova, v mistech
chodnikovych prejezdi bude pouzita zamkova dlazba vtl. 80 mm v barevném provedeni
Cervena. Ostatni zamkova dlazba bude v tl. 60 mm v barvé pfirodni.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 111
111/2201 Vanéurova, Stara Role

V ramci objektu SO 132 bude vyznacéena cyklotrasy €. 209 ulicemi Nadrazni a Rolavska
po okruzni kfizovatce, opacny smér ulici Spojovaci, vzdy se jedna o vyuZzivani spole¢ného
neoddéleného dopravniho prostoru s vozidly.

Konstrukce chodniku:
Konstrukce komunikaci pro pési:

Zamkova dlazba betonova DL | CSN 73 6131-1 60mm
Lozni vrstva, kamenivo L 30mm
Stérkodrt SD CSN EN 13 285 150mm
Konstrukce celkem 240mm

Konstrukce chodnikovych prejezdu:

Zamkova dlazba betonova DL | CSN 73 6131-1 80mm
Lozni vrstva, kamenivo L 30mm
Stérkodrt SD CSN EN 13 285 150mm
Konstrukce celkem 260mm

Hutnéni plané bude provedeno na hodnotu Eget ,=min. 30 MPa.

Zemni prace, aktivni zéna a terénni Upravy:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Upravu stavajicich zpevnénych ploch, které jsou jiz
dostate¢né konsolidovany, tak se nepfedpokladé provedeni aktivni zény.
TFida tézitelnosti zemin bude I. pro vSechny zemni prace v ramci tohoto objektu.

Vegeta€ni Upravy:

V ramci tohoto stavebniho objektu se nepfedpokladaji vegetacni Upravy, veSkeré
vegetacni Upravy jsou feSeny v ramci samostatném objektu SO 801.

Soucasti objektu je pouze rekultivace stavajicich zpevnénych ploch, které budou nové
ohranieny chodniky. Predpokldda se rozebrani c¢asti puvodni konstrukce vozovky
s ponechanim podkladnich vrstev a zpétné zasypani minimalné vhodnou zeminou se
soucasnym pokrytim ornici v tl. 0,15 m a osetim.

6. Zakladni vym éry stavebniho objektu:

Zakladni vym éry stavebniho objektu:
PoloZka pocet m.j. m.j.
Zpevnéné plochy - asfalt 0 m?
Zpevnéné plochy - zamkové dlazba 60 1226 m°
Zpevnéneé plochy - zamkova dlazba 80 96 m?
Zemni prace - sejmuti ornice 0 m?
Zemni prace - vykopy 20 m°
Zemni prace - nasypy 13 m?
Zemni prace - pokryti ornici 13 m°

7. Odvodn éni:
Odvodnéni povrchu vozovky je pficnym a podélnym spadem do vozovky a odtud do
upravenych uli€énich vpusti zadsténych do kanalizace. Odvodnéni zpevnénych ploch fesi
samostatny objekt SO 301 a SO 302.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 111
111/2201 Vanéurova, Stara Role

8. Dopravni zna €eni a zafizeni:
Dopravni zna €eni:

Dopravni znacCeni feSi samostatné SO 131 a SO 132.
Dopravni za Fizeni:

Komunikace bude vybavena bezpecnostnimi zafizenimi. Jedna se pouze o zabradli,
které bude osazeno v misté pfed vstupem do Skoly v délce 24 m + 10 m (pferuSené v misté
pfechodu pro chodce) a dale u srpovité krajnice pro usmérnéni pohybu chodcl k prfechodu
pro chodce v ul. Nadrazni v délce 13 m.

Zabradli bude pouzito trubkové trojmadlové s vyskou nad povrchem chodniku 1,10 m.
Barva natéru bude upfesnéna pred realizaci budoucim spravcem - méstem K.Vary.

9. Postup vystavby:

V ramci postupu a organizace vystavby se predpoklada realizace tohoto objektu v ramci
vSech etap souCasné s provadénym silnicnim objektem. Po dobu celé stavby se dale
predpoklada Uplna uzavirka pro tranzitni dopravu, ktera bude odklanéna na objizdnou trasu ve
smeéru od K.Varu ze silnice 1/6 a ve sméru od Nejdku na okruzni kfizovatce se silnici 11/209
rovnéz na vyznacenou objizdnou trasou pro tranzitni dopravu.

Navrh postupu vystavby je v samostatné priloze projektové dokumentace.

10.Re3eni Gprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Vramci SO 111 jsou feSeny Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dle vyhlasky
€. 398/2009 Sb. Jedna se prfedevsim o vytvofeni pfechodu pro chodce, mista pro prechazeni
a mista se snizenym obrubnikem (chodnikovy pfejezd).

Detailni Upravy jsou feSeny vramci samostatné pfilohy projektové dokumentace
€. B.4 — bezbariérové uzivani.

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. Na zpracovany projekt ve stupni
dokumentace pro zadani stavby bude navazovat realiz  aéni dokumentace stavby (RDS).

PFilohy: Situace M 1:500
Vzorové pFicné fezy M 1:50
V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. Bohumil Fider
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Uprava kiizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vané&urova,
Stara Role

VZOROVY PRICNY REZ

SO 111 - KOMUNIKACE PRO PESI

M 1:50
VOLNA SiRKA KOMUNIKACE |
JiZDNi PRUH [ vp. | CHODNIK
| .
: min. 2.00
| . / #
. sil.
| komunikace SO 111
*w
I3
! é Ast. mod. s4lvka CHODNIKOVY OBRUBNIK BETONOVY
E T - do bet.loZe t1.0.10m, naslap Q,15m
< VDZ stfikané plastem
| 8 max._2.0%__
=

N Edef, 2=30MPa

M DODATECNY NASYP

zemina min.malo vhodna dle
€SN 73 1002, hutnéni dle TKP

SROVNAVACI ROVINA

— DLAZBA, zamkova DL  CSN736131-1 60mm

— LOZNA VRSTVA, kamenivo L 30mm

— STERKODRT 8D ESNEN13285  150mm
KONSTRUKCE CELKEM 240mm

Pozn.: v misté chodnikovych pfejezdd zamkova dlazba v tl. 80 mm



