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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 132 — Dopravni znaceni Mésto K.Vary

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prasecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [lI/2201 (ul. Vandurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 132
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pifed budovou Policie CR, tprava parkovacich pruht,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)", STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavebni objekt FeSi Upravu definitivniho dopravniho znacdeni a souvisi tak se vSemi
objekty stavby rady 100.

5. Navrh upravy dopravniho zna €eni, technické feSeni:

V ramci stavby dochazi k prestavbé prasecné kfizovatky na okruzni kfizovatku a
zaroven k Upravé napojeni vedlejSich ulic. Z tohoto divodu dochazi ke zméné dopravniho
znaceni, které bude odpovidat upravené kfizovatce.

Provedeni a umisténi dopravnich znacek je zfejmé ze situace, pfiloha ¢.2 zpracované
v meéfitku 1:500.

Svislé dopravni zna €eni

Dopravni znacky odpovidaji platné vyhlaSce MDS, kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

Umisténi znacek je navrzeno s pfihlédnutim k TP 65 (II. vydani): ,Zasady pro osazovani
dopravnich znaCek na pozemnich komunikacich“ a k TP 169: ,Zasady pro oznacovani
dopravnich situaci na pozemnich komunikacich“. Orienta¢ni dopravni znaceni je navrZzeno
s vyuzitim TP 100 (ll.vydani): ,Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich®. K uvedenym zasaddm bylo pfihlédnuto jako k doporuc¢enym technickym
podminkam pro umistovani dopravnich znacek na pozemnich komunikacich.

Kvalita svislého i vodorovného dopravniho znaceni musi splfiovat vSechny podminky
CSN EN 12 899-1 a CSN EN 14 36, véetn& zmény 1 a 2, a TKP, kap. 14.

Velkoplosné dopravni znacky orientaniho znaceni (n4vésti pred kfizovatkou) budou
vzhledem k omezenym prostorovym podminkdm zmenSené na rozmér 1,5 m x 1,0 m s
umisténim vedle vozovky.

Nosné plochy dopravnich znacek budou zvétSené az do rozméru 1000 x 1500 mm
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 132
111/2201 Vanéurova, Stara Role

musi byt celolisované z ocelovych pozinkovanych plechl s dvojitym ohybem po celém obvodu
véetné rohu. Znacky musi konstrukci a provedenim splfiovat podminky TP 118.

Nosné konstrukce zakladnich dopravnich znaCek musi byt provedené z ocelovych
pozinkovanych sloupkd. Spojovaci material k uchyceni znacek muze byt z Al slitiny nebo
z povrchové upravené oceli. Povrchova Uprava ocelovych prvkd musi splfhovat podminky
stanovené TP 84.

VSechny nosné konstrukce zakladnich znacek jsou provedeny jako demontovatelné.
Svislé dopravni znagky musi byt minimainé v zakladnim rozméru dle CSN EN 12 899-1 a
CSN EN 14 36. Umisténi dopravnich znadek bude vZdy kolmo ke sméru jizdy. Znaéky ani
jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do prijezdniho profilu komunikace. U znacéek
umisténych na zemi vedle vozovky, je minimalni vodorovna vzdalenost blizSiho okraje znacky,
nebo jeji nosné konstrukce od hrany zpevnéné krajnice 0,5 m, maximalni vzdalenost jsou 2,0
m.

Zmensené velkoplosné znacky umisténé vedle vozovky v chodniku budou osazeny tak,
aby spodni okraj znacky byl ve vySce min.2,2 m (max. 2,5 m) nad chodnikem (zachovani
prichoziho prostoru).

Pro zékladoveé patky zakladnich svislych dopravnich znacek musi byt pouZzito betonové
smési SAP XF4 — C30/37.

VesSkeré cinné plochy vSech svislych dopravnich znaCek budou provedeny
z retroreflexni folie schvalené k uziti MDS a RSD CR. Jedna se o retroreflexni folii minimalné
tfidy 2 s Zivotnosti min. 10 let. VeSkeré napisy, symboly a pod. budou z félie fezany strojné.

Cinna plocha v3ech dopravnich znadek musi byt provedena metodou sitotisku.

VSechny zna¢ky musi odpovidat platné CSN EN 12 899-1 a CSN EN 14 36.

Vodorovné dopravni zna ¢éeni

Konkrétni provedeni vodorovného dopravniho znaceni je zfejmé situace, pfiloha ¢.2,
zpracované v meéfitku 1:500. Provedeni vodorovnych dopravnich znacek se fidi TP133
(Il.vydani): ,Zasady pro vodorovné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich,
schvalenych MDS CR v roce 2005.

Vodorovné dopravni znaceni musi byt provedeno jednotnym zpusobem, s plynulym
pfechodem v napojeni na dopravni znaceni jiz uzivanych komunikaci.

Veskeré dopravni znaceni bude provedeno retroreflexni z materiald s dlouhou
Zivotnosti (dvousloZkovy plast), materidly musi byt schvaleny MDS CR. Podélné a vodici ary
(V1-V4) musi byt profilované pro zajiSténi odtoku vody a viditelnosti za desSté s parametry
obdobnymi typim Spotflex Silent nebo Trilaplast samotny, Triplast s doplnénim pFi¢nymi
Zebry. Vodici ¢ary V4 budou doplnény o prvky vydavajici pfi jejich prejeti zvukovou vystrahu
(tzv.vibraéni). Pfi¢né €ary, Sipky, napisy a pod. se provedou hladké.

Minimalni pozadovana retroreflexe vodorovného znaceni pfi pfejimce musi byt
200 mcd/m2/1x. V prabéhu zaruky nesmi poklesnout pod 100 mcd/m2/1x. Protokol o zkouSce
retroreflexe bude soucasti dokladu pro prejimaci fizeni.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 132
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Geometrické rozm éry uzitych vodorovnych dopravnich zna  €ek

Dopravni znacka ¢.V1a ,Podélna ¢ara souvisla“ ma Sifrku 0,125 m.

Dopravni znatka ¢.V2b ,Podélna cCara preruSovana“ $.0,25 m, takt 1,5/1,5 m, pro

vyznaceni hranice kfizovatky, $.0,125 m, takt 3m/1,5m jako oddéleni jizdnich pruh(.

Dopravni znacka €.V4 ,Vodici ¢ara“ $.0,125 m.

Dopravni znacka €.V7 ,Pfechod pro chodce” $.0,5/0,5 m.

Dopravni znacka ¢€.vV10d ,Parkovaci pruh® §.0,25 m, takt 0,5/0,5 m

Kvalita vodorovného dopravniho znaeni musi splfiovat podminky platné
CSN EN 12 899-1 a CSN EN 14 36.

Dopravn & inZenyrska opat reni

Pro zajisténi jednotlivych stavebnich objektl bude nutné realizovat dopravni opatfeni.
Volba pfipadnych objizdnych tras pro nahradni vedeni dopravy bude provedena v dobé
realizace a bude zavisla na konkrétnich potfebach stavby vyuzitelné komunikacéni sité. Postup
a organizaci vystavby feSi samostatna pfiloha této projektové dokumentace, pfiloha E —
Zasady organizace vystavby.

Nezbytna dopravni opatfeni budou realizovana Upravou stavajiciho dopravniho znaceni
a uzitim pfechodného dopravniho znaceni. Navrh konkrétnich dopravnich opatfeni bude
proveden v souladu s TP66 (ll. vydani):“Zasady pro pfechodné dopravni znafeni na
pozemnich komunikacich” nebo podle jiného v dobé realizace platného pfedpisu.

Tato dokumentace neslouZi pro realizaci stavby. Na zpracovany projekt ve stupni
dokumentace pro zadani stavby bude navazovat realiz  aéni dokumentace stavby (RDS).

PFilohy: Soupis dopravniho znaceni

V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. B. Fiser
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a
111/2201 Vanéurova, Stara Role

SOUPIS SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNA CENi SO132

Technicka zprava SO 132

] Sitka/ | mérna

dopravni . i

nacka popis rozmér | jednotka
[m] [ks]
SVISLE DOPRAVNI ZNACKY - ZAKLADNI VELIKOST - NOVE

P4 Dej pfednost v jizdé! 3 ks
B2 Zakaz vjezdu vSech vozidel 2 ks
C1 Kruhovy objezd 1 ks
C2b Pfikazany smér jizdy vpravo 1 ks
Cc2d Pfikdzany smér jizdy pfimo a vpravo 1 ks
IP4b Jednosmérny provoz 2 ks
IP6 Pfechod pro chodce 5 ks
IP11a Parkovisté 1 ks
P12 Vlyhrazené parkovisté 2 ks
IS21a Smérova tabulka pro cyklisty 2 ks
1S21c Smérova tabulka pro cyklisty 1 ks
CELKEM 21 ks

SVISLE DOPRAVNI ZNACKY - ZAKLADNI VELIKOST - STAVAJICI, PRESUNUTE

P4 Dej pfednost v jizdé! 2 ks
B2 Zakaz vjezdu vSech vozidel 4 ks
B4 Zakaz vjezdu nakladnich automobilti 1 ks
B28 Zakaz zastaveni 1 ks
B29 Zéakaz stani 1 ks
C7a Stezka pro chodce 1 ks
IP4b Jednosmérny provoz 3 ks
P12 Vlyhrazené parkovisté 3 ks
IP13b Parkovisté s parkovacim kotou¢em 1 ks
IS21b Smérova tabulka pro cyklisty 1 ks
E8b Pribéh Useku 1 ks
E12 Text 6 ks

CELKEM 25 ks

SVISLE DOPRAVNI ZNACKY - ZAKLADNI VELIKOST - DEMONTAZ

P4 Dej pfednost v jizdé! 3 ks
B2 Zakaz vjezdu vSech vozidel 1 ks
IP4b Jednosmérny provoz 2 ks
P12 Vlyhrazené parkovisté 1 ks
E12 Text 1 ks

CELKEM 8 ks
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a

111/2201 Vandurova, Stara Role

SOUPIS VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI SO132

Technicka zprava SO 132

dopravni . Sirka/ . merna locha
znacka popis takt rozmeér [m] jednotka P 2
[ks x m] [m‘]
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

V2b Podélna ¢ara preruSovana 1,5/1,5 0,250 10,0 1,25
V4 Vodici ¢ara 0,250 150,0 37,50
V7 Pfechod pro chodce 0,5/0,5 4,000 18,5 37,00
V10b Stani kolmé 23 0,125 53 15,24
V10d Parkovaci pruh 0,5/0,5 0,250 99,0 7,38
V15 Néapis na vozovce (€. O1) 2 ks 1,30
CELKEM 99,66
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