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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 302 — Odvodnéni mistnich komunikaci

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prasecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [ll/2201 (ul. Vanlurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 302
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pifed budovou Policie CR, tprava parkovacich pruht,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)", STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavba obsahuje ¢&trnact stavebnich objektl, odvodnéni zpevnénych ploch pfimo
souvisi se silni€nimi objekty SO 101-121, které FeSi rozsah zpevnénych ploch a bude budovan
soucasné s témito objekty.

5. Navrh zpevn énych ploch — technické FeSeni:
Popis stavajiciho stavu:

Stavajici mistni komunikace jsou odvodnény uli¢nimi vpustémi do kanalizace. V ramci
stavby bude provéfena funkénost veskerych vpusti v dot€eném UGzemi a v pfipadé zjiSténi
poruchy budou vybourany a nahrazeny novym kusem. Realizace objektu je vyvolana Upravou
hran feSenych komunikaci a vyrovnanim pfi¢nych sklond komunikaci.

Technické feSeni:

Pfedmétem objektl je rekonstrukce stévajiciho odvodnéni. Odvodnéni je FeSeno
pomoci uliénich vpusti s napojenim do stvajici kanalizace. Pfipojky od uli¢nich vpusti a
desStovych svodl jsou navrzeny v dimenzi DN 200.

TRASY:

Odvodnéni a napojeni destovych svodu je feSeno ve zpevnénych plochach.
TECHNICKE RESENI:

Odvodnéni je navrzeno pomoci uli¢nich vpusti s napojenim do kanalizace. PFipojky
jsou navrzeny z plastového potrubi DN200. Potrubi bude opatfeno integrovanymi spoiji.
PFipojky budou, v pfipadé posunuti UV do nové polohy, prfednostné napojeny do pavodnich
pfipojek, pfipadné budou napojeny do reviznich Sachet nebo pfimo do potrubi pomoci
tvarovek. V pfipadég, Ze je uli¢ni vpust navrZzena ve stavajici uliéni vpusti, bude tato vyménéna
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 302
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Zza novou a prfipojka bude prepojena. Odvodnéni plané je zajiSténo trativody PVC DN 150,
které budou zaustény pfimo do kanaliza¢nich Sachet.

Napojeni pfipojek od uli€nich vpusti na stavajici potrubi, bude FfeSeno bud vyuZzitim
stavajicich otvorl od pfipojek, nebo vysazenim odbocky a napojeni plastového potrubi
PP DN 200 na tuto odbocku.

MATERIAL:

o plastové korugované potrubi PP je navrZzeno v dimenzi DN 200 s min. kruhovou
tuhosti SN8.

o uliéni vpusti budou provedeny jako celoprefabrikované.
o uliéni vpusti budou osazeny mfizi pro tfidu zatizeni D400 z tvarné litiny.
o uliéni vpusti budou opatfeny koSem na bahno.
Minimalni tfida betonu pro prefabrikované vyrobky je C 30/37 - XF4.
ULOZENI POTRUBI: (dle CSN EN 1610)

o plastové potrubi PP bude uloZzeno do pazené ryhy min.Sifky 0,80 m (DN 200) na
10 cm piskovy podsyp a obsypano Stérkopiskem (zrna do 10 mm) 30 cm nad
vrchol potrubi. Zasyp ryhy je navrzen hutnény pfi pouziti tfidéného materialu s
vylougenim kamend vhodného pro zasyp dle CSN 721002.

o Uliéni vpusti budou osazeny na 10 cm vrstvu podkladni vrstvu z kameniva.

6. Postup vystavby:
Objekt SO 302 bude provadén soucasné s budovanim nové konstrukce vozovky
dotéené komunikace. Rozebrani konstrukce vozovky bude souc&asti objektd fady 100.
Stavajici uliéni vpusti budou vybourany.
Po skonc&eni vystavby bude provedena zkouska vodotésnosti a TV prohlidka pfipojek
(dle CSN EN 1610).
Navrh postupu vystavby je v samostatné priloze projektové dokumentace.

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. Na zpracovany projekt ve stupni
dokumentace pro zadani stavby bude navazovat realiz  aéni dokumentace stavby (RDS).

Pfilohy: Situace M 1:500
Situace trativodl M 1:500
Vzorovy fez uloZeni potrubi M 1:50

Drenazni Sachtice

V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. Bohumil Fider
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 302
[11/2201 Vangurova, Stara Role

Uprava kiizovatky silnic 1/220 Zavodu Miru a 111/2201 Van&urova,
Stara Role
SO 302 - Odvodnéni mistnich komunikaci
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- Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vanéurova,
Stara Role
SO 302 - VYUSTENI TRATIVODU

SITUACE
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VZOROVY REZ ULOZENI POTRUBI
M 1:50
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PLASTOVA DRENAZNI SACHTA
PRO VIZUALNI KONTROLU
REZ A-A
ALTERNATIVY POKLOPU SACHTY DLE NORMY CSN EN 124 :
LITINOVY S RAMEM 12,5 t
PLASTOVY PACHOTESNY
BETONOVY KONUS S BETON. POKLOPEM
KOPULOVITA MRIZ DO TRAVNATE PLOCHY
LITINOVF POKLOP D (40t)
TELESKOPICKA TROUBA m’
BN
SACHTOVA /ANA
DN r‘_;r105v Ao DLOLE POTREBY ™ —
SACHTOVE DNO Z PP NEBO PE
PRO DN 110 az 400
PISKOVY OBSYP — MIN 95% PS —_ 8 ALTERNATIVY SACHT. DNA:
PRIM? TOK
T 1 = PRAVY NEBO LEVY PRITOK (45%)
L] | b S PRAVYM | LEVYM PRITOKEM
PISKOVY PODSYP —— B
PUDORYS
PISKOVY OBSYP — MIN 95% PS :/- §
A L1/ u}\\l | A'
Y oW 5
= g
POZNAMKA:
—PROFIL SACHTY MEN3I NEZ 500mm NEUMOZNUJE CISTENI
2.22 DRENAZE (TRATIVODY) MD VL 2
INFRASTRUKTURY 224.01
2.224 DRENAZNI SACHTICE VZOROVE
LISTY 08.07
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