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LEGENDA:
1 podzemni vedeni VO - stavajici
podzemni vedeni VO - ruSené

----------------------- zemnici drat FeZn Rd10mm
-~ syitidlo VO uliéni, silni¢ni - stavajici
&b svitidlo VO uliéni, silniéni - k demontazi
& svitidlo VO parkové - stavajici
X svitidlo VO parkové - k demontaZi

(8 svitidio VO - silniéni - projektované / MC2-230V/100W/IP44/66
@— svitidlo VO - pfechod - projektované / MC2ZEBRA-230V/150W/IP44/66

smér pohybu
24m | Ppfedpokladana délka kabelu s rez.10%

—— kabelova chrani¢ka PVC - KF90110
———— pod komunikaci 1x rezervni tr. KF 90110

| uzemnéni

Pfivod z ulice Vandéurova
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Pozor.: napajeni z vice zdroju

podzemni vedeni VO - projektované CYKY-J 4x16
kabel uloZen v tr.Duolight HDPE-D40/32 mm $edé s napisem: "Vefejné osvétieni."
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OBJEDNATEL:
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC f o
: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
KARLOVARSKEHO KRAJE ’ KARLOVARSKEHO KRAIE, PRISPEVKOVA ORCANIZACK

Chebska 282, 356 04, Sokolov

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vancurova, Stara Role
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POZN.:

Rozvodna soustava. 3+PEN stf. 50Hz, 400/230V /TN-C / TN-C-S

Ochrana pred Grazem el. proudem: samogin.odpoj. od zdroje dle CSN 332000-4-41
Vnéjsi viivy die CSN 332000-3:  ABS - atmosférické podminky - venkovni prostedi
Hloubka uloZeni kabelu v terénu: 0,7m

Hloubka uloZeni kabell v orné pudé: 1,0 m

Hloubka uloZeni kabell v krajnici a v komunikaci: 1,0 m - obecni / mistni

Hloubka uloZeni kabell v krajnici a v komunikaci: 1,2 m - KSUSKK, SUS

ZpUsob uloZeni kabell:  viz fez uloZeni kabelu ve vykopu.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt provedeno
vytyceni podzemnich siti !

Pfed zahozem provést kontrolu:

- reviznim technikem,

- zastupcem provozovatele VO

- zastupci.inZ. siti v misté stavby

- zajistit geodetické zaméreni skuteCného provedeni vedeni

KOORDINATOR:

VALBEK spol. s r.o., stfedisko Usti n.L. AVCI":E@

Dé&&inska 717/21, 400 03, Usti nad Labem

Zodp. proj.: Drahomir Holoubek , IC: 617 92 951

Objednatel: Valbek s.r.o., Dé¢inska 717/21, Usti nad Labem

Investor: Karlovarsky kraj

PROJEKTOVA KANCELAR
Drahomir Holoubek
Zavodu miru 806/70A, tel.:775 655 599

36017 KARLOVY VARY - STARA ROLE

KU: Karlovy Vary MU: Karlovy Vary
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Datum 10 / 2010

Uprava kfizovatky silnic 1I/220 Zavodu miru

Cis.zakazky | 41/ 10

a llI/2201 Vancurova , Stara Role

Objekt: C.8/S0411 - VEREJNE OSVETLENI

Proj.stupei: Dokum.
pro stavebni rizeni
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Obsah: Situace 1 : 500
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