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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 121 — Parkovaci pruhy podél ul. Zavodu Miru

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prasecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [ll/2201 (ul. Vanlurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 121
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pred budovou Policie CR, Gprava parkovacich pruhg,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)“, STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavebni objekt feSi upravu parkovacich pruhd v ul. Zavodu Miru.

Souvisejici stavebni objekty.

SO 101 — Okruzni kfizovatka a ul. Zavodu Miru

SO 111 — Komunikace pro pési

SO 131 — Dopravni zna&eni KSUS KK

SO 151 — Dopravné inZenyrska opatfeni

SO 301 — Odvodnéni ul. Zadvodu Miru a Vanéurova
SO 411 — Vefejné osvétleni

5. Navrh zpevn énych ploch — technické feSeni:
V rdmci objektu budou zfizeny parkovaci pruhy podél hrany silnice 11/220 (ul. Z&vodu
Miru):

o pred OK ve sméru na Nejdek vlevo podél budovy Policie, dl. 20 m

o0 za OK ve sméru na Nejdek vpravo, zaCatek za mistem pro prechazeni

Parkovaci pruh pfed OK bude vybudovan v Sifce 2,00 m, povrch stani bude dlazdény
(kamenna dlazba 100 x 100 mm). Za OK bude upraven ve stavajicim usporadani a povrchu
(zZivice) z divodu jeho pouze c&aste€¢né uUpravy. VSechny parkovaci zalivy budou ukonéeny
nadbéhy vyklonu 1:1. Hrany vozovky budou ohrani¢eny chodnikovymi obrubniky s vySkou
ndslapu 150 mm, na které bude navazovat komunikace pro pési (SO 1111). PFi¢ny sklon
bude v pfipadé park.pruhu pfed OK 3,0% smérem od komunikace 11/220, za OK bude ve
stejném sklonu jako pfilehla komunikace 11/220.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 121
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Konstrukce vozovky:

Nova konstrukce vozovky vpravo ve sméru na Nejdek je navrzena totozna s SO 101 na tfidu

dopravniho zatizeni Il, navrhova arovenn poruseni DO dle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci (DO-N-3-11-Plll) jako netuha vozovka ve slozeni:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO11S 50/70 CSNEN 13 108-1  40mm
Spoj. postfik emulzi PSE C50B5 CSN 736129  0,20kg/m 2
Asfaltovy beton hrubozrnny ACL16S 50/70 CSNEN 13 108-1 70mm
Spoj. postfik emulzi PSE C50B5 CSN 736129  0,30kg/m 2
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP22S 50/70 CSNEN 13 108-1 80mm
InfiltraCni postfik asfaltovy Pl, A C50B5 CSN 736129  0,80kg/m 2
Kamenivo zpevnéné cementem KSC I CSN EN 14 227-1 170mm
Stérkodrt SD CSN EN 13285  250mm
Konstrukce celkem 590mm

Hutnéni plané bude provedeno na hodnotu Eget 2=min. 45 MPa.

Nové konstrukce vozovky vlevo u budovy Policie CR:

DlaZba Zulovéa DL | CSN736131-1 100 mm
LoZni vrstva (kamenivo) L 50 mm
Stérkodrt SD CSN EN 13285  250mm
Konstrukce celkem 400mm

Hutnéni plané bude provedeno na hodnotu Eget ,=min. 45 MPa.

Zemni prace, aktivni zéna a terénni Upravy:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Upravu stavajicich zpevnénych ploch, které jsou jiz
dostate¢né konsolidovany, tak se neprfedpokladé provedeni aktivni zény.
TFida tézitelnosti zemin bude I. pro vSechny zemni prace v ramci tohoto objektu.

Vegeta€ni Upravy:
V ramci tohoto stavebniho objektu se nepfedpokladaji vegetacni Upravy, veSkeré
vegetacni Upravy jsou feSeny v ramci samostatném objektu SO 801.

6. Zéakladni vym éry stavebniho objektu:

Zakladni vym éry stavebniho objektu:
PoloZzka pocet m.j. m.j.
Zpevnéné plochy - asfalt 20 m?
Zpevnéné plochy - zamkové dlazba 0 m
Zpevnéné plochy - kamenna dlazba 42 m?
Zemni prace - sejmuti ornice 0 m?
Zemni prace - vykopy 0 m
Zemni prace - nasypy 7 m?
Zemni prace - pokryti ornici 0 m°

7. Odvodn éni:
Odvodnéni povrchu vozovky je feSeno uliCnimi vpustémi se zausténim do stavajici
kanalizace (feSi SO 301). Odvodnéni plané je zajiSténo trativody, které budou zaustény do
Sachet uli¢nich vpusti, pfipadné pfimo do kanaliza¢nich Sachet.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 121
111/2201 Vanéurova, Stara Role

8. Dopravni zna €eni a zafizeni:
Dopravni zna €eni:
Dopravni znaceni feSi samostatny SO 131.
Dopravni za fizeni:
Komunikace bude vybavena bezpecnostnimi zafizenimi. Jednd se pouze o zabradli,
které bude osazeno v chodnicich a je tak souc¢asti SO 111.

9. Postup vystavby:

V ramci postupu a organizace vystavby se pfedpoklada realizace tohoto objektu
spole¢né s hlavnim objektem SO 101. Po dobu celé stavby se dale predpoklada uplna
uzavirka pro tranzitni dopravu, ktera bude odklanéna na objizdnou trasu ve sméru od K.Var(
ze silnice 1/6 a ve sméru od Nejdku na okruzni kfizovatce se silnici 11/209 rovnéz na
vyznacenou objizdnou trasou pro tranzitni dopravu.

Navrh postupu vystavby je v samostatné priloze projektové dokumentace.

10.ReSeni Gprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

V ramci stavby jsou feSeny Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dle vyhlasky
€. 398/2009 Sbh. Jedna se pfedevsSim o vytvofeni pfechodu pro chodce, mista pro pfechazeni
a mista se snizenym obrubnikem (chodnikovy prejezd).

Detailni upravy jsou FeSeny vramci samostatné pfilohy projektové dokumentace
€. B.4 — bezbariérové uzivani.

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. Na zpracovany projekt ve stupni
dokumentace pro zadani stavby bude navazovat realiz  aéni dokumentace stavby (RDS).

Prilohy: Situace M 1:500
Vzorove pficné fezy M 1:50
V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. Bohumil FiSer
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Uprava k¥izovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vanéurova,
Stara Role

VZOROVY PRICNY REZ

SO 121 - Parkovaci pruhy podél ul. Zavodu Miru
M 1:50

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI I

NAVRHOVA UROVEN PORUSEN| VOZOVKY DO

VOLNA SIRKA KOMUNIKACE

VDZ stiikané plastem

JIZDNi PRUH | vP. | PARKOVACIPRUH | CHODNIK
L 3.25 0.50 2.00 2.00
A 4 4 4 ——— 4
promenne
<l
B>
‘8' - ‘ So 101 SO 121 SO 111
<o
> > , - rs -
8! 3 At mod. zlivk CHODNIKOVY OBRUBNIK BETONOVY
el s S1. mod, zalvka BETONOVY KRAINIK do bet loe t1.0.10m, né&glap 0,15m
X VDZ stikané plastem 5
| p do bet.loZe 1.0.10m 2%
. 2.5% 3.0%
: 1
- — L
= —_—— e T Edef 2=min 30MPa
' 30%  \ Rozebrani vozovk 6% ; 5 :
| V% ozebrani vozovky L — DLAZBA kostka ula DL CSN 736131-1 100mm
Edef,2=min 90MPa | LOZNA VRSTVA kamenivo L 50mm
Edef, 2=min 45MPa L STERKODRT 8D CSNEN 13285 min 250mm
PODELNY TRATIVOD S DRENAZi DN150 i 400mm
zausténi do kanalizaCnich $achet KONSTRUKCE CELKEM
VOLNA SiRKA KOMUNIKACE
JIZDN PRUH | vP. |  PARKOVAGIPRUH | CHODNiK
L 325 0.50 2.00 2.00
A /IV /IV /IV - 7 /IV
promenne
1
a.
ol G SO 101 SO 121 SO 111
AE
g -z CHODNIKOVY OBRUBNIK BETONOVY
; ! é do bet.loze 1.0.10m, naslap 0,15m
|

2.5% 25% 20%
3 0

— . = —

0,
3.0% Rozebrani vozovky
Edef,2=min 90MPa

Edef,2=min 45MPa PODELNY TRATIVOD S DRENAZi DN150
zausténi do kanalizaénich $achet

L ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 118 50/70 CSN EN 13108-1 40mm
| POSTRIK SPOJOVAC| EMULZI PSE C 50 B5 CSN 736129 0,30kg/m2
L ASFALTOVY BETON HRUBOZRNNY ACL16S  50/70 CSNEN13108-1 70mm
L POSTRIK SPOJOVACI EMULZI PSE C50B5 CSN 736129 0,30kg/m2
L OBALOVANE KAMENIVO HRUBOZRNNE ACP 225 50/70 CSNEN 13108-1  70mm
| POSTRIK INFILTRACNI ASFALTOVY PIA C50B5 CSN 736129 0,80kg/m2
L KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM KSC | CSNEN14227  170mm
L STERKODRT 8D. CSNEN 13285  250mm

KONSTRUKCE CELKEM 590mm



