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podzemní vedení VO - stávající

svítidlo VO uliční, silniční - stávající

svítidlo VO parkové - k demontáži

LEGENDA:

svítidlo VO - silniční - projektované / MC2-230V/100W/IP44/66

svítidlo VO - přechod - projektované / MC2ZEBRA-230V/150W/IP44/66

podzemní vedení VO - rušené

směr pohybu

svítidlo VO uliční, silniční - k demontáži

zemnící drát FeZn Rd10mm

podzemní vedení VO - projektované CYKY-J 4x16

předpokládaná délka kabelu s rez.10%

kabelová chránička PVC - KF90110
pod komunikací  1x rezervní tr. KF 90110

kabel uložen v tr.Duolight HDPE-D40/32 mm šedé s nápisem: "Veřejné osvětlení."

svítidlo VO parkové - stávající

POZN.:
Rozvodná soustava. 3+PEN stř. 50Hz, 400/230V /TN-C / TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem: samočin.odpoj. od zdroje dle ČSN 332000-4-41
Vnější vlivy dle ČSN 332000-3:   AB8 - atmosférické podmínky - venkovní prostředí
Hloubka uložení kabelů v terénu:             0,7 m
Hloubka uložení kabelů v orné půdě:       1,0 m
Hloubka uložení kabelů v krajnici a v komunikaci:  1,0 m - obecní / místní
Hloubka uložení kabelů v krajnici a v komunikaci:  1,2 m - KSÚSKK, SÚS
Způsob uložení kabelů:      viz řez uložení kabelu ve výkopu.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno
vytýčení podzemních sítí !
Před záhozem provést kontrolu:
- revizním technikem,
- zástupcem provozovatele VO
- zástupci.inž. sítí v místě stavby
- zajistit geodetické zaměření skutečného provedení vedení

Pozor.: napájení z více zdrojů
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C.8/SO411 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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10 / 2010

a III/2201 Vančurova , Stará Role
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