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Vegetaéni Upravy




Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nazev stavby:

Stavebni objekt:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:

Druh stavby:

Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Vand&urova,
Stara Role

SO 801 — Vegetacni Upravy

CZ 041 Karlovarsky
554 961 Karlovy Vary
753 858 Stara Role

prestavba stavajici prisecné kfizovatky silnic 11/220 (ul. Zavodu
Miru) a [ll/2201 (ul. Vanlurova) v ¢&asti Stard& Role
v Karlovych Varech

Objednatel dokumentace DSP/PDPS

Zadavatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlova  rského kraje p.o.

Chebska 282, posta Dolni Rychnov
356 04 SOKOLOV

Zhotovitel DSP/PDPS

Projektant:

VALBEK spol. sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
ICO: 48266230, DIC: CZ48266230



Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 801
111/2201 Vanéurova, Stara Role

2. Stru ény technicky popis stavby a zd  (ivodn éni navrzeného FeSeni:

Stavba feSi prestavbu stavajici prusecné kfizovatky silnic 11/220 ul. Zavodu Miru a
[11/2201 ul. Van&urova na okruzni kfizovatku v ¢asti Stara Role v Karlovych Varech. Soucasti
stavby bude rovnéz rozsifeni parkovisté pred budovou Policie CR, Gprava parkovacich pruhg,
pfechodu pro chodce a mist pro pfechéazeni, véetné komunikaci pro pési, pfeloZzka verejného
osvétleni, ochrana inZenyrskych siti a Uprava dopravniho znaceni.

Prestavba kfizovatky zajisti bezpecné napojeni vSech vedlejSich komunikaci (5 ramen),
vyznaceni parkovacich stani a pohyb pésich v dané lokalité.

Resena lokalita se nachazi v intravilanu obce, v oboustranné zastavbé.

3. Vyhodnoceni pr tizkum @ a podklad G, navaznost na dokumentaci DUR:

Prehled podklad :
Zameéreni Uzemi, Ing. Vaclav Kellner, 05/2010, v&etné digitalni katastralni mapy.
Aktualizace prabéhu inZenyrskych siti, 05/2010, Valbek spol. s r.o.
Projekt ,SENIOR RESORT-K.VARY (ST. ROLE)", STUDIE (06/2009), Formica s.r.o.
CSN, vzorové listy, TKP a dal3i predpisy souvisejici
Jednéni s investorem a dalSimi dot€enymi stranami.

Na stavbu nebyly zpracovany prazkumy.

Navaznost na dokumentaci DUR:
Na stavbu nebylo zaZzddadno o Uzemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na
stavajicich parcelach.

4. Vztah k ostatnim objekt am stavby:
Stavba obsahuje &trnact stavebnich objektd, vegetacni Upravy se budou provadét
v konecné fazi stavby a pfimo souvisi se vSemi ostatnimi objekty.

5. Navrh zpevn énych ploch — technické FeSeni:
Popis stavajiciho stavu:
Stavajici vzrostla zelen zustane zachovana, vramci stavby dochazi pouze v misté
rozSifeni parkovisté (SO 105) k myceni kfovin.

Navrhované reSeni:

Vysadba bude realizovdna pouze na ploSe stfedového ostrova okruzni kfizovatky a
v Casti rekultivovanych vozovek, kde jsou navrzeny dale uvedené jednoduché vysadby
okrasnych nizkych kefovych porostd, sohledem na umisténi vintravildnu mésta a
s pfihlédnutim ke zhorSenym podminkdm (imise, prasnost, zasoleni apod.).

Jednd se o tfi lokality. Prvni lokalita je v misté stfedniho ostrova navrzené okruzni
kfizovatky, druhou lokalitou je rozdélena plocha u pfechodu pro chodce v ul. Vancurova a treti
lokalitou je ul. Nadrazni u budovy Skoly.

Podty a rozmisténi je zakresleno v grafické ¢asti.

Pfed provadénim vysadeb musi byt vytyena poloha inZenyrskych siti ve vSech
lokalitdch a umisténi dfevin musi byt pfizplsobeno jejich prabéhu.
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 801
111/2201 Vanéurova, Stara Role

Pozadavky pfi vysadbé:

Plochy urCené ke kefovym vysadbam budou pfed zaloZzenim vysadeb urovnané,
nezaplevelené a bez stavebnich zbytk(. Pfimo na ploSe se vyznaci hranice vysadeb.
K vysadbé budou pouzity vyhradné kontejnerované (hrnkové) Skolkarské vypéstky I. tfidy.
Dreviny nesmi mit deformované kofeny a nesmi byt poSkozeny teplem, suchem, mrazem ani
mechanicky. Kefové vypéstky musi mit dobfe vyvinuty kofenovy systém se 3-5 zdravymi
neposkozenymi vyhony. Velikost vypéstka bude minimalné 40 — 60 cm a pramér balu 30 cm.
Béhem doby skladovani a dopravy bude udrzovana Zivotaschopnost vypéstkd, budou
chranény pred vyschnutim (zastinénim, zalivkou natfenim kofenového systému ochrannou
emulzi apod. Baly nesmi vyschnout a rozpadat se. Pfed vysadbou budou zkraceny nadmérné
dlouhé kofeny a odstrani se kofenova plst. Zkraceni vyhonu odpovida zkraceni kofend.

Pfed vysadbou budou na ploSe kruhového objezdu vyhloubeny jamky, jejichZz dno se
zkypfi a provede se 50% vyména pudy, ke kazdé kefové sazenici bude viozeno po 1 thl.
plného hnojiva. Velikost jamek bude v objemu 0,02 m3. Kofenovy kréek vysazenych dfevin
musi zustat v arovni terénu. Nesmi byt zasypan kmen ani obnazeny koreny. Cela plocha
vysadeb bude zamulCovana borovym muléem o mocnosti cca 15 cm. V cené vysadby je
zapoctena i nezbytna zalivka v mnozstvi 10 I/ks nebo 1m2 v jedné davce.

Pfed pfevzetim je nutno vyménit poSkozené, uschlé nebo napadené dieviny za dfeviny
kvalitni, stejného druhu, velikosti a v dobrém zdravotnim stavu. U pudopokryvnych kefu je
pfipustny Uhyn cca 5% z celkového mnozZstvi. Vysadby nelze prejimat v zimnim obdobi.
Minimalni zaru¢ni doba je 18 mésicu.

v~

Microbiota decussata — mikrobiota kfizolista

- je to plochy, rozlozity, jemné vétveny a husty kef, dorlstajici vySky 70 cm,
S postupujicimi niz§imi teplotami na podzim se zbarvuje do hnéda, otuzily a
pomérné nenarocny ker

Juniperus sabina — jalovec chvojka
- je to poléhavy a svétlomilny, do 1 m vysoky, Siroce rozlozity a husty kef, snasejici
dobrfe sucho, nenarocny na pudu

Rosa Satina — riZe
- je to pldopokryvna rostlina, listy stfidavé, lichozperené, plody nazky, zadhonova
rostlina, napadné kvéty, vySka v dospélosti 0,50 m

KERE
K1 Microbiota kfiZolista (Microbiota decussata ) 41 ks
K2 Jalovec chvojka (Juniperus sabina) 41 ks
K3 ROZe (Rosa Satina) 25 ks
Prilohy: Situace M 1:500
V Usti nad Labem, listopad 2010 Vypracoval: Ing. B. Fiser
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Uprava kfizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a Technicka zprava SO 801
[11/2201 Vangurova, Stara Role
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