BPO 6-97450/2

Technicka zprava

1. Ukel a stav objektu
Projekt se zabyva stavebnimi upravami piistupovych ramp do objektu domova pro seniory. Rampa
R1 slouzi pro sluzebni ucely personalu a je ve zna¢né nevyhovujicim stavu. Betonova pochozi
plocha je zdegradovana vytluky, na bo¢ni svislé plose odpadava kabtincovy obklad. Rampa R2
umoziuje pristup do recepce domova. Betonové plochy zdegradovany, s vytluky a odhalenou
betonafskou vyztuzi, s nevyhovujicim odvodnénim a poskozenou dlazbou. Kovové zabradli v misté
kotveni je napadeno korozi.

2. Architektonické , funkéni a dispozi¢ni FeSeni
Pti stavebnich upravach bude rampa R1 vybourana a nahrazena kovovou zarové zinkovanou
konstrukci. Rampa bude odsazena od fasady objektu cca. o 200mm z diivodu zatepleni fasady.
U rampy R2 se vzhled neméni s vyjimkou odstranéni lemovani soklu a pozménéného kotveni
zabradelnich sloupkd.

Fotografie stavajiciho stavu
Rampa R1
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3. Kapacity a dalSi vyméry
Plocha (R1) - 6,52 m?
Plocha (R2) - 64,78 m?

4. Technické a konstruk¢ni iFeSeni objektu

4.1. Bouraci prace

Rampa R1
- Demontaz kovového zabradli

- Rozebrani zdmkové dlazby chodniku cca.2m?

- Vybourani betonové podlahy a schodistovych stupni

- Vykopani ptfedpokladaného podsypu pod betonovou deskou
- Vybourani zékladovych past

Rampa R2
- Demontaz kovového zabradli, ofez sloupktl tésn¢ nad kotevnimi plechy. Zabradli bude

zpétné pouzito.

- Vybourani stavajici skladby rampy ( dlazba, spadové betonové vrstvy, hydroizolace )
58,37m?

- Vybourani odvodnovaciho zlabu 27,25m

- Vybourani lemovaciho betonového soklu napt. fezanim

- Otryskani betonovych ploch zakladu, pilifa, rampy, odstranéni nesoudrznych ¢asti, o¢isténi
vyztuze.

4.2. Navrh uprav

Rampa R1
- Zakladové pasy §.300mm z prostého betonu C 20/25, predpoklad betonaze do bednéni

- Zpétné zasypy do trovné prilehlého terénu

- Rampa ocelova se zabradlim, schodistovymi stupni a pochozi plochou z lisovanych
pororostu, zabradlim s vyplni z tahokovu.

- Kovova konstrukce kotvena ocelovymi kotvami ptes patni plechy na betonové zaklady. Patni
plechy lze podbetonovat C 20

- Povrchova tprava zarovym zinkovanim

Rampa R2
- Celoplosné navrZena nova skladba s pozménénym spadovanim plochy

- Keramicka dlazba mrazuvzdorna protiskluznd R11, sparovani flexibilnim mrazuvzdornym
tmelem odolnym solim a ¢isténi tlakovou vodou

- Hydroizolace separacni rohozi s vodotésnymi spoji

- Lepeni flexibilnimi mrazuvzdornymi tmely

- Spadova vrstva tl. 60 — 70mm se spadem 1% , beton pro venkovni pouziti C 20

- Ukonceni okapové hrany hlinikovym ukoncovacim profilem s okapnickou

- Sparu mezi rampou a plochou pied recepci tmelit oSettit dilaténim plastovym profilem ,
nutnost vybourat pas stavajici dlazby a opét osadit do flexibilniho tmelu + sparovaci hmota

- Zpétné osazeni zabradli s noveé navarenymi kotevnimi plechy , kotveni ocelovymi
chemickymi kotvami

- Povrchova tprava zabradli natérem na zarové zinkované povrchy
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