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Nová skladba rampy
Keramická dlažba mrazuvzdorná protiskluzná
- do flexibilního mrazuvzdorného  tmelu na bázi cementu 
- flexibilní spárovací tmel epoxidový např. Weber.pox easy
- protiskluznost dlažby R11 např. Taurus Granit Nordic 76 SR7 20x20 
Izolačně separační rohož
- např. Schluter  Ditra
- vytvořit vodotěsné spoje pásů izolačními páskami např. Schluter  -Kerdi - Keba
Flexibilní mrazuvzdorný  tmel na bázi cementu např. Weber.for duoflex
Penetrační nátěr
Spádová vrstva  tl. 60 - 70mm
- betonový potěr pro venkovní použití  C 20 např. Weber.bat rapid
Penetrační nátěr
Betonový povrch rampy
- otryskání tlakovou vodou
- předpoklad vyspravení 20% plochy 
  opravnou maltou C 20 
- penetrační nátěr
Železobetonová deska  150mm

414,89

414,96

Tmelení spáry  PU tmel
+ osazení dilatačního profilu

Zpětné osazení dlažby včetně
spárování
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Pozn. Nátěr na ocelové konstrukce žárově zinkované
- odmaštění povrchu, zbavení nečistot, koroze
- nátěr pro třídu prostředí C3, životnost 15let
  základní nátěr 60 µm , vrchní nátěr 120µm 

Pozn. Nátěr na betonové plochy
Předpoklad vyspravení výtluků a betonářské výztuže v ploše cca.20%
- odstranění nesoudržných částí
- výztuž zbavena rzi broušením
- adhezní ochranný nátěr např. weber.rep ochrana
- vysprávková malta např. weber.rep vysprávka H
- vyhlazení povrchu vysprávkovou maltou na beton např. weber.rep vysprávka J
- vodou ředitelný ochranný nátěr na beton např. weber.ton puroplast
  s krycí schopností

Pohled P2 ( 1:50 )
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nátěr na betonové plochy

zpětné osazení kovového zábradlí
odhad hmotnosti 15 kg/m2

Ukončovací profil hliníkový pro balkony s okapničkou
např. Schluter Bara-Rak

25
0

10
0

14
30

30
0

10
00

Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4
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Stupeň projektu

PST
Datum dokončení

20.06.2017

BPO 2-97456
 OBJEDNATEL: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Přístupová a zásobovací rampa

Projekt

Vedoucí projektant

Projektant Vopat Věroslav Ing.
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