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Ukoncovaci profil hlinikovy pro balkony s okapnic¢kou

/ napf. Schluter Bara-Rak
L

Tmeleni spary PU tmel

+ osazeni dilataéniho profilu/ N

Zpétné osazeni dlazby vcetné /

sparovani /<

Nova skladba rampy

Keramicka dlazba mrazuvzdorna protiskluzna

- do flexibilniho mrazuvzdorného tmelu na bazi cementu
- flexibilni sparovaci tmel epoxidovy napf. Weber.pox easy
- protiskluznost dlazby R11 napf. Taurus Granit Nordic 76 SR7 20x20

Izolaéné separacni rohoz
- napf. Schluter Ditra

- vytvofit vodotésné spoje pasu izolaénimi paskami napf. Schluter -Kerdi - Keba——
Flexibilni mrazuvzdorny tmel na bazi cementu napf. Weber.for duoflex

Penetracni natér
Spéadova vrstva tl. 60 - 70mm

- betonovy potér pro venkovni pouziti C 20 napf. Weber.bat rapid

Penetracni natér

Betonovy povrch rampy

- otryskani tlakovou vodou

- pfedpoklad vyspraveni 20% plochy
opravnou maltou C 20

- penetraéni natér

Zelezobetonova deska 150mm
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\ Ukoncovaci profil hlinikovy pro balkony s okapnic¢kou
napf. Schiuter Bara-Rak

1000

natér na betonové plochy

Pohled P1 ( 1:50)

zpétné osazeni kovového zabradli
odhad hmotnosti 15 kg/m2

natér na betonové plochy

napf. Schiuter Bara-Rak

Ukoné&ovaci profil hlinikovy pro balkony s okapnickou

natér na betonové plochy

Pohled P3 ( 1:50)

zpétné osazeni kovového zabradli
odhad hmotnosti 15 kg/m2

natér na betonové plochy

Ukonc&ovaci profil hlinikovy pro balkony s okapnickou
napf. Schluter Bara-Rak
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Pohled P2 ( 1:50)
zpétné osazeni kovového zabradli Ukon¢&ovaci profil hlinikovy pro balkony s okapnic¢kou

odhad hmotnosti 15 kg/m2 napf. Schluter Bara-Rak

1000

L300

natér na betonové plochy

1430

Pozn. Natér na betonové plochy
Pfedpoklad vyspraveni vytluk(l a betonarské vyztuze v ploSe cca.20%
- odstranéni nesoudrznych &asti
- vyztuz zbavena rzi brouSenim
- adhezni ochranny natér napf. weber.rep ochrana
- vyspravkova malta napf. weber.rep vyspravka H
- vyhlazeni povrchu vyspravkovou maltou na beton napf. weber.rep vyspravka J
- vodou feditelny ochranny natér na beton napf. weber.ton puroplast
s kryci schopnosti

Pozn. Natér na ocelové konstrukce zarové zinkované
- odmasténi povrchu, zbaveni nedistot, koroze
- natér pro tfidu prostfedi C3, zivotnost 15let

natér na betonové plochy
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B zakladni natér 60 ym , vrchni natér 120um
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