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1.

IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary — Cyklostezka A2, TaSovice - Dvory
Misto stavby: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:  Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: ¢ 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni Casti: Katefina Novotna

tel.: 739 001 074;
email: katerina.novotna@inplan.cz

Cislo zakazky: 492014
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI

Technické feSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANiI MISTNICH
KOMUNIKACI s ohledem na pozadavky: TP 179 — Navrhovani komunikaci pro cyklisty a vyhlasky &.
398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Projektova dokumentace cyklostezky A2 feSi propojeni dvou méstskych ¢asti Karlovych Varua,
TasSovic a Dvorli. V souCasnosti toto propojeni existuje po panelovych a Stérkovych cestach.
Z TaSovic zustane zachovana stavajici Stérkova cesta az ke kfizovatce cest TaSovice/ PocCerny/
Dvory v délce cca 360m. V misté kfiZzovatky se nachazi zaCatek upravovaného useku €.1, ktery je
navrzen v délce 326,69m, tento usek koncCi napojenim na stavajici asfaltovy povrch, ktery byl
soudasti stavby ,pritahu Karlovych Vard“. Usek 6.2 navazuje na zmifiovanou asfaltovou plochu a
dale pokracuje smérem do Dvoru, zde je napojena v misté kfizovatky ulic V Lu€inach a 1.maje
stavajicim sjezdem, tento Usek je navrzen v délce 336,62m. Pfedmétem stavby navrhovany usek
provést s asfaltovym povrchem v minimalni Sifce 2,5m. Soucasti uprav je také zatravnéni ploch
dotéenych vystavbou.

Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele, klimatickych
podminkach a dalSich souvislostech. Vystavba cyklostezky je rozdélena do 2 stavebnich objektd,
které je mozno realizovat nezavisle na sobé. Usek &.1 koresponduje se stavebnim objektem 101,
usek €.2 je stavebnim objektem 102.

Predpokladané zahajeni vystavby 2017

Ocekavana |hata vystavby 2 mésice

2.1 UMISTENI STAVBY NA POZEMCICH

Stavba bude probihat na téchto pozemcich(k.u. Dvory, k.u.TaSovice):

Cislo parcely celkova vyméra druh pozemku vlastnik
457 - k.0.Tasovice 3697 ostatni plocha Mésto K.Vary
471 - k.0.Tasovice 2863 Ostatni plocha Mésto K.Vary
518/2 - k.u.Dvory 4566 Ostatni plocha Mésto K.Vary
518/4 — k.u.Dvory 34 Ostatni plocha Mésto K.Vary
578/2 — k.u. Dvory 1038 ostatni plocha Mésto K.Vary
578/3 — k.u.Dvory 36 ostatni plocha Mésto K.Vary
520/7 — k.4.Dvory 36 Trvaly travni porost  |Mésto K.Vary
520/6 — k.U.Dvory 13452 Trvaly travni porost ~ |[Mésto K.Vary
520/5 — k.u.Dvory 287 Trvaly travni porost  |Statni pozemkovy urad
517/1 - k.u.Dvory 6988 Trvaly travni porost Mésto K.Vary
578/6 — k.u.Dvory 8 Ostatni plocha Mésto K.Vary
578/1 — k.u.Dvory 978 ostatni plocha Mésto K.Vary

525/132 — k.u. Dvory 25090 trvaly travni porost Mésto K.Vary
577/1 - k.u.Dvory 1861 ostatni plocha Mésto K.Vary
559/8 — k.u.Dvory 86 ostatni plocha Mésto K.Vary
559/1 — k.u.Dvory 6764 ostatni plocha Mésto K.Vary

525/126 — k.u.Dvory 90 ostatni plocha Mésto K.Vary

525/120 — k.u.Dvory 2521 ostatni plocha Mésto K.Vary
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Pozemek 520/5 je majetkem SPU a je o$etfen najemni smlouvou, ktera je souéasti dokladové &asti.

2.2 STAVAJICI STAV

V useku €.1 v navrhované trase cyklostezky je stavajici Stérkova cesta, proménlivé Sifky od
1,5-2,5m (viz. pfilozené foto). V useku €.2 v navrhované trase je ¢astecné rostly terén od staniceni
0+240 do KU 0+336,62 stezka kopiruje stavajici $térkovou cestu. Ve Dvorech v mist& napojeni
dojde k ¢aste€nému vybourani stavajiciho asfaltu a bude provedeno napojeni cyklostezky.

Foto kfizovatka TaSovice/Pocerny/Dvory
- Zacatek uprav

A iy, -
N i i esra

Foto stani¢eni 0+160 / usek ¢.1 KU- naojenl' na stav.asfalt.cestu / G
L Fy

sek ¢.1

¥

ZU-napojeni na stav.asfalt.plochu / Gsek &.2 foto stani¢eni 0+040, trasa- rostly terén / Usek €.2
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Foto sanic':el' 0+280/usek ¢.2 KU-napojeni na stavajici asfalt.plochu/Usek &.2

2.3 PRIPRAVA STAVENISTE

V ramci pripravy stavenisté bude stavba polohové a vyskové geodeticky vytyéena.
Kontrola vytyéeni stavby a jeji schvaleni bude provedena pred zahajenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za uéasti TDI a zhotovitele. Pfipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny. Pfed zahajenim vlastni stavby bude provedeno kaceni.

Po dohodé s méstem bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenisté a pro umisténi
mezideponie. (Navrhovanym pozemkem je p.p.C. 449/1, 519/2.)

Bude umisténo pfechodné dopravni znaceni.

Po ovéfeni tras inZenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahajena sejmutim ornice,
vybouranim stavajici Stérkové cesty a asfaltovych ploch v misté napojeni ve Dvorech a dalSimi
vykopovymi pracemi.

2.4 BOURANI A ODSTRANENI POVRCHU

Asfalty — Vybourani asfaltovych ploch bude provedeno ve Dvorech v misté napojeni na stavajici
komunikaci (viz. situace bouracich praci). Stavajici asfaltovy povrch vozovky bude odebran do
hloubky min. 0,1m. Vybourané asfalty budou odvezeny na mezideponii.

Stérky — Stérky, které budou vybrany z konstrukce vozovky nebo sjezdd budou odvezeny na
mezideponii.

Betony — Jedna se pifedevSim o betonové zabrany a panely, které lezi v blizkosti stezky ve
Dvorech u mista napojeni, budou odvezeny na skladku k tomu ur€enou.

Travnik a ornice — VV misté stavby dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad v tl. 0,1m), ta bude pouzita
pro terénni upravy po dokonceni stavby.

2.5 SMEROVE RESENI

Smeérové a Sifkové usporadani je zfejmé zejména z vykresové Casti dokumentace. Zakladni
Sitka stezky je 2,5m. V misté napojeni na stavajici usek cyklostezky je rozSifena na $.3,0m.
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Trasa useku €.1 se snazi kopirovat stavajici cestu. Trasa v useku €.2 je z vétsi ¢asti navrzena mimo
stavajici zpevnéné i nezpevnéné cesty a to z duvodu vlastnictvi a druhu pozemku. Od staniceni
0+240 do KU 0+33662 jiz stezka kopiruje stavajici zpevnénou cestu. Zakladni Sitka chodniku je
2,0m.

VYTYCOVACi BODY PO OSE PO 20m, USEK ¢.1
Staniéeni |Y X z
0 853909,72 1011675,3 394,25
20 853893,45 1011663,68 393,86
40 853878,32 1011650,62 393,9
60 853863,47 1011637,22 394,39
80 853847,74 1011624,88 394,64
100 853831,2 1011613,64 394,38
120 853814,43 1011602,74 394,27
140 853797,67 1011591,83 394,34
160 853781,84 1011579,63 394,44
180 853767,79 1011565,42 394,54
200 853754,54 1011550,43 394,64
220 853741,3 1011535,45 394,74
240 853726,81 1011521,69 394,69
260 853710,34 1011510,38 394,31
280 853692,58 1011501,19 394,1
300 853674,76 1011492,11 393,93
320 853657,62 1011481,82 393,75
326,69 853652,01 1011478,17 393,69
VYTYCOVACi BODY V OSE PO 20m, USEK ¢&.2
Staniceni | Y X Z
20 853464,83 1011381,56 389,27
40 853446,19 1011374,31 389,2
60 853427,58 1011367,01 389,14
80 853408,98 1011359,65 389,07
100 |853390,4 1011352,24 389,01
120 |853371,85 1011344,77 388,87
140 |853353,31 1011337,26 388,57
160 |853334,83 1011329,63 388,11
180 |853316,42 1011321,81 387,49
200 [853298,09 1011313,81 386,72
220 |853279,84 1011305,63 385,8
240 |853261,67 1011297,27 384,86
260 [853242,91 1011290,38 383,92
280 [853223,68 1011284,91 383,19
300 |853204,44 1011279,44 382,79
320 |853185,2 1011273,96 382,42
330 [853175,49 1011271,73 382,24
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2.6 VYSKOVE RESENI

VySkové feSeni je patrné z vykresové Casti dokumentace pfedevSim z podélnych profilu.
Celkové feSeni je odvozeno od urovné stavajiciho terénu. Zakladni pfiény sklon asfaltového
povrchu je jednostranny s hodnotou 2%, obrubniky jsou v urovni s asfaltem. Podélny sklon je
v obou usecich cyklostezky proménlivy.

V useku €.1 dosahuje max.3,2%, v useku €.2 je maximalni podélny sklon 4,7%. Svahovani
neni jednozna¢né urCeno hodnotou, pfedpoklada se plynulé navazani na stavajici terén, tak aby
nedochazelo k vytvofeni umeélych pfikopl, maximalni sklon svahu do 1:3. Tato skute¢nost je patrna
z priénych fezu.

Na zakladé pozadavku SLP (Sprava lazeniskych parku) byla v SO 101 mezi stani¢enim
0+100 az 0+240 zvednuta niveleta oproti souc¢asné urovni o cca 0,3m, kvuali zachovani
mokiadu na strané smérem k silnici I/6. Rovnéz propustek ve stani¢eni 0+128 je ulozen tak,
aby zastala voda v mokradu a byla zachovana potfebna vyska hladiny.

2.7 ZEMNI PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyCeni vedeni jednotlivych inzenyrskych
siti a je nutné dbat pokynl jejich spravch pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
té&chto siti. Zemni plan bude upravena, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod chodnikem je Edef,2 = 45 MPa. Moduly deformace jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP
170 nebo ve vykrese vzorove pficné fezy.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni
zkousky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Pfejimka
bude za ucasti stavebniho dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni
nelze pokracovat v dalsi pokladce. Zemni plafi musi byt provedena s pficnym sklonem min. 2%.

Veskeré prace na zemnim télese musi byt provedeny v souladu s CSN 73 6133 — Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

2.8 DRUHY POVRCHU

Povrch chodniku — betonova dlazba 60mm
Povrch cyklostezky a smiSené stezky — jemnozrnny asfalt

Hmatné upravy:

Hmatny pas podél cyklostezky Sifky 0,30m betonova dlazba 60mm, barva ¢ervena
Varovny pas Sifky 0,40m — betonova dlazba 60mm nebo 80mm, barva Cervena
Signalni pas Sifky 0,80m — betonova dlazba 60mm, barva &ervena

2.9 OBRUBNIKY, DLAZBY

Trasa cyklostezky je lemovana zahradnimi betonovymi obrubniky o rozmérech
500x50x200mm uloZenymi do betonu C16 — 20/3b tl. 0,210m — obrubniky budou v barvé ,pfirodni®,
osazeny v urovni cyklostezky (+Omm).

V misté kde cyklostezku lemuje chodnik, budou pouzity zahradni betonové obrubniky o
rozmérech 1000x80x250mm. Obrubnik bude na jedné strané osazen v urovni cyklostezky, na druhé
strané prevy$en +50mm, toto provedeni bude vzdy na strané, kde cyklostezku lemuje chodnik.
Obrubnik na vzdalengjsi strané chodniku je pfevy$en +60mm.

Dale budou osazeny silni¢ni obrubniky, v iseku ¢€.1 je to v mistech sjezd(, kde budou
pouzity snizené najezdové silni¢ni obrubniky. V Useku &.2 jsou navrzeny silni¢ni obrubniky v misté
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napojeni na stavajici komunikaci, v misté sjezdd a pfechodu jsou navrzeny najezdové silni¢ni
obrubniky. Mista, kde je navrzen silni¢ni obrubnik, jsou v situaci oznacena dvoijitou tlustou €ervenou
Carou. Provedeni bude z betonovych obrubniki o rozmérech 150x250x1000,mm ulozeného do
betonu C16 — 20/3b tl. 0,15m. Najezdovy silnicni obrubnik je navrzen betonovy o rozmérech
150x150x1000. Bude umistén +20mm nad vysSku komunikace.

Dlazby jsou v situaci oznaCeny Zlutou barvou, jedna se pfedevdim o chodniky. Barevné
provedeni—pfirodni. Varovné a signalni pasy budou provedeny z obdobné dlazby s hmatovymi prvky
v barevném provedeni — ervena.

PFi praci s obrubniky je nutné Fidit se CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dilct.

2.10 ODVODNENI

Odvodnéni povrchl je zajisténo pficnym a podélnym sklonem cyklostezky. Sklon cyklostezky
je navrzen, tak aby voda byla odvedena do stavajiciho terénu a na louky pod cyklostezkou, kde
dojde k vsakovani destové vody. Pro odvodnéni plochy nad cyklostezkou jsou, v useku ¢€.1a €.2,
navrzeny oteviené prikopy. Tyto pfikopy budou svedeny do propustkd, které prochazi pod
cyklostezkou a pokracuji dal pfikopem smérem do otevieného terénu, kde dochazi k likvidaci
destovych vod. VySkové feSeni prikopu je definovano podélnym profilem. Soucasti stavby bude
procCi§téni a pfipadné prohloubeni stavajicich pfikopl. Ve vykresu €.A2.1, A2.2 je podrobné
znazornéno, zda se jedna o stavajici i nové prikopy a propustky.

Propustky budou provedeny z betonovych trub DN 250 a 400. Cela jsou provedena $ikma,
trouby budou Sikmo sefiznuty a svah v misté Cel bude oblozen kamenem do betonového loze.
Reseni propustkd je zifejmé ze vzorového fezu.

Specifikace propustki
Propustek 0+017 beton.trouba DN 400 dI.6,50m
Propustek 0+128 beton.trouba DN 250 dI.6,90m

Vyskoveé ulozZeni propustkul je definovano z podélného profilu a vzorovych fezu.

2.11 VEGETACNI UPRAVY

Na plochach dotéenych stavbou vyznacenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.

Stavba vyzaduje kaceni vzrostlych dfevin a mistné naletové zelené nevyzadujici povoleni
kaceni.

Na zakladé pozadavku SLP je do vykazu vymér zahrnuta vysadba 15 strom( podél celé
stavby. Byli pozadovany 3 druhy:

Acer platanoides — javor mléc 5ks
Acer pseudoplatanus — javor klen 5ks
Sorbus intermedia — jefab prostfedni 5ks

Umisténi stromU bude dohodnuto se zastupcem Spravy lazerfiskych parka.

2.12 ROZHLEDOVE POMERY

Ve Dvorech je cyklostezka napojena v misté kfizovatky ul. V Lu€inach a 1.maje, kde je jiz
v souCasnosti cesta vedena, v misté ukonceni cyklostezky bude umistén zahrazovaci sloupek a
dopravni znaceni. Jelikoz vychazime z puvodniho dopravniho feSeni, zlstavaji rozhledové poméry
nezmeénény.
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v

2.13 MOBILIAR

o zahrazovaci sloupky

Zahrazovaci sloupek bude umistén na konci trasy useku €.2 ve Dvorech, bude vyhotoven z
ocelové trubky @10cm. Sloupek je v situaci vyznacen Cervenym koleckem. Sloupek bude masivni,
tak aby se o né mohl cyklista opfit. Vzhledem k zajisténi udrzby komunikace a lavky bude proveden
jako vysuvny a to tak, Ze v mistech sloupku bude zabetonovana pozinkovana kapsa, ktera bude
slouzit pro vlozeni sloupku. Kazda kapsa a sloupek bude opatfen otvorem pro protaZeni osicky se
zamkem, aby bylo zabranéno vytazeni sloupkl nepovolanym osobam. Barevné provedeni
ocelového sloupku — &ervena/bila.

3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI

Bny provedeny tyto prizkumy:
mistni Setfeni a prizkum
- polohopisné a vySkopisné zaméreni
- fotodokumentace
- vyjadfeni a zakresy stavajicich inZenyrskych siti
- katastralni mapa mésta
- posouzeni stavu vozovky

4. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba cyklostezky je rozdélena do 2 stavebnich objektd SO 101 a SO 102.
Jednotlivé objekty je mozno realizovat nezavisle na sobé.

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SKLADBA™"A"(vozovka D2-N-3-VI-Plll)-asfaltova vozovka

ASFALTOVY BETON JEMNOZRNNY ACO 8 (CSN EN 13108-1) 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK 0,75KG/M?2 (CSN 73 6129)
RECYKLOVANY MATERIAL Rmat TP210 50 mm
STERKODRT (0-63) SDg (CSN 73 6121-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 300 mm

SKLADBA ,,B“ (chodnik D2-D-1-CH-PII) — betonova dlazba

BETONOVA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm

tloust’ka konstrukce celkem 240 mm
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SKLADBA"C"—§térkovy sjezd

STERKODRT (0-16) SDg (CSN 73 6121-1) 100 mm
STERKODRT (0-32) SDg (CSN 73 6121-1) 100 mm
tloust’ka konstrukce celkem 200 mm

Skladby vozovky jsou navrzena dle katalogu vozovek TP 170.

Rmat = recyklovany material se dle TP210 rozumi asfaltova smés znovu ziskana
odfrézovanim asfaltovych vrstev nebo drcenim desek vybouranych z asfaltovych vozovek nebo
velkych kusl asfaltové smési a asfaltové smési z neshodné &i nadbyte¢né vyroby. Jedna se o vice
jak 95% asfaltovych materiald (Ra), s max. obsahem 5% hm. ostatnich recyklovanych materiald
(Rc+Rb+Ru+X+Y+FL).

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upreshiuji pfislusné CSN, které jsou uvedeny ve vykresu
Vzorovy pficny fez a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrzeny jejich maximaini i
minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP 170. V mistech, kde bude provadéna nova vozovka
v celé tloustce je tfeba pfed pokladanim podkladnich vrstev zajistit modul pfetvarnosti zemni plané,
ktery musi splfiovat podminku Egef 2 min = 30 MPa. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych vrstev jsou
uvedeny ve vykresu Vzorovy pfi¢ny fez vedle skladeb konstrukci.

Geologicky prizkum na stavenisti nebyl proveden, pokud nebude mozné dosahnout
pozadované miry zhutnéni zemni plané, bude nutné provést sanaci zemni plané (napfiklad
nahrazeni vhodnym zhutnitelnym materialem). V rozpoCtu je pfipravena rezerva pro sanaci zemni
plané vapnem v délce 240m ( 0+000 - 0+240).

6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNIi KOMUNIKACE

V soucCasné dobé je FfeSeno odvodnéni pfikopy a misty vsakovanim do okolniho terénu.
V ramci zlepSeni podminek odvodnéni daného uzemi byly navrzeny nové propustky a pfikopy. Dale
je nutné, aby stavajici pfikopy byly radné vycistény, vykaceny pripadné dle konkrétnich podminek
prohloubeny.

Konkrétni feSeni odvodnéni je zpracovano v koordinaénich situacich stavby A2.1 a A2.2
této dokumentace.

7. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU

Svislé dopravni zna¢eni (SDZ)

Zacatky a konce cyklostezek se spole€nym provozem chodcl a cyklistd budou oznaceny
svislym dopravnim znacenim dopravni znac¢kou C9a,C9b,C10a, C10b.

Dale bude provedeno osazeni svislého dopravniho znacéeni dle situace.

SDZ bude provedeno ve standardni velikosti dle CSN EN 12899-1 a VL 6.1, reflexni tfida R2.

Vodorovné dopravni znaceni (VDZ)

Pfi stavbé neni pouzito vodorovné dopravni znaceni.
Pfechodné dopravni znaceni (VDZ)
V ramci pfilohy A4.1 jsou feSeny zasady organizace vystavby. Stavebni prace budou provadény za
CasteCného omezeni prujezdnosti v feSeném Useku ve Dvorech. Pfesné feSeni bude dojednano s
provadéci firmou za souhlasu DI Policie Karlovy Vary.
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8. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVRBY,
PRIPADNE UDRZBU

Neni

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni

Karlovy Vary, prosinec 2014 Katefina Novotna, Ing. Ota Rezanka




