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Vzorový příčný řez úsek č.1,2  

stezka

CELKEM

200 mm

300 mm

ŠTĚRKODRŤ

SKLADBA "A" (vozovka D2-N-3-VI-PIII)

60 MPa

ŠDB

(ČSN 73 6126-1)

50 mm

RECYKLOVANÝ MATERIÁL
R-mat.

30 MPa

2,50

2,0%

ohumusování tl.0,1m

dosypání vhodnou 

zeminou

0,
20

1

:

2

1

:

2

zeleňpříkop

a osetí travním semenem

prohloubení stáv. příkopu

na úroveň 0,2m pod pláň

obrubník zahradní  500x50x200mm

do bet. lože 0,1m beton C16/20-3b

2,0%

Vzorový příčný řez s chodníkem úsek č.2  

stezka

CELKEM

200 mm

300 mm

ŠTĚRKODRŤ

SKLADBA "A" (vozovka D2-N-3-VI-PIII)

60 MPa

ŠDB

(ČSN 73 6126-1)

50 mm

RECYKLOVANÝ MATERIÁL
R-mat.

(TP 111)

30 MPa

2,50

ACO 8 (ČSN EN 13108-1)ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ

50 mm

2,0%

ohumusování tl.0,1m

chodníkzeleň

a osetí travním semenem

obrubník zahradní  

do bet. lože 0,1m 

2,0%

2,0%

500x50x200mm

beton C16/20-3b

ohumusování tl.0,1m

a osetí travním semenem

2,00

(TP 111)

CELKEM

DL I

LOŽE
L

BETONOVÁ DLAŽBA

60 mm

30 mm

150 mm

240 mm

ŠTĚRKODRŤ

SKLADBA "B" (chodník D2-D-1-CH-PII)

(ČSN 73 6131)

(ČSN 73 6131)

70 MPa

45 MPa

ŠDa (ČSN 73 6126-1)

0,
050,
06

obrubník zahradní  

do bet. lože 0,1m 

1000x80x250mm

beton C16/20-3b

391,00

391,00

Vzorový řez,úsek č.1 - řez propustkem - (Sta 0+017)
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PÍSKOVÉ LOŽE tl.0,1m

PROPUSTEK DN 400mm

3
9
2
.
9
3

SKLADBA "A" (vozovka D2-N-3-VI-PIII)

1,25 1,250,55 0,59

stezka zeleň příkopzeleňpříkop

Vzorový řez,úsek č.1 - řez propustkem - (Sta 0+128)

1,25 1,250,59 0,59

2,0%2,0% 4,
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PÍSKOVÉ LOŽE tl.0,1m

PROPUSTEK DN 250mm

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII)

3
9
3
,
4
9

6,90

39
3,

56

3
9
2
.
8
7

stezka zeleň příkopzeleňpříkop

ohumusování tl.0,1m

a osetí travním semenem

ohumusování tl.0,1m

a osetí travním semenem

RELIÉFNÍ DLAŽBA

hmatný pás š.0,3m

(ČSN 736129)SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,75KG/M2

(ČSN 736129)SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,75KG/M2

ACO 8 (ČSN EN 13108-1)ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ

50 mm

Stávající příkopy budou pročištěny, případně prohloubeny.

Poznámky:

Stávající stav je zakreslen slabě černě.

Projektované řešení je zakresleno barevně.

VZOROVÉ ŘEZY           M 1:50

AutoCAD SHX Text
hranice pozemku

AutoCAD SHX Text
-oplocení

AutoCAD SHX Text
stávající příkop

AutoCAD SHX Text
-orientační zákres
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