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ZUS KOLLAROVA 17/551 K. VARY,
ZATEPLENI OBVODOVEHO A STRESNIHO
PLASTE, STATICKE ZAJISTENI PORUCH

Dokumentace pro provedeni stavby
zak. ¢. 1502 002.4

D.1.1.1 - TECHNICKA ZPRAVA

ucel objektu, funkéni naplf, kapacitni udaje

architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni feSeni, bezbariérové uzivani stavby
celkove provozni feSeni, technologie vyroby

konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis
feSeni, zasady hospodafeni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky
vnéjSiho prostiedi

pozadavky na pozarni ochranu konstrukci
Udaje o pozadované jakosti navrzenych materiall a o poZadované jakosti provedeni

popis netradi¢nich technologickych postupl a zvlaStnich poZadavki na provadéni a
jakost navrZenych konstrukci

pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich
méfeni a zkouSek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych
pfisluSnymi technologickymi pfedpisy a normami

vypis pouZitych norem
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e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvord

f) zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
prazkumu

g) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich G¢ink{
h) dopravni FeSeni

)
j)

ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi, protiradonova opatfeni
dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu

a) ucel objektu funk ¢éni napl i, kapacitni udaje

Budova je situovana v zastavéném Uzemi mésta Karlovy Vary, v centru ¢asti Drahovice v ulici
Kollarova. Budova je ve vlastnictvi mésta Karlovy Vary. Funkéné je rozdélena na dva objekty se
samostatnymi schodisti a samostatnymi vchody. Pro Gcely projektu jsou tyto objekty oznaceny jako
,CAST A* (zapadni -dvoupodlazni) a ,CAST B* (vychodni -tfipodlazni). CAST A je vyuzivana jako
zakladni umélecka 3kola. INP CASTI B vyuziva Cesky &erveny kfiz a ve 2.NP je matefské
centrum/soukromé jesle. Prilehly pozemek slouZi jako zahrada. Pozemek je svazity.

Zastavéna plocha objektu je 510 m2. Provadéné Upravy nemaji vliv na kapacitu objektu.

b) architektonické, vytvarné, materialové a dispozi ¢ni resSeni, bezbariérové
uzivani stavby

Urbanistické, dispozi¢ni a z&kladni architektonické fFeSeni objektu zustdvd zachovano, bude
provedeno zatepleni fasady s novym barevnym feSenim fasady a zatepleni stfechy.

V dokumentaci je navrZzeno zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem a zatepleni
stfechy. Dale budou provedeny nékteré souvisejici, pfedevsim klempifské a zamecnické prace.

Redeni stavby se v souvislosti s vyhlaskou MMR ¢&. 369/2001Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
nemeni.

c) celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Neméni se

d) konstruk €ni a stavebn é technické reSeni a technické vlastnosti stavby

d.1 Stavajici stav:

Budova je postavena jako montovany Zelezobetonovy skelet. Obvodovy plast je z parapetnich,
sténovych a atikovych paneld. Nosné konstrukce stropll a stfechy je tvofena z Zelezobetonovych
panell. Fasada je opatfena omitkou bfizolitovou, misty kabfincovym obkladem.

Okna byla v nedavné dobé vyménéna za nova, plastova a vstupni dvefe za nové hlinikové. Okna
jsou vaé&i vnéjSi hrané obvodového zdiva zapustény o 100mm, vstupni dvefe a prosklené stény
jsou osazeny zaroven s vnéjSi hranou obvodovych stén.
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VnéjSi parapety jsou v souvislosti s vyménou vyplni také nové, systémové od dodavatele vypini a
v bilé barvé.

Stfecha je plocha, bez atiky, spadovana do vnitfnich, celkem Sesti vpusti. Skladba stfechy je
v obou Castech shodna, IiSi se pouze finalni povlakovou krytinou, ktera je u ,CASTI A* z past
z mékéeného PVC, u ,CASTI B* z asfaltovych pasu. Skladba stfechy byla ovéfena sondou na
misté

~ povickové krytina v ngkoliko wrstvich (asfaltové pasy,

félie z mekteného PVC) 20 mm
- betonovd mazaning 40 mm
- vrstva pisku 10 mm
- spadova vrstva ze sypaného plynosilikatu 195-415 mm

265-485 mm

- stropnf panely

16,910
STRECHA

265

] I ! ——— v B 10010

d.2 Navrhované Upravy:

Celé fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem z pénového polystyrenu. Plocha
stfecha bude doplnéna o atiku a kompletné zateplena. V souvislosti se zateplenim budou
vymeénény také venkovni parapety za nové. Pochozi terasa navazujici na jizni fasadu Casti A
v arovni 1.NP bude vyspravena. Bleskosvod bude vyménén za novy.

d.2.1 Pfipravné prace:

V soucasné dobé je po fasadé objektu a stieSe vedeno velké mnoZstvi blize neidentifikovanych
kabeld. Pfed zah&jenim praci bude nutné, aby objednatel (vlastnik objektu) s uzivateli jednotlivych
prostort kabelaz identifikovali a domluvili, jakym zpGsobem s ni bude nalozeno (demontaz,
preloZeni, uloZeni do drédzek pod zatepleni apod.)

d.2.2 Bourani / demontaz:

provedeny budou pfedevsim tyto prace:
- odstranéni venkovnich betonovych schodu v ¢asti B, severni fasada
- odstranéni vSech kabfincovych obkladu fasady veetné obkladd soklu

- odstranéni nabetonavky atiky kolem celé stfechy véetné odfiznuti asfaltovych pasl v Sifce
200mm, vySce 150mm

- odebrani cca 2 m3 terénu kvuli provedeni soklu podél severni fasady ¢asti A

- odstranéni vedeni jimaciho zafizeni bleskosvodu, jeho stavajici pfichytky budou vyjmuty,
odstranény a nasledné nahrazeny pfichytkami novymi s dostateCnou délkou pfes budouci
zateplovaci systém.

- odstranéni okennich parapetu.
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- odstranéni krytiny z mékéeného PVC na stieSe Casti A
- odstranéni stfeSnich vpusti a plechovych odvétravacich kominkd na celé stfeSe
- odstranéni stavajiciho pozarniho Zebfiku (ndsledné bude nahrazen novym)

- odstranéni teracové dlazby na terase navazujici na jizni fasadu €asti A v trovni 1.NP, v€etné
izolace

- odstranéni ker. dlazby u vstupl do objektu
- Odstranéni kovovych vétracich mfizek na fasadé

- Elektrické a slaboproudé skifiné na fasadé budou vyjmuty, niky pokud mozZno rozSifeny a
vyplnény izolantem a nasledné budou skfiné zpét osazeny.

- sejmuti popisnych ceduli, osveétleni, zvonkovych tabel atd. ty budou uchovany a po
provedeni zatepleni opét pfipevnény.

- odkopani terénu kolem domu pro provedeni detaild soklu fasady (cca 19m3), a po
provedeni soklu opétovné zasypani.

- Odstranéni okapového chodni¢ku z betonové dlazby kolem domu (bude nahrazen novym
po provedeni detaild soklu fasady) v délce cca 79m a Sifce 0,9m

- odstranéni Zivicného chodniku okolo objektu (zapadni fasada ¢asti A) v Sifce cca 0,5m a
délce cca 12m a nasledné doplInéni po provedeni soklu fasady

- odstranéni betonového chodniku okolo objektu (jizni a vychodni fasada ¢asti B) v Sifce cca
0,5m a délce cca 32m a nasledné doplnéni po provedeni soklu fasady

Podklad pro ETICS musi byt vyzraly, bez prachu, mastnot, vykvétd, puchyil a odlupujicich se
mist, biotického napadeni a aktivnich trhlin. Stavajici podklad bude ocistén vysokotlakym vodnim
paprskem.

Celoplosné je tfeba poklepem ovéfit pfidrznost stavajici omitky. Pokud se najdou mista, kde je
omitka uvolnéna, je tfeba ji odstranit a nanést novou. Tento jev Ize oCekavat nejcastéji v okoli
trhlinek, velmi pravdépodobné se bude vyskytovat v okoli trhlin. Nesoudrzné ¢asti venkovni omitky
a kabfincového obkladu soklu budou otlu¢eny a nahrazeny novou jadrovou vapenocementovou
omitkou. Opravy omitek fasad se predpokladaji z 10 %.

Bude provedena kontrola rovinnosti fasady, poZzadavek na rovinnost je 10 mm/m u lepenych
ETICS a 20 mm/m u kotvenych ETICS.

Pro nasledné kotveni izolantu je nutno zdokumentovat na fasadé pripadné vedeni rozvodu siti pod
omitkou, tak aby nedoslo k jejich poSkozeni.

d.2.3 Svislé konstrukce:

Stavajici Zelezobetonové svislé nosné konstrukce zlstavaji zachované. Statické posouzeni objektu
a navrh stabiliza¢nich opatfeni je soucasti tohoto projektu.

Na obvodovych sténach budou obnoveny viechny vétraci otvory vétrané stfechy.
d.2.4 Vodorovné konstrukce:

Stavajici Zelezobetonové vodorovné nosné konstrukce zustéavaji zachované. Statické posouzeni
objektu a navrh stabilizaénich opatieni je soucasti tohoto projektu
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d.2.5 Zatepleni obvodového plast é:

VeSkeré svislé obvodové konstrukce budou zatepleny systémem ETICS. VnéjSi kontaktni
zateplovaci systém, mezindrodné oznacovany zkratkou ETICS, je stavebni vyrobek slozeny z
jednotlivych komponentt, presné definovana sestava, ktera se kupuje v ramci jedné obchodni
transakce u jednoho dodavatele., tzv. sestava ,Kkit".

Dle zak. 22/1997 Sb. je povinnost umistovat do stavby pouze certifikované vyrobky s ,ProhlaSenim
o shodé". V pfipadé ETICS to znamend, Ze je to pouze certifikovana skladba, navic provedena
(instalovana do stavby) predepsanym zpusobem za predepsanych podminek a proSkolenou
firmou.

ETICS je sloZzeny z lepici hmoty, tepelné izolace, kotevnich prvkl, z&kladni vrstvy (slozené ze
stérkové hmoty a sklenéné sitoviny), tenkovrstvé omitky a pfipadné fasadni barvy. ETICS je k
podkladu pfipevnény lepenim nebo mechanicky pomoci kotvicich prvkl, nebo nej¢astéji pomoci
obou zpUsobu pfipevnéni. Vrstva tepelné izolace je pfimo spojena s vnéjSim souvrstvim ETICS.

DalSi pozadavky jsou kladeny na teplotu podkladu a vzduchu pro aplikaci ETICS, obvykle je
poZadovan interval +5 aZ +30 °C. Pfed lepenim tepelné izolace je tfeba zajistit vyschnuti podkladu.

Zéakladnim pfedpisem pro provadéni zateplovacich systémi je CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich
tepelné izolacnich kompozitnich systému, vydandé v roce 2005. Od 1.5.2011 je u¢inn& nova ¢SN 73
2902 Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouZziti mechanického
upevnéni pro spojeni s podkladem.

Pro provadéni ETICS je také k dispozici Sbornik technickych pravidel Cechu pro zateplovani
budov TP CZB 2007 pro vnéjsi tepelnéizolaéni kontaktni systémy (ETICS):

- TP 01 — 2007 Tepelnétechnicky navrh vnitinich tepelnéizolaénich kontaktnich systému (ETICS)

- TP 02 — 2007 Posouzeni spolehlivosti pfipevnéni vnéjsich tepelnéizolacnich kontaktnich systému
(ETICS)

- TP 03 — 2007 Detaily feSeni vnéjSich tepelnéizolacnich kontaktnich systému (ETICS)
- TP 04 — 2007 Specifikace a provadéni vnéjSich tepelnéizola¢nich kontaktnich systému (ETICS)

PA stavebnich pracich je tfeba respektovat technologicky predpis vyrobce konkrétniho ETICS.

Postup provad éni
ZaloZeni:

Zateplovaci systém se zalozi na zakladaci listu. Jednotlivé dily zakladaci listy se spojuji plastovymi
spojkami. Zakladaci lista bude osazena i v nadprazi nad vchody do budovy.

Izolant soklu bude zaloZen cca 300 mm pod Urover terénu.

Lepeni:

Lepici hmota se na desku tepelné izolace nanasi souvisle po obvodé desky v Sifce 50 az 80 mm a
jako ter€e velikosti dlané v podélné ose desky, variantng, pfi dostate¢né rovinnosti, celoplosné.

Desky tepelné izolace se lepi na vazbu, a to se vzajemnym posunutim minimélné 150 mm a bez
mezer. Pfipadné mezery se nesmi vyplfiovat lepici hmotou. Uzké mezery v pénovém polystyrenu
Ize vyplnit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou, vétsi mezery vtlaenim pfifezu tepelné izolace.
Desky tepelné izolace nesmi byt kladeny tak, aby spary mezi deskami tepelné izolace, at uz
vodorovné nebo svislé, koncily v rohu osténi, nadprazi nebo parapetu.

Tepelnéizolaéni desku z plochy fasady klast s pfesahem do plochy otvoru o vice neZ tloustku
budouciho zatepleni osténi a nadprazi. Az teprve takto vznikly prostor v osténi a nadpraZzi se
doplni tepelnéizola¢ni deskou rozmérové upravenou pro tento detail. Podle této tepelné izolace se
zafizne a zabrousi pfesahuijici tepelna izolace z plochy.
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Ram okna je osazen 100 mm od vnéjsiho lice obvodovych stén. Osténi a nadpraZi oken bude
opatfeno zateplenim tl. 50mm. Ve spafe mezi oknem a izolantem bude pouZit okenni ukon&ovaci
profil pro omitky.

Typ konkrétniho pouZitého izolantu je popsan ve vykresové dokumentaci. Jedna se o fasadni
polystyrén (EPS 3Sedy) tl. 160 mm v ploSe fasady, t1.50 na osténich a nadprazich oken. Pfi vyméné
oken byl v misté parapetu pod okenni ram pfidan osazovaci profil, aby bylo v budoucnu mozné
parapety také zateplit. Pouzit bude polystyren tI.40mm a 10mm spadovy klin — viz Detalily.

Soklova ¢ast bude provedena z pénového polystyrenu s uzavienou povrchovou strukturou (napf
dekperimetr sd), pfipadné deskami z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl.140mm.

Kotveni izolace:

Desky se kotvi obvykle po 1 az 3 dnech po nalepeni desek, a to v rozich, ve sparach desek a v
ploSe desek. Minimalné se pouziva 6 ks kotevnich prvka/m2.

Zakladni vrstva:

Pfed provadénim zakladni vrstvy se osadi ukonCovaci a rohové prvky a zesilovaci pfifezy
sklenéné sitoviny (diagonalné v rozich otvor(, na styku dvou riznych izolantd apod. V3e se
vtlaCuje do pfedem nanesené stérkové hmoty. Sklenéna sitovina v ploSe se pak zatlacuje do
pfedem nanesené stérky. Sklenénd sitovina se poklada s pfedepsanymi pfesahy, min. 100 mm.
Hladitkem se vloZen& sklenénd sitovina zatlaCuje do stérkové hmoty. Obvykl4 tloustka zakladni
vrstvy je 2 aZz 6 mm, optimalni tloustka je 3 az 4 mm. Zakladni vrstva v€etné sklenéné sitoviny
musi byt pfetaZzena pres zakladaci listu.

Koneéna povrchova Uprava:

Zakladni vrstva se prfed provadénim kone¢né povrchové Upravy penetruje. Kone¢na povrchova
Gprava bude strukturovand, zatirana, silikatova probarvend omitka, zrno 2 mm. Na sokl bude
pouZzita soklova omitka typu marmolit. Na ramy okna bude pouZit zaciStovaci okenni profil a na
nadprazi profil s nosem. Zakladni barevné feSeni a c&lenéni fasadni plochy je feSeno v
dokumentaci, konkrétni Cisla barev urCi projektant se zastupcem objednatele v rdmci autorského
dozoru pfi realizaci stavby podle aktualniho vzorniku zhotovitele. Na fasadé je uvazovano
s vynechanim prostoru pro pfipadné vytvarné dilo ZUS — bude upfesnéno b&hem realizace.

d.2.6 Zatepleni st FeSniho plast é:
Ploché stfecha celého objektu bude nové zateplena.
Nové navrzena skladba stfedniho plasté je dle pozadavkd PBR klasifikace BROOF (t3)

PoZadavky na provedeni stfechy jsou definovany predevsim v CSN 73 1901 Navrhovani stfech —
Z&kladni ustanoveni

Stavajici skladba stfechy bude zachovana vyjma folie z mékéeného PVC na stieSe ,Casti A", ktera
bude odstranéna. Po odstranéni odtrhavajici se konstrukce okraje stfechy vysky 150mm a Sirfky
200mm, bude vytvofena novéa Zelezobetonova atika — viz D.1.2.2 Stavebné technické posouzeni
objektu pro UCely zatepleni fasady. Odstranény budou také stavajici vpusti v€etné izolace
z asfaltovych pasl kolem vpusti (Ctverec cca 1x1m) a odvétravaci kominky. Pfed osazenim novych
vpusti bude prostor kolem vpusti vyspraven a spad k vpusti srovnan se spadem okolni stfechy
rychletuhnoucim betonem. Nasledné budou osazeny nové vpusti a vétraci kominky. Cela krytina
z asfaltovych pasu bude vyspravena (pfipadné boule, vrasy budou profezany a zalepeny pfifezy),
budou doplnény chybéjici pasy kolem vpusti a kominkd. Pfifezy asfaltovych past budou také
vytaZzeny na nové vzniklé atiky.

Poté bude vytvofena nova tepelné izolaéni vrstva ze spadovanych klin ze stabilizovaného
pénového polystyrenu EPS 100 Stl. 140-230 mm montazné nalepend k podkladu. Navrh
spadovych klind viz. D.1.1.16 klade¢&sky plan spadovych klind
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Po poloZeni sklovldknité separacéni textilie (napf. FILTEK V) bude provedena nova hydroizolaéni
vrstva z félie z mékéeného pvc tl.1,5mm, uréend k mechanickému kotveni, napf. dekplan 76.
Pouzity budou kotvy GBST 6 v poctu 3,5-6ks/m?, kotvit 70mm pod Uroven stfeSniho plasté (od
horni hrany stavajici hydroizolace), predvtravat vrtakem g 5.

Protokol o tahové zkouSce, navrh fixace hydroizolaéni vrstvy ploché stfechy mechanickymi kotvami
a schéma oblasti kotveni je prilohou této zpravy.

Rozhodujici detaily stfechy jsou soucasti dokumentace pod ¢islem pfilohy D.1.1.15

d.2.7 Vypln & otvor G:

VypIné otvord jsou stavajici.
d.2.7.1 Okna
Okna a prosklené stény plastové v bilé barve.
d.2.7.2 Dvefre

Vstupni dvere jsou hlinikoveé v bilé barveé.

d.2.8 Vnit ini parapety:
Vnitini parapety jsou stavajici, plastove.

d.2.9 Klempi Fské vyrobky:

Veskeré klempifské prvky budou zhotoveny dle CSN 73 3610 — Navrhovani klempi ¥skych
konstrukci. Klempifské vyrobky jsou navrzeny oplechovani parapetl, vyména oplechovani stfisek
nad vstupy a vymény destového Zlabu a svodu terasy v 1.NP.

Oplechovani parapetd musi byt zhotoveno s pfesahem za lic zdiva (30mm pfi Sifce oplechovani do
500, jinak 50mm).

Klempifské prvky jsou navrzeny z plechu ocelového pozinkovaného tl. 0,6 mm. Pro kotveni a
spojovani klempirskych prvkd budou pouzity pfiponky, vruty a hfebiky. VeSkeré materialy kotevnich
prvkd musi byt z takovych materiald, které se nebudou navzajem s kotvenym materidlem
negativné ovliviiovat.

Vneéjsi parapety oken je mozné provést i typovymi parapety od vyrobcl plastovych oken.

Klempifské konstrukce a vyrobky jsou popsany ve Vypise klempifskych vyrobk( — viz pfiloha €.
D.1.1.17.

d.2.10 Upravy povrch :
d.2.10.1 Omitky

Vnéjsi omitky: kone€nd povrchova Uprava bude strukturovana, zatirana, silikdtova probarvena
omitka, zrno 2 mm. Na sokl bude pouZita soklovd omitka typu marmolit. Na ramy okna bude pouzit
zaciStovaci okenni profil. Zakladni barevné feSeni a clenéni fasadni plochy je feSeno v
dokumentaci. VnéjSi omitky budou provedeny v ramci vnéjSiho tepelnéizolacniho kontaktni
systémy (ETICS) viz. bod d.2.5 Zatepleni obvodového plasté.

d.2.10.2 Obklady a dlazby

Savajici okapovy chodni¢ek podél severni fasady bude rozebran a po zatepleni fasady vytvoren
novy z betonovych dlazdic 300/300 mm do piskového loZe.

Stavajici dlazba na terase (jizni fasada Céasti A) bude rozebrana a po opravé izolaci bude
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aplikovdna novd mrazuvzdornd protiskluzna keramicka dlazba, barva Seda, do lepidla napf.
sikabond-t8 — viz D.1.1.20 Vypis vicevrstvych konstrukci - skladba S8

Stavajici dlazba u hlavnich vstupt do objektu bude rozebrana a po opraveé izolaci bude aplikovana
nova mrazuvzdorna protiskluzna keramicka dlazba, barva 3eda, do lepidla napf. sikabond-t8 — viz
D.1.1.20 Vypis vicevrstvych konstrukci - skladba S7

d.2.11 Vyrobky z plast :
Puvodni kovové vétraci mrizky na fasadé budou vyménény za nové plastové.

V misté proveétravacich vyustk( pro vétrani stfechy budou na zateplovaci systém osazeny nové
plastové vétraci mfizky se sitkou proti hmyzu

Stavajici stfedni vpusti a odvétradvané kominky budou nahrazeny novymi, platovymi.

Podrobnosti viz. Vypis plastovych vyrobka D.1.1.19.

d.2.12 Natéry:

Klempifské vyrobky (parapety) budou opatfeny natérem vhodnym do exteriéru. Barva dle vybéru
investora (v pfipadé pouZziti systémovych parapetd bude barva bila)

Zamecnické vyrobky budou natfeny ochrannym natérem do vnéjSiho prostfedi (1x zakladni + 2x
vrchni synteticky — barva dle vybéru investora).
d.2.13 Malby:

Vnitfni malby nebudou dotCeny.

d.2.14 Zame €nické préace:

Stavajici zabradli na terase navazujici na jizni fasadu c¢asti A v urovni 1.NP bude ocisténo a
opatfeno natéry — viz bod d.2.12.

Zchatraly poZarni Zebfik bude vyménén za novy. Provedeni musi odpovidat CSN 74 3282 - Pevné
kovové Zebfiky pro stavby. Vzdalenost stupadla a nové fasady musi mit min. 180mm.

Podrobnosti viz. Vypis zamecénickych vyrobk( D.1.1.18.

d.2.15 Ostatni konstrukce a prace:

d.2.15.1 Bleskosvod

V souvislosti se zateplenim fasady a stfechy bude nutné kompletné demontovat bleskosvod a je
otadzkou, zda bude mozné vzhledem k jeho aktualnimu stavu osadit ho zpét. Bude rozhodnuto na
misté po demontdZi stavajiciho bleskosvodu. V pfipadé, Ze bude dohodnuto osazeni nového
bleskosvodu, navrhne bleskosvod vybrana montazni firma dle CSN EN 62305 (1-4) - Ochrana
pred bleskem.

V projektu je naznateno mozné feSeni nového bleskosvodu — viz pudorys stfechy a technické
pohledy.

Objekt je zafazen do tfidy LPS Il, z toho vyplyvaji parametry ochrany :
- polomér valici koule r=30m

- velikost ok mfiZzové soustavy = 10x10m

- vzdalenost mezi jednotlivymi svody = 10m

Plocha stfecha = Jimaci vedeni ve tvaru mfiZzové soustavy + svody (po sténach k zemnici)- provést
dratem FeZn pr.8mm (nebo AIMgSi pr.8mm)

8 Porticus s.r.o.
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MFiZzovou soustavu doplnit tyCovymi jimaci, nebo pomocnymi jimaci tak, aby byl zachovan
bezpecény pravés koule r=30m, s ohledem na pfipadné kovové Casti zafizeni na stfeSe - oddaleny
hromosvod.

Obvodovy zemni€ - doplnéni stavajiciho zakladového zemnice - dle potfeby dodrZeni vzdalenosti
mezi svody 10m - provést z dratu FeZn pr.10mm (nebo pasek FeZn 30x4 mm), uloZzeny v hloubce
min.= 0,5m a vzdalenosti asi 1m od vné&jSich (obvodovych) zdi objektu

Ke kolaudaci objektu bude predloZena revizni zprava bleskosvodu

d.2.15.2 Stabiliza €ni opat Feni
Pozadavky na opatfeni — viz D.1.2.1 Statické posouzeni objektu a navrh stabilizacnich opatfeni.

Jedna se predevsSim o:

Venkovni ocelové Unikové schodisté

Schodisté je tfeba kvuli zateplovacim vrstvam na fasadé (cca 17cm) odsadit z nyné&jSi polohy o
20cm, aby zatepleni prob&hlo mezi schodistém a licem objektu pribé&zné bez preruSeni. Docasné
odstranéni schodisté bude vhodné i pro sanacCni prace na poruchach fasady vedle schodisté.
Schodisté a podesta se odstrani a uloZi k pozdéjSimu pouZziti.

Na fasadu se pomoci kotev lepenych do vyvrtd upevni pomocné konzoly z profild U 200+U100, na
které se zpétné namontuje podesta. Podesta se dale podepre dvéma sloupky z trubek pr.102mm.
Patni plechy trubek se nasadi na trny zalepené do vyvrtu do betonové plochy terasy. Pata
schodisté se upevni kotevnimi Srouby do betonu terasy v upravené poloze.

Trhliny na fasadé vedle schodisté

Ve Stitové sténé podél osy G se vyskytuji vyrazneé trhliny mezi panely obvodového plasté. Doslo
k poklesu dilcd v urovni 1.NP o cca 1,5cm a otevieni vodorovné spary mezi dilci 1. a 2.NP, pficemz
sloupy a pravlaky zlstaly v pavodni poloze.

1. po odmontovani schodisté se zcela odstrani uvolnéna narozni dozdivka - pilifek prufezu cca
12x30cm, a to v Urovni 1. a 2.NP.

2. Ze sténovych panelu se ve vyklonénych plochach odstrani omitka.
3. V mistnosti uvnitf se odstrani pficka tl.10cm kolma na fasadu.

4. Sténové panely na rohu se zakotvi k naroZznimu sloupu pomoci pfilozeného uhelniku a
kotev viepenych do vyvrtu do sloupu a do panell. Pfi této praci se utahovanim matek
panely alespon ¢aste¢né vrati do pavodni polohy (bude-li to mozné). Pozor - matky
utahovat az po plném zatvrdnuti lepidla kotev !

5. DalSi sténové panely navazujici na jiz upevnény panel se k nému pfipoji pomoci dvou Sikmo
vedenych dhelnik a kotev viepenych do vyvrtt do paneld.

6. Spary mezi panely se vycisti a zainjektuji reprofilacni maltou.
7. Vnéjsi plocha panell se pfipadné upravi do roviny Sramovanim .
8. Vnitfni plocha stény se Sikmymi Uhelniky se zarovna pfisazenou pfickou ze SDK desek.

7 w7

Rozvétralé ¢asti omitek

Na vychodni strané objektu jsou na narozich na nékolika mistech znamky hloubkového rozvétrani
omitky, pfipadné i mensi ¢asti fasddniho panelu nebo soklu. Tyto ¢asti omitky je tfeba odstranit a
opravit nanesenim nové omitky, pfipadné doplnénim panelu reprofilaéni maltou.

VSeobecné ale plati, Ze pfed pfiloZzenim zateplovacich vrstev je tfeba celoplo$né poklepem proveéfit
pridrznost omitky a mista, kde budou nalezeny poruchy opravit omitkou novou.
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d.2.15.3 vyspraveni povrch U okolo objektu

Po odstranéni Zivicného chodniku okolo objektu (zapadni fasédda casti A) v Sifce cca 0,5m a délce
cca 12m a provedeni zatepleni soklu bude asfaltovy kryt znovu doplnén.

Po odstranéni betonového chodniku okolo objektu (jizni a vychodni fasada Casti B) v Sifce cca
0,5m a délce cca 32m a provedeni zatepleni soklu bude betonovy chodnik obnoven.

d.2.15.4 Kabelové rozvody po st FeSe a fasad é

V dobé zpracovani projektu se na fasadé i stfeSe objektu nachazelo znaéné mnoZstvi
neidentifikovanych kabelovych rozvodl, provizorné uloZenych, nebo provizorné kotvenych. Pfed
provadénim zatepleni fasaddy a stfechy je nutné kabely identifikovat, zmapovat jejich vyuZziti a
nahradit trvalym feSenim nebo idealné Uplné odstranit.

d.2.15.5 uklid stavenist é

Po dokonceni stavebnich praci bude proveden uklid dotéenych prostor a okoli stavby.

e) bezpe énost p Fi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prost redi

Bezpecnost prace pfi stavbé i uZivani objektu se bude Fidit ustanovenimi vyhl. CUBP a CBU &.
324/1990 Sh. "O bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich”, ve znéni
pozdéjSich predpisl, zvlasté Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. ,o0 blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecdim padu z vySky nebo do
hloubky”. Technick& zafizeni budou splfiovat pozadavky Vyhl. 48/1982 Sb. ,kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich
predpisu, zvlasté Nafizeni vliady €. 101/2005 Sbh. ,o0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi“. Pracovnici musi pouZzivat ochranné pomudcky a musi byt stanoveny osoby
zodpovédné za préaci s jednotlivymi mechanismy.

Prace na stavbé se budou fidit hlavné néasledujicimi vyhlaSkami a predpisy: -vyhl. €. 48/82 Sb.
zakladni pozadavky zajiStujici bezpecnost prace a technického zafizeni, vyhl. €. 363/2005 Sb.,
vyhl. €. 601/2006 Sb. o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovnich Graz( a hlaSeni nehod -zakon €.
133/1985 Sbh. o pozéarni ochrané -vyhl. ¢. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.

Dodavatel stavby musi zajistit plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jakoZ i
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle zdkona ¢. 309/2006.

f) stavebni fyzika - tepelnd technika, osv étleni, oslun éni, akustika / hluk,
vibrace - popis reSeni, zasady hospoda Freni energiemi, ochrana stavby p red

&l

negativnhimi U €inky vn @jSiho prost redi

Navrzené Gpravy zohledfiuji souéasné tepelné technické normové pozadavky na budovy (CSN 73
0540 (1,2).

Zatepleni obvodového a stfeSniho plasté objektu je navrZzeno na normou doporu¢ené hodnoty.
Zatepleni obvodového plasté bude provedeno pomoci vnéjSiho tepelnéizolacniho kontaktniho
systému (ETICS). Navrhovana hodnota obvodovych stén z tepelného izolantu tl. 160mm v projektu
gini U= 0,25 W/m’K.

Zatepleni stfeSniho plasté bude provedeno pomoci spadovanych klind ze stabilizovaného

10 Porticus s.r.o.



D.1.1.1 Technicka zprava ZUS KOLLAROVA 17/551 K. VARY

pénového polystyrenu EPS 100 Stl. 140-230 mm. Navrhovana hodnota stfeSniho plasté z
tepelného izolantu pramérné tl. 200mm v projektu &ini U= 0,16 W/m?K.

Ochrana stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostfedi neni pfedmétem této dokumentace.

q) pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Vyplyvaji z pozarné bezpecénostniho feSeni D.1.3 a jsou zapracovany v Architektonicko- stavebnim
feSeni.

h) Udaje o pozadované jakosti navrzenych material U a o pozadované jakosti
provedeni

V8echny pouZité materidly musi mit poZzadované vlastnosti (uvedené v projektové dokumentaci),
musi s nimi byt manipulovano pfesné v souladu s podminkami stanovenymi vyrobcem a montaz
(nebo provadéni konstrukci) musi byt v souladu s montédznimi navody konkrétniho vyrobku nebo
systému. Dodrzeni pracovnich postupl stanovenych vyrobcem zajiStuje pozZadovanou jakost
provedeni.

i) popis netradi €nich technologickych postup U a zvlaStnich pozadavk G na
provad éni a jakost navrzenych konstrukci

PouZita budou pouze tradi¢ni, praxi ovéfena, systémova feSeni

i) pozadavky na vypracovani dokumentace zajis t'ované zhotovitelem stavby -
obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhoto vitele

V pfipadé, Ze bude nutné provést vyménu bleskosvodu, zajisti zhotovitel vypracovani
dokumentace nového bleskosvodu — viz bod d.2.15.1 této zpravy

k) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konst rukci a p ripadnych
kontrolnich m éreni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povi nnych
- stanovenych p Fislusnymi technologickymi p  Fedpisy a normami

Nejsou stanoveny kontroly zakryvanych konstrukci, ani kontrolnich méfeni, charakter stavby to
nevyzaduije.

) vypis pouzitych norem

Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu, obecnymi poZadavky na
vyuzZivani Uzemi a technickymi poZadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi predpisy a
to zejména podle téchto provadécich predpisu a norem:

VyhlaSka o technickych pozadavcich na stavby &. 268/2009 Sb.

VyhlaSka o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb 398/2009 Sb.

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov, &ast 1 a7z 4
CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych
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vlastnosti stavebnich vyrobkl — PoZzadavky
- CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
- CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢néa ustanoveni
- CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
- CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
— CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou
- CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systémd

- CSN 73 2902 Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouZiti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.

- CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

- CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni
- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

- CSN 74 3282 Pevné kovové Zebfiky pro stavby

Prilohy:

- protokol o tahové zkou3ce
- navrh fixace hydroizolaéni vrstvy ploché stfechy mechanickymi kotvami
- schéma oblasti kotveni

Karlovy Vary, 03/2015 Vypracoval: Rudolf Sedlacek
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ORIENTACNIi PROTOKOL O PROVEDEN| TAHOVE ZKOUSKY

dodavatel:

tel:
fax:

ICO:
DIC:

DEKTRADE Karlovy Vary

= B O

KOTEVNI TECHNIKA
sklad Usti nad Labem

Teplicka 380 Sportovni 15

403 35 Libouchec 360 01 Karlovy Vary
603 172 692 tel:

475 200 555 fax:

46036458 ICO: 48589837.
CZ7306042579 DIC: CZ48589837

Véc: Provedeni tahové zkousky

Byla provedena tahova zkouSka na stfeSe objektu za nize uvedenych okolnosti:

objekt: Karlovy Vary, Kollarova 551/17, ZUS
kotveni: mechanicky kotvené pasy pomoci: GBST 6
podklad:  beton
pfistroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839
datum: 10.4.2014
Provedena zkouska a vysledek:

nazev zboZzi katalogové cislo zboZi kg/ks min.hodnota
1. GBST6 370  min 40kg/ks
2. GBST6 350  min 40kg/ks
3. GBST6 180  min 40kg/ks
4. GBST6 260  min.40 kg/ks
5. GBST6 420  min.40 kg/ks
Vysledek: pramérné hodnota: 316

celkovy pocet pokusu: 5

Poznamka: Kotvit 70mm pod Urove n stifeSniho plast € - horni hrana stavajici hydroizolace.

ZkousSku provedl:

Mechanické kotvy podle spadovani viz. klade  ésky plan
Predvtravat vrtakem @ 5,0.

W QR

fa JAKUB KOKES CZ, s.r.o.
sklad Usti nad Labem
Teplicka 380, 403 35 Libouchec
fax: 475 200 555, mobil: 803 172 692

Petr Stol 1C0: 273 38 0602, DIC: CZ27330002

Usti

10.4.2014
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Navrh fixace hydroizola ¢€ni vrstvy ploché st rechy

mechanickymi kotvami

Objednatel: Nazev firmy: Rudolf Sedla ¢éek
IC: 01479466
Adresa: U Plynarny 312, Nové& Role, 36225
Tel.: +420 777 033 897
Email: rudolf.sedlacek@volny.cz
Objekt: Nazev objektu: Zakladni umélecka Skola
Ulice: Kollarova 551/17
Mésto: Karlovy Vary
PSC: 36001

Objednatel poZaduje provést navrh minimalniho poctu kotevnich prvkd pro pfipevnéni
povlakoveé izolace k podkladu proti tcinkdm sani vétru.

1 Podklady
[1] CSN 73 0600 ,Hydroizolace staveb — Z&kladni ustanoveni*

[2] CSN 73 0606 ,Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace — Z&kladni ustanoveni®
[3] CSN 73 1901 ,Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni*

[4] CSN EN1991-1-4 (73 0035) — ZatiZzeni konstrukci — &.1-4: Obecnd zatizeni — Zatizeni
vétrem

[5] ETAG 006 SYSTEMY MECHANICKY KOTVENYCH PRUZNYCH STRESNICH
HYDROIZOLAGNICH POVLAKU

[6] Informace sdélené objednatele, pudorys stfechy — vypracoval Rudolf Sedlacek (5/2014)
U predpist a norem plati posledni znéni v€éetné novelizaci a zmén vydanych k datu navrhu.

2 Popis objektu dle objednatele

Jedna se o plochou stfechu objektu A a B umeélecké Skoly o pudorysnych rozmérech
52,795x10,58 m. Stfecha se nachazi ve vySce 7,8 m nad okolnim terénem. Stfecha je ukonéena
po obvodé atikou, ktera po zatepleni vystupuje nad pfiléhajici vrstvu stfechy 0,15 m. Ve vypoctu
tedy uvazujeme vysku atiky 0,15 m.

Podle umisténi objektu v krajiné je ve vypocltu uvazovano s kategorii terénu Il., referenéni
rychlosti vétru 22,5 m.s™* a nadmorskou vyskou 500 m n.m.

DEKTRADE a.s. | BUDOVA TTC, TISKARSKA 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5 FAX: 234 054 291 | ICO: 48589837, DIC: CZ 669000797



ATELIER =
Original dokumentu je zaloZen na centréle Atelieru DEK pod €. z.: 2014-004393-MelM E|

3 Navrh kotveni a vysledky vypo ¢étu

Predpokladame, Ze povlakova izolace DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm a Sifky role 1,6 m (PVC-P fdlie)
bude kotvena do nosné betonové konstrukce.

S ohledem na skutecnost, Ze objednatel nespecifikoval pfesny kotevni prvek, je pro potieby
navrhu uvaZzovano s navrhovou unosnosti jednoho kotevniho prvku 0,4kN.

Pro volbu vhodného kotevniho systému a ovéfeni uUnosnosti podkladu je nutné provedeni
tahovych zkouSek v souladu s ETAG 006, - Provadéni vytaznych zkouSek na stavbé,
autorizovanou osobou. Pro ovéfeni poZadované unosnosti kotevniho prvku (400N) je nutné na
stavbé dosahnout primérné vytazné sily nejméné 1200N na kotvu (uvazovano s bezpecnostnim
koeficientem 3). Zaroven doporuCujeme, aby jednotlivé vytazné sily byly vétsi nez 1000N. V
pfipadé, Ze kotevni prvek tyto pozadavky nespliiuje, mél by byt navrzen a ovéfen jiny typ
kotevniho prvku nebo jiny zplsob stabilizace.

Upozor nujeme, Ze informace z protokol 0 orienta €nich vytaznych zkouSek dodavatel
kotevnich prvk G obvykle nejsou dostate énym podkladem pro ov éfeni navrhu kotevniho
systému. Dodavatelé kotev na zaklad & téchto zkouSek obvykle odmitaji pravni zavaznost,

a tedy za fixaci st fechy z tistava zodpov édnost na realiza €ni firm é!

Provedeni tahovych zkouSek v souladu s ETAG 006, a zpracovani statického navrhu fixace
stfechy autorizovanou osobou je mozné objednat u spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o. - ¢lena
skupiny ATELIER DEK jako komer&ni zakazku.

3.1 Fixace skladby stfechy
Sektory a pocet kotev fixace stfechy (ve vySce 7,8m nad okolnim terénem)

Vneéjsi tlak | Pocet O,S ova _Vzdalc_anp st Sitka Plocha Prlbllvzny
Sektor | vétru kotev VZd{fllenOSI - Jeg IOIEET pruh @ folie | sektoru pocet
[kN/m? | [ks/m?] kotevnich prvk G| rad kotev [m] [m?] kotev
[mm] [m] [ks]
F -2,37 6,0 220 # 0,75 # 1,60 116,9 702
G -1,92 5,0 130 1,49 1,60 89,6 448
H -1,25 3,5 190 1,49 1,60 261,6 916
Predpoklddany min. po €et kotev pro fixaci st fechy* 2066

Poznamka:
# ... Pro velky pocet kotev a pevnost folie v odlupu je nutné provést kotveni folie v Ffadach jejichz
vzdalenost je uvedena v tabulce. Hlavy kotev jsou prekryty pfifezy nebo vedlejSim pruhem folie

x ... Predpokladany minimalni pocet kotev pro fixaci stfechy pfedstavuje minimalné nutné mnozstvi
kotvicich prvkd. V této hodnoté nejsou zohlednény kotevni prvky pro pracovni pfipevnéni tepelné-
izola¢nich desek apod.
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4 Zavér
Navrh vhodného kotevniho prvku je nutné ovéfit tahovymi zkouskami dle ETAG 006, na zakladé
kterych se ovéfi jeho dostateéna soudrznost s podkladem.

Pro zajisténi stability kotvené skladby stfechy je nezbytnou podminkou vzduchotésné uzavieni
obvodu povlakové hydroizolace vaéi podkladu.

i

Schéma vétrovych oblasti vychazi z podklad dodanych objednatelem.

Tento dokument nenahrazuje projektovou dokumentaci. V pfipadé zajmu o zpracovani
projektové dokumentace se pro zprostfedkovani sluzby obratte na regionalniho technika na nize
uvedenych kontaktech.

Zasady navrhovani, typové detaily a technologické postupy zpracovani jednotlivych materiald
jsou uvedeny v aktualnich pfiru¢kach ,DEKPLAN — Montazni pfirucka“ a ,KUTNAR Ploché
stfechy — skladby a detaily* vydané spole¢nosti DEK a.s. Publikace Ize nalézt na www.atelier-
dek.cz v zalozce ,Knihovna publikaci*.

Prilohy: 1 x A4 — Schéma vétrovych oblasti stfechy

ATELIER DEK

DEKTRADE a.s.
Tiskarska 10/257
108 00 Praha 10
DIC: CZ699000797

V Chomutové dne 9.4.2014 ATELIER DEK, DEKTRADE a.s.
Miroslav Melka
mail; miroslav.melka@dek-cz.com
Mobil: +420 739 388 056
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/Cklodnt umeleckd skola, Kollarova ool/1/, Karlovy Vary

Strecha

Plocha: 468,1m*

5130

7240

1060

_r\
G
H

— 6,0ks/m’
— 5,0ks/m’
— 3,5ks/m’

Sektony a pocet kofev fixace stfechy (e vysoe 7,8m nad okoinim terenem)

wnagsiea] potet [ 02 [TERN] Sima [ plocha [ PO
SouEr _””ﬂ_.z_..__u“_ H”M“..”.__“_“_ kotevnich prvkd| Fad kotev E.:_m_____._““qc__m mm_”__“._._..w“__.: kotev
[mm] [m] [ks]
F -2 a7 6,0 220 3% 07o# 1,60 1164 702
€ -1 2 5,0 130 1 49 1,60 24 b6 448
H -1,25 3,5 150 149 1,60 2616 H16
Predpokladany min. pocet kotev pro fixaci stfechy’ 2066
Foznamka:

# ... Pro velky pocet kotev a pevnost folie v odlupu je nutné provést kotveni folie v Fadach jejichZ

vZzdalenost je uvedena v tabulce. Hlavy kotev jsou pfekryty pfifezy nebo vedlejsim pruhem folie

“ .. Predpokladany minimalni pocet kotev pro fixact strechy prfedstavuje minimalng nutngé mnoZstvi
kotvicich prekd. % této hodnoté nejsou zohlednény kotevni preky pro pracovni pfipevnéni tepelné-

izolachich desek apod.
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