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VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI

OZN. NA
VYKR.

SKLADBA KONSTRUKCE

TLOUSTKA
[mm]

POZNAMKA

©

~CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS (NAPR. DEKTHERM ELASTIK) VE SKLADBE:

~PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 1,5 mm

~CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU)

~LEPICI STERKA (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) WZTUZENA SKLOTEXTILNI SIFOVINOU

~TEPELNA IZOLACE - DESKY Z SEDEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 70 1.160mm, BODOVE LEPENE
LEPICI STERKOU (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) A KOTVENE DO PODKLADU KOVOVYMI SYSTEMOVMI
HMOZDINKAMI (ZAPUSTNA MONTAZ + ZATKA, MIN. 6 ks/m% NAROZI 9 ks/m” VE VZDALENOSTI
400 mm OD ROHU OBJEKTU)

~ZAKLADNI PENETRACNI NATER

—STAVAJICI SKLADBA OBVODOWYCH STEN :
—VNEJSI BRIZOLITOVA OMITKA
~NOSNY PODKLAD: OBVODOVY ZELEZOBETONOVY PANEL
~VNITRNI OMITKA

PRESN? POSTUP VCETNE WYPOCTU POETU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE

160

25
250
25

PLOSNE ZATEPLENI FASADY

~CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS (NAPR. DEKTHERM ELASTIK) VE SKLADBE:

~PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 1,5 mm

~CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU)

~LEPICI STERKA (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) WZTUZENA SKLOTEXTILNI SIFOVINOU

~TEPELNA IZOLACE - DESKY Z SEDEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 70 1.160mm, BODOVE LEPENE
LEPICI STERKOU (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) A KOTVENE DO PODKLADU KOVOVYMI SYSTEMOVMI
HMOZDINKAMI (ZAPUSTNA MONTAZ + ZATKA, MIN. 6 ks/m% NAROZI 9 ks/m” VE VZDALENOSTI
400 mm OD ROHU OBJEKTU)

~ZAKLADNI PENETRACNI NATER

—STAVAJICI SKLADBA OBVODOWYCH STEN :
—KABRINCOVY OBKLAD FASADY — ODSTRANIT, V PRIPADE POTREBY VYSPRAVIT POVRCH
CEMENTOVOU STERKOU
~VNEJSI VAPENOCEMENTOVA OMITKA
—NOSNY PODKLAD: OBVODOVY ZELEZOBETONOVY PANEL
~VNITRNI OMITKA

PRESN? POSTUP VCETNE VYPOCTU POETU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE

160

25
250
25

PLOSNE ZATEPLENI FASADY
1PP V MISTE POVODNIHO
KABRINCOVEHO OBKLADU

~CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS (NAPR. DEKTHERM) VE SKLADBE:

—TENKOVRSTVA SOKLOVA OMITKA Z BAREVNYCH KAMINKU TYPU: MARMOLIT, ZRNITOST 2mm

~CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU)

~LEPICI STERKA (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) WZTUZENA SKLOTEXTILNI SITOVINOU

—TEPELNA IZOLACE — DESKY Z PENOVEHO POLYSTYRENU S UZAVRENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU
(NAPR DEKPERIMETR SD), PRIPADNE DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU tl.140mm, BODOVE
LEPENE LEPICI STERKOU (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) A VE WSCE 150mm NAD TERENEM
KOTVENE DO PODKLADU PLASTOVYMI SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI MIN. 3 KOTW NA METR BEINY

~ZAKLADNI PENETRACNI NATER

—STAVAJICI SKLADBA OBVODOWCH STEN :
—KABRINCOVY OBKLAD SOKLU — ODSTRANIT, V PRIPADE POTREBY VYSPRAVIT POVRCH
CEMENTOVOU STERKOU
~VNEJSI VAPENOCEMENTOVA OMITKA
~NOSNY PODKLAD: OBVODOVY ZELEZOBETONOVY PANEL
~VNITRNI OMITKA

PRESNY POSTUP VEETNE V¥POCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE

25
250
25

ZATEPLENI SOKLU
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VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI

OZN. NA
VYKR.

SKLADBA KONSTRUKCE

TLOUSTKA
[mm]

POZNAMKA

~CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS (NAPR. DEKTHERM ELASTIK) VE SKLADBE:

~PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 1,5 mm

~CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU)

~LEPICI STERKA (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) WZTUZENA SKLOTEXTILNI SIFOVINOU

~TEPELNA IZOLACE - DESKY Z SEDEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 70 1.160mm, BODOVE LEPENE
LEPICI STERKOU (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) A KOTVENE DO PODKLADU KOVOVYMI SYSTEMOVMI
HMOZDINKAMI (ZAPUSTNA MONTAZ + ZATKA, MIN. 6 ks/m% NAROZI 9 ks/m” VE VZDALENOSTI
400 mm OD ROHU OBJEKTU)

~ZAKLADNI PENETRACNI NATER

~NOVE ZDENE MEZIOKENNI PILIRE Z PRESNYCH TVARNIC YTONG P2-400, 300x249x599mm
—NOVA VNITRNI TENKOVRSTVA OMITKA

PRESNY POSTUP VEETNE V¥POCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE

160

300
10

PLOSNE ZATEPLENI FASADY

— NOVA HYDROIZOLAGNI VRSTVA Z FOLIE Z MEKCENEHO PVC t.1,5mm, URCENA K MECHANICKEMU
KOTVENI, NAPR. DEKPLAN 76 — POUZIT KOTWY GBST 6 V POCTU 3,5-6KS/m?, KOTVIT 70mm POD
OROVEN STRESNIHO PLASTE (OD HORNI HRANY STAVAJICI HYDROIZOLACE), KOTVY PODLE SPADOVANI
VIZ. KLADECSKY PLAN, PREDVIRAVAT VRTAKEM @ 5, PROTOKOL O TAHOVE ZKOUSCE A NAVRH FIXACE
HYDROIZOLACNI VRSTVY PLOCHE STRECHY MECHANICKYMI KOTVAMI JE PRILOHOU TECHNICKE ZPRAWY

— NOVA SKLOVLAKNITA SEPARACNI TEXTILIE, NAPR. FILTEK V

— NOVA TEPELNE IZOLACNI VRSTVA ZE SPADOVANYCH KLINU ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 100 S, MONTAZNE NALEPENE (PO POLOZENI HYDROIZOLACE KOTVENE), NAVRH
SPADOVYCH KLINU VIZ. KLADECSKY PLAN SPADOWYCH KLINU

— VYSPRAVENI STAVAJICI ASFALTOVE KRYTINY POMOCI PRIREZU Z ASFALTOVYCH PASU (NAPR. GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL) — PRIPADNE BOULE, VRASY BUDOU PROREZANY A ZALEPENY PRIREZY

—~STAVAJICI SKLADBA PLOCHE STRECHY :
— STAVAJICI SOUVRSTVI Z ASFALTOWCH PASU
— STAVAJICI BETONOVA MAZANINA
— STAVAJICI VRSTVA PISKU
— STAVAJICI SPADOVA VRSTVA ZE SYPANEHO PLYNOSILIKATU
— STAVAJICI STROPNI PANEL

PRESNY POSTUP VEETNE V¥POCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE

15

140-230

146-236

20
40
10
195-415

265-485

ZATEPLENI PLOCHYCH STRECH

Broof (t3)
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VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI

— STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE NA GARAZI

PRESNY POSTUP DLE TECHNOLOGICKEHO PRFDPISU VYBRANEHO VYROBCE

OIN. NA TLOUSTKA
SKLADBA KONSTRUKCE POZNAMKA
VYKR. [mm]
— NOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA Z FOLIE Z MEKCENEHO PVC t.1,5mm, URCENA K MECHANICKEMU ZATEPLENI PLOCHYCH STRECH
KOTVENI, NAPR. DEKPLAN 76 — POUZIT KOTVY GBST 6 V POCTU 3,5-6KS/m’, KOTVIT 70mm POD
GROVEN STRESNIHO PLASTE (0D HORNI HRANY STAVAJICI HYDROIZOLACE), KOTVY PODLE SPADOVANI Broof (t3)
VIZ. KLADEGSKY PLAN, PREDVIRAVAT VRTAKEM @ 5, PROTOKOL O TAHOVE ZKOUSCE A NAVRH FIXACE
HYDROIZOLACNI VRSTVY PLOCHE STRECHY MECHANICKYMI KOTVAMI JE PRILOHOU TECHNICKE ZPRAWY 15
— NOVA SKLOVLAKNITA SEPARACNI TEXTILIE, NAPR. FILTEK V
— NOVA TEPELNE IZOLAENI VRSTVA ZE SPADOVANYCH KLINU ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO 140-230
POLYSTYRENU EPS 100 S, MONTAZNE NALEPENE (PO POLOZENI HYDROIZOLACE KOTVENE), NAVRH
SPADOVYCH KLINU WIZ. KLADECSKY PLAN SPADOWCH KLINU
— VYSPRAVENI STAVAJICI ASFALTOVE KRYTINY POMOCI PRIREZU Z ASFALTOVYCH PASU (NAPR. GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL) — PRIPADNE BOULE, VRASY BUDOU PROREZANY A ZALEPENY PRIRFZY 4
146-236
—STAVAJICI SKLADBA PLOCHE STRECHY :
— ODSTRANENI STAVAJICI FOLIE Z MEKCENEHO PVC VCETNE SEPARACNI FOLIE
— STAVAJICI SOUVRSTVI Z ASFALTOWYCH PASU 20
— STAVAJICI BETONOVA MAZANINA 40
— STAVAJICI VRSTVA PISKU 10
— STAVAJICI SPADOVA VRSTVA ZE SYPANEHO PLYNOSILIKATU 195-415
— STAVAJICI STROPNI PANEL
265-485
PRESN? POSTUP VCETNE VYPOCTU POETU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE
— NOVA MRAZUVZDORNA PROTISKLUZNA KERAMICKA DLAZBA, BARVA SEDA, DO LEPIDLA NAPR. SIKABOND-TS, PODLAHA U HLAVNICH VSTUP{
SPAROVANO MRAZUVZDORNYM POLYURETANOVYM TMELEM, NAPR. SIKAFLEX 11 FC4+ 15 DO OBJEKTU
— NOVA HYDROIZOLACNI STERKA SIKABOND-T8
— VYROVNANI PODKLADU MRAZUVZDORNYM POTEREM, NAPR. WEBER.BAT BALKONOVY 5
— PENETRACE PODKLADU
20
—STAVAJICI SKLADBA
— ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY, LEPIDLA A PRIPADNE HYDROIZOLACE 20
— STAVAJIC| BETONOVA KCE
PRESNY POSTUP DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE
— NOVA MRAZUVZDORNA PROTISKLUZNA KERAMICKA DLAZBA, BARVA SEDA, DO LEPIDLA NAPR. SIKABOND-T, PODLAHA TERASY U JIZNI
SPAROVANO MRAZUVZDORNYM POLYURETANOVYM TMELEM, NAPR. SIKAFLEX 11 FC4+ 20 FASADY CASTI A
— NOVA HYDROIZOLACNI STERKA SIKABOND-T8
— VYROVNANI A PRISPADOVANI PODKLADU MRAZUVZDORNYM POTEREM, NAPR. WEBER.BAT BALKONOVY 20-30
— PENETRACE PODKLADU
40-50
—STAVAJICI SKLADBA TERASY:
— ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY, LEPIDLA A PRIPADNE HYDROIZOLACE 50
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VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI

PRESNY POSTUP VCETNE WPOCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYBRANEHO VYROBCE

OZN. NA SKLADBA KONSTRUKCE TLOUSTKA POZNAMKA
VYKR. [mm]
~CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS (NAPR. DEKTHERM ELASTIK) VE SKLADBE: ZATEPLENI OSTENI A
@ —PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 1,5 mm 3 NADPRAZI OKEN
~CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU) -
~LEPICI STERKA (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) WZTUZENA SKLOTEXTILNI SITOVINOU 4
—TEPELNA IZOLACE - DESKY Z SEDEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 70 t.50mm, PLOSNE LEPENE
LEPICI STERKOU (NAPR. DEKKLEBER ELASTIK) 50
~ZAKLADNI PENETRACNI NATER
—STAVAJICI SKLADBA OBVODOWYCH STEN :
—VNEJSI BRIZOLITOVA OMITKA 25
~NOSNY PODKLAD: OBVODOVY ZELEZOBETONOVY PANEL 250
~VNITRNI OMITKA 25

C. ZAKAZKY : 1502 002.4
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