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Karlovy Vary, Kollarova 17/551

OBJEKT OBCANSKE VYBAVENOSTI
ZATEPLENI OBVODOVEHO A STRES. PLASTE
STATICKE ZAJISTENI PORUCH

Statické posouzeni objektu a navrh stabilizacnich opatireni

D1.2.1-01 TECHNICKA ZPRAVA

Objekt je podélného tvaru, ma dvé nadzemni podlazi a v zdpadni ¢asti
suteren. Na obou koncich objektu jsou schodisté. Konstrukce je tvoiena
montovanym Zelezobetonovym skeletem s pfi¢nymi ramy, sestavenymi ze tii
sloupit obdélnikového prifezu a dvou privlakid tvaru obraceného T. Mezi
pravlaky jsou na ozuby ulozeny stropni panely. Skelet je tvofen dvéma useky
— vychodni polovina a zdpadni polovina. Zhruba uprostted délky objektu je
mezi oba useky vloZeno mezilehlé pole, které ale neni od obou casti oddéleno
dilata¢ni sparou.

Obvodovy plast’ je slozen ze sténovych a parapetnich paneld tl.30cm
kotvenych ke skeletu. Fasada je opatiena btizolitovou omitkou. Okna jsou na
vetsing ploch sestavena do pasii s meziokennimi vlozkami u sloupt skeletu.

Nalezené zavady :

1 - Na vétsSin€ plochy fasady jsou trhlinky na sparach mezi jednotlivymi
dilci, z nichz jsou plochy sestaveny. U atiky je na mnoha mistech vodorovna
trhlinka cca 10 az 15cm pod hornim licem atiky. Tyto trhlinky nejsou
konstrukéni vadou s dopady na statiku objektu. Jsou projevem vzajemnych
dilata¢nich pohybu dilct a stfe$niho plasté, které se po Case nutné projevi,
pokud je provedena tvrdd omitka pribézné pies spary mezi dilci. Dilataéni
pohyby se zateplenim fasady podstatné omezi, nebot’ dilce nebudou namahany
takovymi teplotnimi vykyvy, jako dosud. Na vychodni strané¢ objektu jsou na
narozich na n¢kolika mistech znamky hloubkového rozvétrani omitky,
pfipadné 1 mens$i Casti fasddniho panelu nebo soklu. Tyto Casti je tfeba
odstranit a opravit nanesenim nové omitky, pfipadné doplnénim panelu
reprofilaéni maltou.

Vseobecné ale plati, ze pred ptilozenim zateplovacich vrstev je tieba
celoplo$né poklepem provéftit pridrznost omitky a mista, kde budou nalezeny
poruchy opravit omitkou novou.

2 - Ve vychodni &asti v 1.NP (dnes CSCK) se v prvnim poli skeletu
vyskytuji vodorovné a Sikmé trhlinky v ptickach, Sitky o 0 do né€kolika mm,
které ale nejsou staticky zdvazného charakteru. Jsou zplsobeny sednutim
podkladu pod pfickami — patrn¢ byly zalozeny na nedostate¢né zhutnénych
zasypech. Pokud by se trhlinky projevovaly 1 po jejich opravé, je tieba hledat
dalsi pti¢iny, napf. zda do podlozi nepronikda voda z kanalizace, vodovodu
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nebo topeni, coz by vedlo ke zmékcovani nebo vyplavovéani podlozi pod
podlahami.

3 - U vlozeného pole mezi vychodni a zapadni ¢asti skeletu se ve Stitové
sténé podél osy G vyskytuji vyrazné trhliny mezi panely obvodového plaste.
Doslo k poklesu dilct v urovni 1.NP o cca 1,5cm a otevieni vodorovné spary
mezi dilci 1. a 2.NP, pficemz dilce ve 2.NP zistaly v plivodni poloze. Pohyb
nastal patrné€ V zalozeni obvodového plaste, nebot’ v této oblasti byl v dobé
vystavby vykop pro zde zaCinajici suteren zapadni Casti objektu. Narozni
sloupy a privlaky 1. a 2.NP nejsou timto poklesem postiZeny, ziejm¢e jsou
zaloZzeny dostatecné hluboko, aby nebyly ovlivnény zminénym vykopem.
Tato porucha mezi panely je dle uzivateld objektu existuje jiz velmi dlouho a
charakter trhlin tomu odpovid4. Tuto oblast stén ale nelze ponechat bez
néjakého stabilizujiciho opatfeni, nebot’ by se ¢asem mohly projevit zavady 1
na zateplovacich vrstvach. Navrh opatieni je uveden samostatné.

4 — Venkovni ocelové unikové schodist¢ ze 2.NP (dnes Matetské
centrum) je tfeba kvili zateplovacim vrstvam na fasad€ (cca 15cm) odsadit
Z nynéjsi polohy tak, aby zatepleni probéhlo mezi schodistém a licem objektu
prabézné bez pieruseni. Navrh Gpravy schodisté je uveden samostatné.

STABILIZACNI OPATRENI
Tato opatieni je tieba provést, 1 kdyby k zatepleni objektu nemélo dojit.

Venkovni ocelové tinikové schodisté

Schodisté je tfeba kvlli zateplovacim vrstvdm na fasadé (cca 15cm)
odsadit z nyné&jsi polohy o 20cm, aby zatepleni probéhlo mezi schodistém a
licem objektu pribézné bez pireruseni. Docasné odstranéni schodisté bude
vhodné 1 pro sana¢ni prace na poruchich fasady vedle schodisté. Schodisté a
podesta se odstrani a ulozi k pozdé&j§imu pouZziti.

Na fasadu se pomoci kotev lepenych do vyvrtii upevni pomocné konzoly
z profiltt U 200+U100, na které se zpétn€ namontuje podesta. Podesta se dale
podepte dvéma sloupky z trubek pr.102mm. Patni plechy trubek se nasadi na
trny zalepené do vyvrtu do betonové plochy terasy. Pata schodisté se upevni
kotevnimi Srouby do betonu terasy v upravené poloze.

Trhliny na fasadé vedle vnéjsSiho schodisté

Ve stitové sténé podél osy G se vyskytuji vyrazné trhliny mezi panely
obvodového plasté. Doslo k poklesu dilci v urovni 1.NP o cca 1,5cm a
otevieni vodorovné spary mezi dilci 1. a 2.NP, pficemzZ sloupy a privlaky
zUstaly v ptvodni poloze.
1. po odmontovani schodisté se zcela odstrani uvolnéna narozni dozdivka -

pilifek prafezu cca 12x30cm, a to v urovni 1. a 2.NP.

2. Ze sténovych panelil se ve vyklonénych plochach odstrani omitka.
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How

~

V mistnosti uvnitt se odstrani pticka tl.10cm kolma na fasadu.

Sténové panely na rohu se =zakotvi k naroznimu sloupu pomoci
piiloZen¢ho uhelniku a kotev vlepenych do vyvrtl do sloupu a do panelil.
Pti této praci se utahovanim matek panely alespon ¢aste€né vrati do
puvodni polohy (bude-li to mozné). Pozor - matky utahovat az po plném
zatvrdnuti lepidla kotev !

Dalsi sténové panely navazujici na jiz upevnény panel se k nému pfipoji
pomoci dvou Sikmo vedenych uhelnikl a kotev vlepenych do vyvrth do
panelt.

Spary mezi panely se vyCisti a zainjektuji reprofilacni maltou.

Vng¢jsi plocha panelt se ptipadné upravi do roviny Sramovanim .

Vnitini plocha stény se Sikmymi thelniky se zarovna ptisazenou ptickou
ze SDK desek.

Trhliny na severni fasadé v ose |
Zde vyskytuji vyrazné trhliny mezi parapetnimi a atikovymi panely

obvodového plasté. Trhliny je tfeba stabilizovat pomoci spirdlovych spinacich
tahel pr.8mm umisténych do draZek v panelech kolmo na spary.
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