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Karlovy Vary, Kollarova 17/551

OBJEKT OBCANSKE VYBAVENOSTI
ZATEPLENI OBVODOVEHO A STRES. PLASTE
STATICKE ZAJISTENI PORUCH

STAVEBNE TECHNICKE POSOUZENI OBJEKTU
PRO UCELY ZATEPLENI

D1.2.2-01 TECHNICKA ZPRAVA

Objekt je podélného tvaru, mé dvé nadzemni podlazi a v zapadni Casti
suteren. Na obou koncich objektu jsou schodisté. Konstrukce je tvofena
montovanym Zelezobetonovym skeletem s pficnymi ramy, sestavenymi ze
tti sloupit obdélnikového prifezu a dvou privlakl tvaru obraceného T.
Mezi privlaky jsou na ozuby uloZeny stropni panely. Skelet je tvofen
dvéma useky — vychodni polovina a zapadni polovina. Zhruba uprostted
delky objektu je mezi oba useky vloZzeno mezilehlé pole, které ale neni od
obou ¢asti oddéleno dilatacni sparou.

Obvodovy plast’ je slozen ze sténovych a parapetnich panelt tl.30cm
kotvenych ke skeletu. Fasada je opatiena biizolitovou omitkou. Okna jsou
na veét§iné ploch sestavena do pési s meziokennimi vlozkami u sloupi
skeletu.

Nalezené zavady :

1 - Na vétSiné plochy fasddy jsou trhlinky na spardch mezi
jednotlivymi dilci, znichZ jsou plochy sestaveny. U atiky je na mnoha
mistech vodorovna trhlinka cca 10 az 15¢cm pod hornim licem atiky. Tyto
trhlinky nejsou konstruk¢éni vadou s dopady na statiku objektu. Jsou
projevem vzajemnych dilataénich pohybt dilch a stfeSniho plaste, které se
po Case nutn¢ projevi, pokud je provedena tvrdd omitka priibézné pies spary
mezi dilci. Dilata¢ni pohyby se zateplenim fasddy podstatné omezi, nebot’
dilce nebudou namahany takovymi teplotnimi vykyvy, jako dosud. Na
vychodni strané¢ objektu jsou na narozich na nékolika mistech znadmky
hloubkového rozvétrani omitky, pfipadné i mens$i ¢asti fasadniho panelu
nebo soklu. Tyto ¢asti je tfeba odstranit a opravit nanesenim nové omitky,
pfipadné doplnénim panelu reprofilaéni maltou.

Vseobecné ale plati, Ze ptfed ptilozenim zateplovacich vrstev je tfeba
celoplosné poklepem provéfit pridrznost omitky a mista, kde budou
nalezeny poruchy opravit omitkou novou.

2 - Ve vychodni &asti v 1.NP (dnes CSCK) se v prvnim poli skeletu
vyskytuji vodorovné a Sikmé trhlinky v ptickach, Sitky o 0 do n€kolika mm,
které ale nejsou staticky zdvazného charakteru. Jsou zplsobeny sednutim
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podkladu pod ptickami — patrn€ byly zalozeny na nedostatecné zhutnénych
zasypech. Pokud by se trhlinky projevovaly i po jejich opravé, je tfeba
hledat dalsi pficiny, napf. zda do podlozi nepronika voda z kanalizace,
vodovodu nebo topeni, coz by vedlo ke zmékCovani nebo vyplavovani
podlozi pod podlahami.

3 - U vlozeného pole mezi vychodni a zépadni Casti skeletu se ve
Stitové sténé¢ podél osy G vyskytuji vyrazné trhliny mezi panely
obvodového plasté. Doslo k poklesu dilci v urovni 1.NP o cca 1,5cm a
otevieni vodorovné spary mezi dilci 1. a 2.NP, pficemz dilce ve 2.NP
zustaly v pivodni poloze. Pohyb nastal patrné v zaloZeni obvodového
plasté, nebot’ v této oblasti byl v dobé vystavby vykop pro zde zalinajici
suteren zapadni ¢asti objektu. Narozni sloupy a privlaky 1. a 2.NP nejsou
timto poklesem postizeny, ziejmé jsou zalozeny dostatecné hluboko, aby
nebyly ovlivnény zminénym vykopem. Tato porucha mezi panely je dle
uzivateli objektu existuje jiz velmi dlouho a charakter trhlin tomu
odpovida. Tuto oblast stén ale nelze ponechat bez néjakého stabilizujiciho
opatfeni, nebot’ by se Casem mohly projevit zdvady i na zateplovacich
vrstvach. Navrh opatfeni je uveden samostatn¢.

4 — Venkovni ocelové unikové schodisté ze 2.NP (dnes Matetské
centrum) je tfeba kviili zateplovacim vrstvam na fasadé¢ (cca 15cm) odsadit
Z nyn¢js$i polohy tak, aby zatepleni probéhlo mezi schodist¢tm a licem
objektu pribézné bez preruSeni. Ndavrh Upravy schodist€¢ je uveden
samostatné.

Obecna stabiliza¢ni opatreni :

Ta je nutné provést pied zateplenim objektu a to 1 v pfipadé, Ze by se
zatepleni realizovalo pozdéji nebo z jakychkoli ditvoda viibec ne. Opatieni
jsou uvedena v ¢asti D.1.2.1 projektu.

Stabiliza¢ni opatieni souvisejici se zateplenim :

1. Z dtvodu dodatecného zatepleni sttechy je tfeba zvysit soucasnou atiku.
To se provede nadbetonovanim nové atiky Sitky 20cm a vysky 45cm.
Nova atika bude zakotvena ke stavajicim atikovym panelim pomoci
smycek z betonaiské oceli zalepenych do vyvrti do hloubky 30cm.
Nova atika musi byt vzhledem ke své délce délena dilataénimi sparami.
Aby dilatacni pohyby na sparach byly co nejmensi, budou spary
umistény tak, aby jednotlivé useky atiky cca polovinou své délky
piesahovaly do sousednich atikovych paneld.
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2. Na objektu dnes nejsou pfiznané dilata¢ni spary, ackoli by to bylo
vhodné v misté u osy F nebo G. Usek objektu mezi témito osami je
vlastné vloZené pole mezi dvéma castmi skeletové konstrukce. Proto by
bylo vhodné v zateplovacim systému vytvofit dilata¢ni sparu vedle osy F
(viz pudorys). Pripadné dalsi dilatacni spary je tieba umistit dle
technologickych zasad zvoleného zateplovaciho systému.

3. Na ndarozich jsou na né€kolika mistech znamky hloubkového rozvétrani
omitky, pfipadn€ 1 mensi ¢asti fasadniho panelu nebo soklu. Tyto ¢asti
omitky je tfeba odstranit a opravit nanesenim nové omitky, pripadné
doplnénim panelu reprofilacni maltou. Obecné plati, ze pied ptilozenim
zateplovacich vrstev je tieba celoplosné poklepem proveéfit piidrznost
omitky a mista, kde budou nalezeny poruchy opravit omitkou novou.
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