POHLED NA BRANU 7 EXTERIERU

ZAVES PRO OTEVIRAVE BRANY
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Z&vésy pro oteviravé brany.

Z@rové zinkované nebo z nerez oceli, se zvySenou odolnosti proti opotrebent,
stavitelné ve 3 smérech. Hloubka a vzddlenost mezi sloupkem a branou
nastavitelnd po instalaci brany. Min. tech. standard Locinox.

Zamek:

primyslovy zamek s hlinkovym pouzdrem a mechanismem z nerezové oceli.
Hlintkova klika. Min. tech standard Locinox.

VloZka FAB.

Druh vipletu:

Svarovand sit. Velikost ok 50/200 mm, tl. dratu 5 mm. Provedeni s prolisem
(3x). Povrchova dprava Zn+PVC.

Min. tech. standard Pilofor Classic

Povrchova Gprava:
/n+PVC, lakovano 2x

K¥idla opatfit zaFizenim pro zajisténi kridel v otevrené poloze.

HIP ZP0 VYPRACOVAL KRESLIL C.PARE

Ing. R. NOVOTNA [Ing. R. NOVOTNA

,\QAOm L 300 |

3400

MISTO p.& 283/1, 283/42, 283/43, k.4. Tuhnice
INVESTOR Statutarn mésto K. Vary, Moskevskd 21, K. Vary
OBJEDNATEL Statutarn? mésto K. Vary, Moskevska 21, K. Vary
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