PUDORYS A REZ

- Velkoformatova dlazba napf. BE0O4 CSB - FORMELA IV - tl. 50 mm

- Kladeci vrstva frakce 4 - 8 mm - tl. 40 mm
- Drcené kamenivo frakce 8 - 16 mm - tl. 150 mm
- Betonové loZe pro palisady (nechat prostup pro vsakovani vody do terénu
- Zhutnéna plan

Novy stav

Meéritko M 1:100

Pohled na bocni sténu

Betonové palisady vySky 600 - 1000 mm —
uloZenych do betonového loZe (miniméalné 1/3

Schodistovy stupefi - mezi palisadami

- Betonova dlazba - ti. 60 mm

- Kladeci vrstva frakce 4 - 8 mm - tl. 40 mm

- Drcené kamenivo frakce 8 - 16 mm - tl. 150 mm

- Betonové loZe pro palisady (nechat prostup pro vsakovani vody do terénu
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- Zhutnéna plan

2120

Plocha pro pé3i - podesta mezi rameny

- Betonova dlazba - tl. 60 mm

- Kladeci vrstva frakce 4 - 8 mm - tl. 40 mm

- Drcené kamenivo frakce 8 - 16 mm - t. 150 mm
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+ VESKERE V DOKUMENTACI JMENOVITE UVEDENE MATERIALY A VYROBKY URCUJI STANDARD A JSOU Mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/1, 361 20 K. Vary 8A4
ZAMENITELNE ZA MATERIALY A VYROBKY JINE, SHODNYCH NEBO LEPSICH PARAMETRU PRI DODRZENI Akce: Datum 11/ 2016
PRISLUSNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU!!! .
4 Pro ocenéni a navrh feSeni jsou v projektové dokumentaci pouZity palisady BEST - URIKO a betonova dlazba KARLOVY VARY - Moskevska ulice Oel .
BEST - URIKO |, I, Ill a velkoformatova dlazba napr. BEO4 CSB - FORMELA IV Oprava schodisté na p.p &.1832. k.u. K Vary PD opravy schodisté
4 Tato projektova dokumentace nenahrazuje dilenskou projektovou dokumentaci - je provedena v rozsahu e T C. zakazky

dokumentace dle platné vyhlasky.
4 SkuteCné rozméry ovérit na stavbé.
4 Sitka schodistovych stupriti bude upravena dne skuteéné pouzité betonové dlazby a betonovych palisad
4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem
4 Veskeré ocelové konstrukce opatfit ochrannym antikoroznim natérem

D. 1. 1. Architektonicko-stavebni feSeni
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Obsah vykresu:

Pldorys a fez

M&Fitko C. vykresu
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