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SCHEMA ULOZENI POTRUBI — PE s ochrannou vrstvou z PP, PE100

a) V. KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

ZARIZNUTI ‘ KOTA TERENU
00 mm
000 7007 2 NN
" PR N— ZATRAVNEN + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
Clz NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU
2>
) [a [®)
S BN
=l 3|5 PAZENI
3 2 X
S S ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
2E & (ZEMINA Z VYKOPU)
Sle < PAZENI
\; \EE’ o
z 9 STERKOPISEK
<|lg %
X7
@|5
3| N OROVEN PRO STROJNI HUTNENI
|y ~— (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
a o
xS OBSYP (ZEMINA Z VYKOPU)
~ MAX. ZRNITOST 32 mm,
N o ZRNO 32-63 mm MAX. 15 % OBJEMU
| STERKOPISEK ZJISTOVACI KABEL
2/ VYROVNAVACI VRSTVA
?A’. D N
POTRUBI Lo E\/ ~_ DRENAZNI POTRUBI
dvouvrstvé PE 100 VNEJSI' PRUMER (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
B — SIRKA RYHY

MIN. 800 mm (D + 400 mm)

Sitka vykopu dle CSN EN 1610

NEJMENSI SIRKA RYHY (OD + x)
m
DN ——
zapazend rgha nezoopozeno ryha _
B > 60 [ B < 60
< 225 0D + 0,40 0D + 0,40
>225 a7 <350 | OD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40

U Gdaji OD + x odpovidd x/2 nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou a st&nou
rjhy popf. paZenim, kde OD je vnéjsi prlmér trouby v m
3 Ghel sklonu stény nezapaZené ryhy, méfeny k vodorovné ose

VODOVODNI POTRUBI BUDE VZDY POLOZENO NAD POTRUBI KANALIZACE
(P¥i soub&hu i k¥izeni)

POZNAMKA

« PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO WYTYCIT STAV. INZENYRSKE SITE, JEJICH
POLOHA NA WKRESECH JE POUZE ORIENTACNI PODLE ZAKRESU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU
VYKRESECH JE POUZE ORIENTACNI PODLE ZAKRESU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU VEDENI

« PRI POKLADCE POTRUBI BUDOU DODRZENY POKYNY KONKRETNIHO VYROBCE POTRUBI

« VYKOPY BUDOU PAZENE — TYP PAZENI BUDE SPECIFIKOVAN S OHLEDEM NA MISTNI
GEOLOGICKE PODMINKY

« PRED ZAHAJENIM VYKOPOWCH PRACI JE NUTNO UPRESNIT HLOUBKU STAVAJICIHO VEDENI

V MISTE NAPOJENI A PRIPADNE UPRAVIT NAVRZENY PODELNY PROFIL (ZA UCASTI PROJEKTANTA)

PRI POKLADCE INZENYRSKYCH SITI BUDE RESPEKTOVANA CSN 73 6005

(Prostorové usporadani siti technického vybavent)

VHODNOST WYTEZENE ZEMINY NA OBSYP POTRUBI BUDE POSOUZENA PRI STAVBE
ZA OCASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA

« NAPOJOVANI NA ROZVODY VaK PROVEDE ZASTUPCE PRISLUSNEHO PROVOZU
VaK K.Vary, a.s.

TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA V ROZSAHU DLE VYHL. 405/2017 Sb. A SLOUZI JAKO PRILOHA K ZADOSTI PRO VYDANI OZEMNIHO SOUHLASU.
PRO REALIZACI STAVBY BUDE VYPRACOVANA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY.

_ &islo paré :

Ing. Petra Neubauerova sor

autorizovan§ inZenfr v oboru vodohospodérské stavby

Rohovd 552/9 e Karlovy Vary 360 05 e IC 71906452

tel.:+420 732 976 832 e e—mail: neubauerova@centrum.cz
kraj: Karlovarsky obec : Korlovy Vory zoktizko 18/2018
investor :  mgsto Karlovy Vary datum : 04/2018

Moskevska 2035/21, 361 20 K. Vary - -

stupefi projektu : | format :
DUS 4 A4

navrhl : p
Ing.Petra Neubauerovd

Karlovy Vary — aredal AC Start
vystavba oploceni a do¢asného zdzemi
pro atleticky stadion

odpovédny projektant :
Ing.Petra Neubauerovd

Ptipojky vody a kanalizace soubor:
KV—ACStart—PF-V—FIN.dwg
Priloha: L . w . 8Fitko: &islo vykresu
. Podélny profil — pripojka vody e D.2.3

Projekt je duSevnim majetkem autora, nesmi byt pouZit a kopirovén tFeti osobou, ji pfeddn &i jinak s nim nakldddno bez jeho pisemného souhlasu.
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