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POZNAMKA

e PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO WYTYCIT STAV. INZENYRSKE SITE, JEJICH
POLOHA NA VYKRESECH JE POUZE ORIENTACNI PODLE ZAKRESU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU
VYKRESECH JE POUZE ORIENTACNI PODLE ZAKRESU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU VEDENI

GEOLOGICKE PODMINKY

PRI POKLADCE POTRUBI BUDOU DODRZENY POKYNY KONKRETNIHO VYROBCE POTRUBI
VYKOPY BUDOU PAZENE — TYP PAZENI BUDE SPECIFIKOVAN S OHLEDEM NA MISTNI

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO UPRESNIT HLOUBKU STAVAJICIHO VEDENI

V MISTE NAPOJENI A PRIPADNE UPRAVIT NAVRZENY PODELNY PROFIL (ZA UCASTI PROJEKTANTA)
PRI POKLADCE INZENYRSKYCH SITI BUDE RESPEKTOVANA CSN 73 6005

(Prostorové usporadant sfti technického vybavent)

VHODNOST VYTEZENE ZEMINY NA OBSYP POTRUBI BUDE POSOQUZENA PRI STAVBE

ZA OCASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA

NAPOJOVANI NA ROZVODY VaK PROVEDE ZASTUPCE PRISLUSNEHO PROVOZU

VaK K.Vary, a.s.
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PRO REALIZACI STAVBY BUDE VYPRACOVANA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY.
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