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Revizni Sachta BASIC 400
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Revizni Sachta TEGRA 600

Jedna se o plastovou kanalizaéni $achtu z PP o vnéjsim praméru
zvinéné Sachtové roury 400 mm, s Sachtovym dnem pro napojeni
hladkého KG potrubi. Revizni Sachta @ 400 se bézné pouziva jako
pFipojkova Sachta.

Zakladni charakteristika reviznich $achet BASIC 400:
e Neprulezna kanaliza¢ni Sachta

Vnéjsi @ Sachtove roury 400 mm (vnitfni & 364 mm)

Materiél a barva

Sachtova roura z PP - &ervenohnéda

Sachtové dno z PP - gerna

Regulace vysky Sachty fezanim Sachtové roury

Moznost pouZiti i v pfipadé vysokeé hladiny spodni vody

Zarucena tésnost spojeni komponentd kanalizaéni Sachty

0,5 bar

TFida zatiZeni poklopt dle CSN EN 124 (A15 - D400)

e Moznost pfimého napojeni kanalizaniho potrubi
KG DN/OD 110 - 200

e Moznost zhotoveni dodatecného napojeni nad Sachtovym
dnem pomoci spojky IN-SITU & 110 a 160 mm

Jedna se o plastovou kanaliza¢ni $achtu z PP o vnitfnim priméru
zvinéné Sachtové roury 600 mm, s Sachtovym dnem pro pfimé
napojeni hladkého KG potrubi, potrubi korugovaného X-Stream a
potrubi Zebrovaného Ultra Rib. Sachtova dna jsou opatfena
integrovanymi vykyvnymi vstupnimi hrdly, ktera umoznuji ménit ahel
napojeni potrubi az o 7,5° vSemi sméry. Revizni Sachta TERGRA 600
se bézné pouzivéd jako Sachta v ramci arealovych kanalizaci nebo jako
Sachta hlavnich kanaliza¢nich Fada.
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Zakladni charakteristika reviznich $achet TEGRA 600:
e Neprulezna kanaliza¢ni Sachta

Vnitini @ Sachtové roury 600 mm (vnéjsi @ 670 mm)

Materiél a barva

Sachtové roura z PP - &ervenohnéda

Sachtové dno z PP - germna

Regulace vysky Sachty fezanim Sachtové roury

Moznost pouZiti i v pfipadé vysokeé hladiny spodni vody

ZvySend zaru€end tésnost spojeni komponentl kanaliza¢ni

Sachty az do hodnoty 2,4 bar

TFida zatiZeni poklopt dle CSN EN 124 (A15 - D400)

e Moznost pfimého napojeni kanalizacniho potrubi
KG DN/OD 160 - 400, resp. X-Stream DN/ID 150 - 300
nebo Ultra Rib DN/ID 150 - 300

e Integrovana vykyvna hrdla $achtovych den umoznujici
plynulou zménu Uhlu napojeni kazdym smérem az o
7,5°

e Sbérna Sachtova dna jsou opatfeny spadem v hodnoté 0,7%
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Zebrovany vnéjsi povrch $achtového dna zvy$uijici vlastni
pevnost a dale taktéz odolnost vic&i vztlaku spodni vody
*= Moznost zhotoveni dodateéného napojeni nad
Sachtovym dnem pomoci spojky IN-SITU & 110,
160 a 200 mm



souhrnna tabulka kanaliza¢nich Sachet

€. |Sachta |kota kota vySka |typ typ objednaci DN DN délka
poklopu | odtoku Sachty |Sachty dna ¢islo potr. [Sach. |roury
[m.nm.] [[m.n.m.] [[m] dna [mm] |roury |[[mm]

1 RS1 379,15 (377,98 1,17 TEGRA 600 Prito¢né 60° RF130000 160 600 600

2 RS2 379,52 |378,28 1,24 TEGRA 600 Prito¢né 60° RF130000 160 600 700

3 RS3 379,52 |378,27 1,25 BASIC 400 PF¥imé IF510110 110 400 882

€. |Sachta |schém. [typ typ obj. DN [material kota vtok [vtok |vtok
znacka |Sachty dna Cislo potr. | potrubi dna 1 2 3

dna [mm] [mnm] |dhel |dhel |dhel

1 RS1 TEGRA 600 Prito¢né 60° |RF130000 |[160 [KG 2000 PP 377,98 [120

2 RS2 TEGRA 600 Prito¢né 60° |RF130000 |[160 [KG 2000 PP 378,28 [120

3 RS3 BASIC 400 Pfimé IF510110 110 |KG 2000 PP 378,27 |[180

TABULKA SACHTOVYCH POKLOPU

€. |Sachta [tfida oznaceni usazeni vys. objednaci
zatiz. poklopu poklopu pokl. |¢&islo
[mm]
1 RS1 D400 POKLOP LITINOVY 600/1000/40T D400 Na betonovy kénus 115 RF730000
2 RS2 B125 POKLOP LITINOVY 600/1000/12,5T B125 Na betonovy kénus 80 RF710000
3 RS3 B125 POKLOP LITINOVY 315/12,5T DO TEL. CTVEREC Na teleskopicky adaptér 71 IF173050




Detailni tabulky jednotlivych sachtovych sestav

Sachta 1 RS1

Sachta RS1, TEGRA 600, vyska: 1169

Poklopova sestava: POKLOP LIT. D400; BET. KONUS

| | 1ks RF730000 POKLOP LITINOVY 600/1000/40T D400

| : | 1ks RF600000 BETONOVY PRSTENEC 600/1000

1ks RF999000 TESNENI TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000

Sachtova roura: )
1ks RP010000 TEGRA 600; SACHT. ROURA 600/1000
Délka Sachtové roury: 600

Sachtové dno: ]
1ks RF130000 TEGRA 600; DNO PP KG 160 UHEL 60°
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Sachta 2 RS2

Sachta RS2, TEGRA 600, vyska: 1240

Poklopova sestava: POKLOP LIT. B125; BET. KONUS
| | 1ks RF710000 POKLOP LITINOVY 600/1000/12,5T B125
1ks RF600000 BETONOVY PRSTENEC 600/1000
1ks RF999000 TESNEN| TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000

Sachtova roura: )
1ks RP010000 TEGRA 600; SACHT. ROURA 600/1000
Délka Sachtové roury: 700

Sachtové dno: ]
1ks RF130000 TEGRA 600; DNO PP KG 160 UHEL 60°
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Sachta 3 RS3

Sachta RS3, BASIC 400, vy$ka: 1250

Poklopova sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTER
1ks IF173050 POKLOP LITINOVY 315/12,5T DO TEL. CTVEREC
1ks IF318310 TELESKOP 315/375 5
1ks IF249000 REDUKUJICI TESNICI MANZETA 400/315

Sachtova roura: )
1ks IP407100 BASIC 400; SACHT. ROURA 400/1000
Délka Sachtové roury: 882

Sachtové dno: o
1ks IF510110 BASIC 400; DNO PP KG110 PRIME T1
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