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ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

DODATECNE INFORMACE ¢.1
Vefejnd zakazka ,,Karlovy Vary - Revitalizace vnitrobloku ulic Druzstevni a Svobodova"

Dotaz:
Poprosim o dodate¢né vysvétleni ¢i dopInéni do vykazu vymér nesoulad mezi privodni - souhrnnou

technickou zpravou a vykazem vymér k zakazce: “MMKV - Vnitroblok Druzstevni — Svobodova
ulice™. V ramci provedeni ptipravy stavenidté se v technické zprave pise o kaceni stromi a prelozku
veetne doplnéni VO. Vefejné osvétleni bude pielozeno a doplnéno dle prilohy Koordinaéni situace.
Tyto préace nejsou predmétem ocenéni ve vykazu vymér. Ve vykazu vymér k vefejnému osvétleni je
pouze rucni vykop a osazeni zemni chranicky délené v délce 100 m.

Odpoved’ zadavatele:

Kaceni zelené bude provedeno pred zahdjenim stavby na naklady zadavatele a neni soucasti této
verejné zakazky.

Pielozku a dopInéni VO bude provadét zadavatel samostatné na zaklade jiného smluvniho vztahu a
neni soucasti této vefejné zakazky. Vystavba VO bude provadéna v pribéhu této zakazky a
pfedpokidda se soutiunost viech zastnénvch na stavhE, Ruemi vykop a osazeni chranickv
délce 100m je soucasti této vefejné zakdzky a uchaze¢ tyto polozky oceni.

Dotazy — odpovédi zadavatele

* v Technické zpraveé se pise ze budou vybudovany nové uliéni vpusti a stavajici budou zrugeny /
zruSeni UV neni ve VV: - Ve vykazu vymeér byla doplnéna poloZka ¢. 46 - VYBOURAN{
CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET

¢ Vv Technické zpravé je uvedeno, 7e zemni plan bude odvodnéna trativody, které budou vyustény
do vsakovacich jam nebo bloki / ve které poloZce je potitano se vsak. bloky nebo Jjamami? -
Tyto dodavky jsou obsazeny v polozkach ¢. 14 a ¢. 16.

e ve VV je v polozce ¢.33 nejasnd specifikace Zlabu z dilct z polymerbet. v&.vpusti sv. Sitky do
250mm a déle v&. miizky / miZete uvést min. Sitku Zlabu a pozadované zatizeni na miizku? - Je
pozadovén Zlab z polymerbetonu, betonu, nebo obdobny s litinovou miizi Sitky cca 200mm,
poZadovana tfida zatizeni miize D400.

* ve VV v poloZce ¢.28 je uvedena zatraviiovaci dlazba t1.80mm betonova / Jaky typ dlazby mame
uvazovat? Bud' klasickou tvarnici 600/400/80, nebo typu napi. CSB ERBO, nebo CSB
QUADRO a podobnych? - Dlazba bude betonova ¢tvercova, nebo obdélnikova o délce hrany cca
do 250mm. Siika spary mezi dlazdicemi bude cca 30mm. Pro oddéleni parkovacich stani budou
pouZity dlazdice odligné barvy (Eervend, soucasti této polozky).

* jaké bude vyplii tvarnic? / zemina a trava, nebo kacirek, ptipadné kamenna drt’? - Spara mezi
tvarnicemi bude vyplnéna vhodnym kamenivem.

* nefeSi se Zadna sorpéni tkanina nebo zachytna folie proti ukapim pod zatraviiovaci dlazbou
v parkovacich mistech? - Sorpéni tkanina nebo zachytna folie neni uvazovana.

* vevzorovych fezech se objevuje fez détskym hfistém s krytem z polyuretan / ve VV nejsou
polozky z této skladby, tedy neni predmétem tohoto VR? - Plocha z polyuretanu neni soucasti
tohoto VR. -

Priloha: Soupis praci s vykazem vymér W
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