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Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

Na Va$e vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.¢. 183/2006 Sb., ve znéni komplexni
novely z. & 350/2012 Sb., a provadécich vyhldSek a zejména vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeg&ujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: Karlovy Vary

Stavebnik:  Mésto Karlovy Vary

Projektant:. ~ BPO Ostrov s.r.o.

C. zakézky: ............ Datum: 26.11.2014.

Pfedmétem piedloZzené dokumentace jsou stavebni Gpravy budovy Skoly, které vytvori podminky pro uzivani budovy
Zzaky se smyslovym a pohybovym omezenim. Jedna se o Upravy pavilonu | - pfistavbu vytahu, zfizeni hygienického
zarizeni pro imobilni osoby na kazdém podlazi a souvisejici drobné Upravy dispozic. V bodé A.4.e) Privodni zpravy jsou
uvedeny podrobné udaje o FeSeni technickych pozadavkl zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb pokud jde o
feSené Upravy.

Z hlediska pInéni pozadavkd vyhlasky €. 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) -
obcanské vybaveni v ¢astech urenych pro uZivani vefejnosti.

K predloZzené dokumentaci mame nasleduijici pfipominky:

1. Pro bod e) Privodni zpravy - jesté doplnéni - dvefe do bezbariérovych WC musi mit vodorovné madlo pies celou
8ifku dveri ve vy8i 900 mm na strané opaéné, nez jsou zavésy, zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.

2. Dle dodanych podkladl je vyskovy rozdil ve vstupnich dvefich v hlavnim vstupu do budovy 30 mm - tento rozdil
muze byt max. 20 mm. Hlavni kfidlo vstupnich dvefi musi byt opatfeno vodorovnym madiem viz. bod 1.

3. Schodisté ve Skole by méla byt opatfena madly po obou stranach presahujicimi hranu prvniho a posledniho stupné
o min. 150 mm, stupnice prvniho a posledniho stupn& v kazdém schodiStovém rameni musi byt vyrazné
rozeznatelna vugi okoli.

4. Musi byt zajistén vizualni kontrast celosklenénych ploch, celosklenénych dvefi do mistnosti, zafizovacich
predmétd, ovladacich prvku, madel, klik atd. vici okoli.

5. Zakladni informaéni zafizeni pro orientaci vefejnosti musi byt doplnéna taktilnimi a optickymi prvky, které slouzi
osobam se smyslovym postizenim. Musi mit kontrastni a osvétlené napisy symboly, které musi byt srozumitelné pro
v8echny uZivatele, je nutno brat v Gvahu zejména zorné pole osoby na voziku, velikost a vzdalenost pisma.

Zavér: Predlozena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu za predpokladu tprav dle
platné legislativy - viz pfipominky. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realizaéni dokumentaci
odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sb., v€etné jeji prilohy.

Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek za predpokiadu, Ze vy$e uvedené piipominky budou zaé&lenény do
jeho podminek a jejich realizace bude provérena pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.
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