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VYPIS VNITRNICH DVERI A PROSKLENYCH STEN

Polozka | Nahled ze strany zavést [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy
NS Sitka: 600 mm  Vyska:1970 mm Celkem: 4
Popis:  vnitfni dvefe dfevéné, piné, foliove 1np 2p
2L
Zaskleni:
e Kovani:  klika-klika, zamek WC
- 2 Barva:
Doplriky:
Zaruben: ocelova do zdiva: 2x
ocelovéa do sadrokartonu: 2x
NN Prah: s prahem
600 Tl.stény: zdivo 150mm
Sk sadrokarton 125mm
N Sitka: 700 mm  Vy$ka:1970 mm Celkem: 1
Popis:  vnitfni dvefe dfevéné, plng, foliove 1np P
1L
Zaskleni:
o Kovani:  klika-klika, zamek vlozkovy
@ - 2 Barva:
Doplriky:
Zaruben: ocelova do sadrokartonu
NN Prah: bez prahu
Tl.stény: sadrokarton 125mm
700
N Sitka: 800 mm  Vy$ka:1970 mm Celkem: 5
Popis: vnitfni dvefe dfevéné, piné, féliové 1np 3p
2L
Zaskleni:
IS Kovani:  klika-klika, zamek vlozkovy
@ - 2 Barva:
Doplriky:
Zaruben: ocelova do zdiva: 2x
ocelova do sadrokartonu: 6x
AL Prah: bez prahu
Tl.stény: zdivo 150mm
, 800 , sadrokarton 125mm
NE Sitka: 800 mm  Vy$ka:1970 mm Celkem: 3
Popis: vnitfni dverfe dfevéné, ze 2/3 prosklené, féliové 1np P
3L
P Zaskleni:
IS Kovani:  klika-klika, zamek vioZkovy
@ — 2 Barva:
Doplriky:
Zaruben: ocelova do zdiva: 2x
ocelova do sadrokartonu: 6x
NE Prah: bez prahu
Tl.stény: zdivo 150mm
, 800 , sadrokarton 125mm
NE Sitka: 1000 mm Vyska:1970 mm Celkem: 1
Popis: vnitfni dvefe dfevéné, piné, féliové 1np 1P
-L
Zaskleni:
I Kovani:  klika-klika, zamek vlozkovy
- 2 Barva:
Doplriky:
Zaruben: ocelova do sadrokartonu
AL Prah: bez prahu
Tl.stény: sadrokarton 125mm
1000
N Sitka: 1000 mm Vyska:1970 mm Celkem: 2
Popis:  vnitfni dvefe dfevéné, ze 2/3 prosklené, féliové 1np 1P
1L
% Zaskleni:
IS Kovani:  klika-klika, zamek vlozkovy
@ — 2 Barva:
Doplriky:
Zaruben: ocelova do sadrokartonu
NE Prah: bez prahu
Tl.stény: sadrokarton 125mm
1000

VYPIS VNITRNICH DVERI A PROSKLENYCH STEN VYPIS OKEN VYPIS VNEJSICH PROSKLENYCH STEN
Polozka | Nahled ze strany zavésl [M 1:50] Rozméry / Popis Patro  Kusy Polozka | Nahled ze strany zavésl [M 1:50] Rozméry / Popis Patro Kusy Polozka | Nahled ze strany zavést [M 1:50] ‘ Rozméry / Popis Patro Kusy
l Sitka: 1100 mm Vy$ka:1970 mm Celkem: 2 Sitka: 450 mm  Vy$ka:1200 mm Celkem: 1 Sitka: 3150 mm Vy$ka:7400 mm Celkem: 1
-~
Popis: vnitfni dvefe dfevéné, piné, féliové 1np 2P| Popis: plastové okno oteviravé a sklapéci INEREN
vodorovné posuvné n vyztuzeny pétikomorovy profil ~T
Zaskleni: Il Zaskleni: izola¢ni dvojsklo &iré
5 Kovani:  musle-musle, zamek viozkovy soucinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K S
N
— PN Barva: = Kovani:  puloliva -
- Doplriky: « Barva:  bila
Zaruben: bez zarubné Dopliiky: vnitfni parapet plastovy komorovy §.150mr:n N
SDK pfic¢ku v rozich vyztuzit vnéjsi parapet - poplast.plech t..0.6mm, RS 200mm
- ~ puloliva ve spodni 1/3 vysky okna
Prah: bez prahu itk fih
S S s 450 sitka proti hmyzu Popis:  plastova pevné prosklena sténa
1100 Tl.stény: sadrokarton 125mm P vyztuseny pétikomorovy profil
7 7 pomocna nosna konstrukce
Sitka: 1700 mm Vyska:2100 mm Celkem: 1 = Zaskleni: izolaéni dvojsklo ¢iré
Pooi 1 plastova Si& Hlens Sitka: 600 mm Vyska: 1200 mm Celkem: 4 9 soucinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K
opis:  vnitfni plastova sténa prosklena -
s bezpecnostnim prosklenim Popis:  plastové okno oteviravé a sklapéci Kovani:
L g . 1np 2P B . bil
vyztuzeny pétikomorovy profil oL arva. fla
Zaskleni: bezpecnostni proskleni S S, Dopliiky: vnitfni parapet keramicky obklad
: .. Zaskleni: izola¢ni dvojsklo &iré ) -
K \ vy
~ ( ochrana proti poranéni 2B2 ) ///\/ souginitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K vnéjsi parapet - poplast.plech 11.0.6mm, RS 250mm
4 e - .
Doplriky: dekorativni prusvitna folie / \\ 3 Kovani:  puloliva x 2
/\ \ o Barva: bila ~
Barva: bila BN Doplriky: vnitfni parapet plastovy komorovy §.150mm
@ = / N vnéjsi parapet - poplast.plech t.0.6mm, RS 200mm
& ~ ptloliva ve spodni 1/3 vysky okna
600 sitka proti hmyzu
o
o
[Te)
N
-~ Sitka: 600 mm  Vy$ka:1200 mm Celkem: 16
Popis: plastové okno oteviravé a sklapéci 1n 8P
v % tuzeny pétikomorovy profil P
L 1700 L S~ = vyztuzeny pe yp 8L
7 7 SN Zaskleni: izolaéni dvojsklo &iré N
// S souginitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K ~
A o i o0
Sitka: 3100 mm Vyska:3050 mm Celkem: 1 / \ S Kovani:  puloliva
/ < | o Barva: bila S
. ey s . v . N
Popis:  vnitfni plvastova’ sténa pros!(lena / P - \ g Dopliiky: vnitini parapet plastovy komorovy §.150mm =
s bezpfcr'losltnlmvpr'osklemnj ) ~ R vnéjéi parapet - poplast.plech t.0.6mm, RS 200mm
dvoukn,dlyml dver,m|, r)adsvethkem ~ ptiloliva ve spodni 1/3 vy3ky okna 1
a nosnym ocelovym ramem Y N o sitka proti hmyzu S
7 \ S
. . . . s \ ~
Zaskleni: bezpec€nostni proskleni 1575 1575
( ochrana proti poranéni 2B2 ) % ¥ ¥ ¥
m o ) ] L L 1200 L L 3150 L
Kovani: klika-klika, zamek vliozkovy ! 7 74 7
o
7 i 72 0 L . - I .
= Dopliiky: zarazka kfidel - zajiSténi v oteviené poloze Srvi . P .
bezpecénostni znageni ve vySce 1600mm Sitka: 1000 mm VySka:3100 mm Celkem: 1
Barva: bila i Popis: plastové dvefe prosklené s nadsvétlikem
N Y ' vyztuzeny pétikomorovy profil
/ o Prah: bez prahu P = Zaskleni: izolaéni dvojsklo strukturované - dvefe
oooo oodoo ooooo oooo g 7 8 izolagni dVOjSk|O Ciré - nadsvétlik
@ p / «® soucinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K
Z 7 Ml 7 7 o
=) sy Kovani:  koule-klika, zamek vlozkovy
N N
. \ N Barva:
’ ) o 8 Dopliiky: samozavirag
, \ N S oplriky: zavi
N N N N ™ Zaruben: plastova do otvoru 1100/3150mm
/ \ N S Prah: bez prahu
N N
%
%
L, 750 1600 750 %
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¥ 3100 e
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1000
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o w = A o
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POZNAM KA Sitka: 1000 mm Vyska: 1000 mm Celkem: 1 ” -
- Popis:  dfevéné okno vnitini vysuvné
- VSECHNY ROZMERY OTVORU JE NUTNE PRED ZAHAJENIM VYROBY OVERIT NA STAVBE Sedo oot | o Kubastova PR E— =
- VSECHNY POZADOVANE VLASTNOSTI MUSI BYT DOLOZENY PATRICNYM CERTIFIKATEM o Zasklenl: jednoduché bezpegnostni proskleni - s — o
- OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNI OSAZOVACI PROFIL ( SOUGAST DODAVKY OKNA ) S Kovani:  vysuv s moZnosti zajisténi v horni poloze Prolekiant ing-Kubastova Techickékonirla | ing.Zatko
- KOVANI OKEN OSADIT DO VYSKY MAX.1500mm NAD PODLAHOU Earvlak _ szdrt" 'az‘fr:v o 00 250 2aKAzke: 28 J. A, Komenského - Skolni kuchyng, Karlovy Vary Pocethd Pofedoé élo
POKUD NELZE TUTO PODMINKU SPLNIT, BUDOU OKNA DOPLNENA O PAKOVE OVLADANI P astnt pomoont oet konstrukes ) 6
- KOVANI CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI ZAJISTENI, SPAROVE VETRANI vnitfni vertikalni zaluzie Stupef projektu
- OKNA MUSI MIT ZARIZENI K ZAJISTENI PROTI ROZBITi PRUVANEM DLE VYHL.343/2009Sb g 1000 chst F. Dokumentace objekid PST-25 5
- OKNA MUSI BYT OPATRENA SiTKOU PROTI HMYZU ) Architektonické a stavebné technicke feseni Datum dokondeni
LIDICKA 1239
363 17 OSTROV . 04 /2011
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CESKA REPUBLIKA Vyplne otvoru Cislo zakizky
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416 6868 25
projekty@bpo.cz OBJEDNATEL: M&sto Karlovy Vary Cislo archivni
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