
BPO

IN
DE

X

ZM
ĚN

A

DA
TU

M

JM
ÉN

O

PO
DP

IS

spol. s r.o.

projekty@bpo.cz

ČESKÁ REPUBLIKA
363 17  OSTROV
LIDICKÁ 1239

www.bpo.cz

Vedoucí projektant

Projektant

Vedoucí zakázky

Technická kontrola

Měřítko

Pořadové čísloPočet A4

Stupeň projektu

Datum dokončení

Číslo zakázky

Číslo archivní

STAVEBNÍK:

OBJEDNATEL:

OBSAH:

ČÁST:

ZAKÁZKA:

Fax:+420353612416
Tel.:+420353675111

ZŠ J. A. Komenského ­ školní kuchyně, Karlovy Vary

ing.Kubaštová

ing.Kubaštová ing.Zátko

ing.Dušek

04 / 2011

Město Karlovy Vary

PST­25

6868­25

F. Dokumentace objektů
Architektonické a stavebně technické řešení

Náhled ze strany závěsů [M 1:50] Patro KusyRozměry / PopisPoložka
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19
70

Popis:

Šířka: Výška:1970 mm Celkem:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Šířka: Výška:1970 mm Celkem:

Šířka: Výška:1970 mm Celkem:

19
70

19
70
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800

Práh:

Tl.stěny:

4

2P
2L

1

Popis:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:

Tl.stěny:

Popis:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:

Tl.stěny:

­P
1L

Položka Náhled ze strany závěsů [M 1:50] Rozměry / Popis KusyPatro Náhled ze strany závěsů [M 1:50] Patro KusyRozměry / PopisPoložka

Popis:

Šířka: Výška: Celkem:

Zasklení:

         VÝPIS OKEN

1200 mm 1

Náhled ze strany závěsů [M 1:50] Patro KusyRozměry / PopisPoložka

Šířka: Výška: Celkem: 1

         VÝPIS VNĚJŠÍCH PROSKLENÝCH STĚN

7400 mm

Kování:

Doplňky:
Barva:

12
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Popis:

Zasklení:

Kování:

Doplňky:
Barva:

74
00

Šířka: Výška:1970 mm Celkem:

Popis:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:

Tl.stěny:

Šířka: Výška:1970 mm Celkem:

19
70

800

Popis:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:

Tl.stěny:

POZNÁMKA:
­ VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
­ VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM
­ OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL ( SOUČÁST DODÁVKY OKNA )
­ KOVÁNÍ OKEN OSADIT DO VÝŠKY MAX.1500mm NAD PODLAHOU
  POKUD NELZE TUTO PODMÍNKU SPLNIT, BUDOU OKNA DOPLNĚNA O PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ
­ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ
­ OKNA MUSÍ MÍT ZAŘÍZENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROTI ROZBITÍ PRŮVANEM DLE VYHL.343/2009Sb
­ OKNA MUSÍ BÝT OPATŘENA SÍŤKOU PROTI HMYZU  

Šířka: Výška:

Popis:

Celkem:2100 mm 1

Zasklení:

Doplňky:

Barva:
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Šířka: Výška:

Popis:

Celkem: 1

Zasklení:

Kování: klika­klika, zámek vložkový

Doplňky:

Barva:

Práh:

S1

1700
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Šířka: Výška:1970 mm

Popis:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:

Tl.stěny:

Celkem: 2

2P
­L

         VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN          VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN
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Šířka: Výška:1970 mm Celkem:

Popis:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:

Tl.stěny:
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Popis:

Šířka: Výška: Celkem:

Zasklení:
Kování:

Doplňky:
Barva:

11000 mm

 06 

Popis:

Šířka: Výška: Celkem:

Zasklení:

1200 mm 4

2P
2L

Kování:

Doplňky:
Barva:

Popis:

Šířka: Výška: Celkem:

Zasklení:

1200 mm 16
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Kování:

Doplňky:
Barva:
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Šířka: Výška: Celkem: 1

Popis:

Zasklení:

3100 mm

 05 

Kování:

Doplňky:
Barva:

Zárubeň:

Práh:
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21
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00

3150

1575 1575

3050 mm

600 mm

800 mm

1np

ocelová do zdiva: 2x
ocelová do sádrokartonu: 2x
s prahem

700 mm

1np

vnitřní dveře dřevěné, plné, fóliové

vnitřní dveře dřevěné, plné, fóliové

ocelová do sádrokartonu

bez prahu

sádrokarton 125mm

1npvnitřní dveře dřevěné, plné, fóliové

ocelová do zdiva: 2x
ocelová do sádrokartonu: 6x
bez prahu

zdivo 150mm
sádrokarton 125mm

zdivo 150mm
sádrokarton 125mm

klika­klika, zámek WC

klika­klika, zámek vložkový

klika­klika, zámek vložkový

450 mm 3150 mm

plastové okno otevíravé a sklápěcí
vyztužený pětikomorový profil

půloliva
bílá
vnitřní parapet plastový komorový š.150mm
vnější parapet ­ poplast.plech tl.0.6mm, RŠ 200mm
půloliva ve spodní 1/3 výšky okna
síťka proti hmyzu

izolační dvojsklo čiré
součinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K

bílá

izolační dvojsklo čiré
součinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K

plastová pevně prosklená stěna
vyztužený pětikomorový profil
pomocná nosná konstrukce

vnitřní parapet keramický obklad
vnější parapet ­ poplast.plech tl.0.6mm, RŠ 250mm

1000 mm

1npvnitřní dveře dřevěné, plné, fóliové

ocelová do sádrokartonu

bez prahu

sádrokarton 125mm

klika­klika, zámek vložkový

800 mm

1np

ocelová do zdiva: 2x
ocelová do sádrokartonu: 6x
bez prahu

zdivo 150mm
sádrokarton 125mm

klika­klika, zámek vložkový

1700 mm

vnitřní plastová stěna prosklená
s bezpečnostním prosklením

bílá

dekorativní průsvitná fólie

bezpečnostní prosklení
( ochrana proti poranění 2B2 )

bílá

bez prahu

vnitřní plastová stěna prosklená
s bezpečnostním prosklením
dvoukřídlými dveřmi, nadsvětlíkem
a nosným ocelovým rámem

zarážka křídel ­ zajištění v otevřené poloze 
bezpečnostní značení ve výšce 1600mm

bezpečnostní prosklení
( ochrana proti poranění 2B2 )

1100 mm

bez prahu

sádrokarton 125mm

vnitřní dveře dřevěné, plné, fóliové
vodorovně posuvné

mušle­mušle, zámek vložkový

bez zárubně
SDK příčku v rozích vyztužit 

1np

1000 mm

1np

ocelová do sádrokartonu

bez prahu

sádrokarton 125mm

klika­klika, zámek vložkový

vnitřní dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené, fóliové

vnitřní dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené, fóliové

1000 mm

dřevěné okno vnitřní výsuvné

jednoduché bezpečnostní prosklení

přírodní lazura
oboustranný dřevěný parapet tl.200mm, š.250
( včetně pomocné ocel.konstrukce )
vnitřní vertikální žaluzie

výsuv s možností zajištění v horní poloze

600 mm

1npplastové okno otevíravé a sklápěcí
vyztužený pětikomorový profil

půloliva
bílá
vnitřní parapet plastový komorový š.150mm
vnější parapet ­ poplast.plech tl.0.6mm, RŠ 200mm
půloliva ve spodní 1/3 výšky okna
síťka proti hmyzu

izolační dvojsklo čiré
součinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K

600 mm

1npplastové okno otevíravé a sklápěcí
vyztužený pětikomorový profil

půloliva
bílá
vnitřní parapet plastový komorový š.150mm
vnější parapet ­ poplast.plech tl.0.6mm, RŠ 200mm
půloliva ve spodní 1/3 výšky okna
síťka proti hmyzu

izolační dvojsklo čiré
součinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K

1000 mm

koule­klika, zámek vložkový

samozavírač

plastová do otvoru 1100/3150mm

bez prahu

plastové dveře prosklené s nadsvětlíkem
vyztužený pětikomorový profil

izolační dvojsklo strukturované ­ dveře
izolační dvojsklo čiré ­ nadsvětlík
součinitel prostupu tepla Un,min =1.7W/m2K

3100 mm

Výplně otvorů

5
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