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79-802x Zalohovany zdroj
Popis:

Zakladni typ zdroje uréeny k napajeni terminali ¢i dalSich zafizeni (napf. el. zamk() stejnosmérnym
zalohovanym napétim 12V.

Zalohované zdroje se dodavaji ve dvou zakladnich variantach podle poZzadovaného zatizeni - trvaly
proudovy odbér max. 1A (AWZ100) a max. 2A (AWZ222).

Zdroj je obvykle umistén na zdi v suchém prostfedi v blizkosti zasuvky 230V a zasuvky LAN ¢i fidiciho
pocitace (dle typu pouzitého komunikacéniho prevodniku). Zdroj je dodavan v plechové ochranné
skfini, dvirka skfiné jsou zajistény Sroubkem. Zdroj je vhodné umistit mimo dosah nepovolanych osob.

K siti 230V se zdroj pfipojuje kabelem s vidlici 230V (soucasti dodavky), komunika¢ni a napajeci
kabely 12V od napéjenych zafizeni jsou do zdroje zavedeny otvorem v zadni sténé skfing, distan¢ni
sloupky zajistuji prostor mezi zdi a zadni sténou skfiné 8mm.

Zdroj obsahuje vypinac, ktery umozni odpojeni vystupniho napéti 12V.

zalohovany zdroj AWZ 100 zalohovany zdroj AWZ 222

Zakladni technické parametry:

79-8021 AWZ100 79-8023 AWZ222
Napéti, proud: 230V / 150mA 230V / 320mA
Vystupni napéti, proud: 12,8-13,8V /1A 12-13,8V/ 2A
Standardni AKU: 1,3Ah 7,2Ah
Rozméry (S x v x h): 170 x 185 x 85 mm 235 x 305 x 98 mm
Hmotnost (bez aku): 2kg 3,3kg
Stupen IP kryti: IP20 IP20
Prov.teplota, rel.vlhkost: -10C / +45<T , 93% -1 0C/ +45<C, 93%
Montazni rozte¢ (S x v): 145 x 154 mm 205 x 273 mm
Pojistky (prim./sek.): FTA 200mA / FTA 2A T 315mA/F 4A
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Podminky pro instalaci (priprava):

V blizkosti predpokladaného umisténi zalohovaného zdroje je nutné pfipravit zasuvku 230V
(zadsuvka musi byt ve vzdalenosti max. 1m od umisténi zdroje).

Pokud je ke zdroji zapojen pfevodnik s rozhranim Eth./RS485 (PE), musi byt zdroj umistén
v blizkosti zasuvky lokalni pocitacové sité (do 3m).

Pokud je ke zdroji pfipojen pfevodnik s rozhranim USB/RS485 (PU), musi byt zdroj umistén do 3m
od fidiciho pocitace.

GI’SI it do vzdalenosti max. 3 m
od zasuvky LAN (p fipadné
fidiciho PC s USB) - v zavislosti
na typu rozhrani komunikaéniho
prevodniku, ktery je umistén ve
skfini zdroje.

Umistit do
vzdalenosti max.
1m od zasuvky

Musi byt zajiSténo
odvétravani.

Musi byt zajiStén servisni
pfistup (moznost otevreni
dvitek skFing).

Pristupny vypinac
pro moznost
vypnuti napajeni
pfipojenych
zafizeni (12V) —
umistén na boku
skFiné.

kabeldZe od terminall
(povrchové v listé, nebo
trubkou pod omitkou).

ﬂc v hodny prost or mimo dosah
nepovolanych osob (skfin zajiSténa Sroubkem).

Dostate €ny prostor pro umist éni.
Rozméry skfiné (S xvxh):
AWZ100 - 170 x 185 x 85 mm
AWZ222 - 235 x 305 x 98 mm
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Popis zdroje (AWZ100):

Drzak pro T
komun[iJkaéni Otvqry pro mgntaz
prevodnik — HUB. zdroje na zed.

el

Otvor v zadni sténé

Kabel s !(_ontlektorem skiiné pro privod
pro napajeni HUBu. propojovaci kabelaze.

Vypinag vystupniho
napéti — pro moznost
vypnuti napajeni
pfipojenych terminald.
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Zptisob montaze:

Zdroj se instaluje na zed pomoci 4 montaznich Sroubu (nejsou soucasti dodavky). Montazni roztece
jsou uvedeny na obrazku nize:

Doporu¢eny montazni material:
hmoZzdinka do zdi (dle typu zdiva) 8x40 (10x50)
vrut 3,5x50 (4x60)

1. montaz na ze d’:
montazni rozte € (Sxv)

AWZ100 145 x 154 mm
AWZ222 205 x 273 mm
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Distan éni sloupky: 8mm

AN

2. protazeni 7
propojovaci kabelaze 3. montaz a
zadnim otvorem skfiné zapojeni HUBuU

4. pFipojeni akumulatoru
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Priklady instalaci:
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