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3.4 Propojovaci kabelaz
Popis:

Terminaly jsou s Fidicim pocitacem i vzajemné mezi sebou propojeny pomoci kabeldze. Tato kabelaz
kromé komunikace termindlud s fidicim PC zajiStuje zaroven i napajeni terminalli ze zdroje.

Vyuziva se kabelu stejného typu, jako pro strukturované kabelaze (pocitacové a telefonni sité), Ize
tedy pfipadné vyuzit i stavajicich rozvodu, pfipadné kabeldZz zahrnout do projektu nové budované
strukturované kabelaze.

Zakladni technické parametry:

Typ kabelu: UTP (FTP) 4par, cat5e, cat6 (drat, lanko)
Prifez kabel(: 24 AWG
Maximalni délka jednoho segmentu HUB-termindl: 75m

Podminky pro instalaci:

Kabel miZe byt veden povrchové (v listé), pfipadné v trubce pod omitkou, vedeni musi splfiovat
normy pro instalace strukturovanych kabeldzi (zejména je nutné vyloucit soubéhy &i kfizeni se
silnoproudymi kabely).

Kabelaz je vzdy vedena hvézdicovité od komunika¢niho pfevodniku (HUBU) k jednotlivym terminalim.
Jak u termindlu, tak v misté umisténi HUBuU (standardné umistén ve skfini napajeciho zdroje) maze
byt kabel zakoncen volné s rezervou cca 20cm. Kazdy kabel je zakon&en na obou koncich konektory
RJ45, zapojeni typu "pfimy kabel" (patch kabel) dle normy 568B.

Délka jednoho kabelu prevodnik (zdroj) — terminal nesmi pfesahnout 75m.

Technicka norma pro budovani strukturovanych kabelazi: CSN EN 50 173 ,Univerzalni kabelazni
systémy* .

Zptisob montaze a zapojeni:

Pouzivaji se Ctyfparové kroucené "twistované" kabely (UTP/FTP — stinéné i nestinéné). Pro pevné
instalovanou kabeldz (zakon€enou zasuvkami) se pouzivaji kabely z dratll, propojovaci kabely jsou
zhotovovany z lanek. Podle pfisluSného provedeni kabelu je nutno vybirat i pfisluSné provedeni
konektort (viz obrazek nize). Jednotlivé pary v kabelu jsou oznaceny barevné.
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Pripojeni jednotlivych dratd ke kontaktim konektoru je standardizovano.

Doporu éené barevné zapojeni (dle normy T568B) a pouZiti je  dnotlivych vodi €l pro komunikaci
RS485 a napajeni terminal :

1 - Bila/ OranZova - napajeni +12Vss

2 - OranZova - napajeni +12Vss

3 - Bila/ Zelena - napajeni GND

4 - Modra - RS485 B (Invert)

5 - Bila / Modra - RS485 A (Non Invert)
6 - Zelena - napajeni GND

7 - Bila/ Hnéda - RS485 A (navrat)

8 — Hnéda - RS485 B (navrat)

Priklady zakonceni kabelaze (terminaly, zdroj):
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