Identifikator °
9x-04x1 v(Os

Identifikator pro  €ipy a bezkontaktni karty Identifikator pro optické karty
(EM, DALLAS, Mifare) (VISZ)

Popis produktu

Terminal uréeny pro pfidélovani karet nebo ¢ipl ve stravovacich nebo dochazkovych systémech.
V fidici aplikaci se nachazi seznam osob, se kterymi v systému pracujeme. Kazda osoba musi mit
v systému pridéleno c&islo Cipu nebo karty. Pokladni identifikator pfenese &islo pfidélované karty nebo
Cipu dané osobé do jeho zaznamu v fFidici aplikaci. Tato ¢innost se u kazdé osoby provadi
jednorazove, pfipadné se takto provadéji zmény v zaznamu (ztrata nebo vyména Cipu nebo karty).

V systémech, ve kterych se pouziva k identifikaci bezkontaktni karta nebo ¢ip, je tento terminal
nezbytny.

« identifikator pro pfidéleni €isla karty nebo €ipu do Fidici aplikace dochazkového nebo
stravovaciho systému
« zvukova signalizace pfi identifikaci

Varianty produktd

Identifikator  je nabizen v rGznych variantach dle typu pouzivanych identifikacnich médii a zpisobu
pfipojeni k fidicimu pocitaci. Specifikace produktu se fidi nasledujici tabulkou:

e 90-0411 Identifikator VISz 232 e 94-0401 Identifikator Mif USB

* 91-0401 Identifikator EM USB e 94-0411 Identifikator Mif 232

e 91-0411 Identifikator EM 232 e 95-0411 Identifikator Mif/VISz 232

e 92-0401 Identifikator DALLAS USB e 96-0411 Identifikator EM/Mif 232

e 93-0411 Identifikator EM/VISz 232 e 97-0411 Identifikator EM/Mif/VISz 232
Vysvétlivky:

Identifika éni média: VISz-karty s ¢arovym kédem VIS, EM-bezkontaktni ¢ipy nebo karty EM Marine, DALLAS -kontaktni ¢ip DALLAS,
Mif-bezkontaktni €ipy nebo karty Mifare

Pfipojeni k po €itaéi: 232-pfipojeni k seriovému portu, USB-pfipojeni k USB portu
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Identifikator °
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Technicka specifikace

» identifikator pro karty nebo Cipy téchto druhi identifikacnich médii:
Opticka karta VIS
EM Marin 4102, 125 KHz
DALLAS
Mifare
« identifikatory s komunikaci pfes rozhrani USB je mozné provozovat pouze s Fidici aplikaci VIS
ve verzi pro Windows
e rozméry (pro Cipy EM, DALLAS a Mifare):
vySka: 110 mm, Sifka: 110 mm, hloubka: 63 mm
pouziva se pro varianty:
91-0401, 91-0411, 92-0402, 94-0401, 94-0411, 96-0411
e rozméry (pro optické karty VIS):
vySka: 155 mm, Sitka: 83 mm, hloubka: 35 mm
pouZziva se ve varianté:
90-0411, 93-0411, 95-0411, 97-0411

Typické uziti

e zafizeni se stravovacim nebo dochazkovym systémem

Nutné programové vybaveni

fidici aplikace dochazkového nebo stravovaciho systému:
e SW Stravné s pfidavnymi moduly
* SW Otvira¢ s pfidavnymi moduly
e SW Vrétnice s pfidavnymi moduly

Nutné technické vybaveni

* vevarianté ,USB*: volny USB port na fidicim pocitaci
e vevarianté ,232“:  volny sériovy port na fidicim pocitaci
zdroj napéti 230V
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