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a. Struény popis stavby a jejich konstrukci:

Situace v Uzemi:

Dotéené objekty fadovych garazi uréené k demolici jsou dle vykresu situace mapujici sou¢asné
majetkopravni vztahy v feSeném Uzemi situovany na parcelach rdznych vlastnikd a vliastni objekty garazi
jsou rovnéz ve vlastnictvi riznych subjekt. Na nékterych objektech &i pozemcich jesté dale vaznou zastavni
prava nebo jsou uvaleny exekuce. Jak jiz bylo podrobnéiji uvedeno v priivodni zpravé, ktera je soucasti této
dokumentace, bude nutné celkovou situaci dotené Casti arealu majetkové nejprve dofesit.

Popis konstrukci:

Radové garaze jsou v arealu usporadany do nékolika nepravidelnych blokd o rlizném poétu jednotlivych
garazi. Z hlediska stavebniho uspofadani se zde vyskytuji v podstaté dva rlizné typy blokd garazi. Bud jsou
garaze usporadany do bloku jako jednofadové nebo jako dvoufadové se spoleénou zadni sténou.

Ve vSech pfipadech se jedna o jednopodlazni objekty s max. celkovou vyskou kolem 3m, bez
podsklepeni. Zastavéna plocha jednotlivych garazi se nejCastéji pohybuje v rozmezi od 19,0 m2 do 25 m2.
VSechny garaZe jsou vyzdéné klasicky z tradi¢niho kusového zdiva. Pfevazné se jedna o zdivo z plnych
palenych cihel. Pouze malé procento garazi z celkového poctu je vyzdéno napf. z dérovanych cihel,
porobetonovych tvarnic nebo jiného kusového materialu. Tloustka zdiva garazi je bud 300 mm ( vétSinou
Celni a zadni stény + bo¢ni stény krajnich garazi) nebo 150 mm ( pficky mezi jednotlivymi garazemi a zadni
stény dvoufadovych garazi). Jednotlivé rozméry garazi a tloustky zdiva jsou patrné z pflozenych vykresu
garazi.

Strop a zaroven zastfeSeni garazi tvofi pultové stfechy o nasledujici skladbé:

- ZIVICNA KRYTINA ( ASFALTOVE PASY )

- PRKENNE BEDNEN!I - 25 mm

- DREVENE TRAMY - cca 120/200, 4 900 mm
- PRKENNY ROST tl. 25 mm, 4 600 mm

- HERAKLIT tl. 20 mm

- VAPENNA OMITKA tl. 20 mm

V jednotlivych pfipadech muze byt skladba stfeSni konstrukce od zde uvedené mirné odliSna, zejména
pokud se tyka vnitfniho podbiti. Jednotlivi stavebnici pouzivali pfi stavbé rizné dal$i desky na bazi dieva
nebo cementu. V jednotlivych pfipadech ( odhadem max. do 10% ) byly na vnitini podbiti stropu garazi
pouzity také azbestocementové desky.

Preklady nad otvory ( vraty ) byly bud' z dfevénych tramu (asi vétSina garazi) nebo ocelovych nosnika. V
soucasnosti tyto preklady na témér vSech garazich chybi. Tim jak cely areal postupné chatral, byly tyto prvky
postupné rlznymi osobami vyfezany nebo vybourany. To se tyka rovnéz stfech garazi, které na odhadem
cca 40% objektll v sou€asnosti chybi.

Nékteré jednofadové garaze mély v zadnich sténach jesté luxsferova okna kvuli prosvétleni vnitfniho
prostoru. Stény ostatnich garazi jsou piné bez otvoru.

Podlahy garazi jsou betonové, posSkozené. Veskeré vypiné prednich otvorll ( garazova vrata ) zcela
chybi s vyjimkou jedné garaze z celé Casti feSeného arealu.

Omitky zdiva garazi byly vapenné nebo vapenocementove.

Zakladové konstrukce garazi budou dle odhadu s nejvétsi pravdépodobnosti tvofit betonové pasy, které
budou pravdépodobné ¢aste¢né prokladané kamenem ( nebyl provadén podrobnéjsi prlizkum — sondy).
Objekty garazi neobsahuji Zadné technologické vybaveni a nejsou napojeny na Zadné inzenyrskeé sité.

Demolice garazi se po domluvé s investorem ( jeho zastupcem) bude tykat vSech nadzemnich ¢éasti
garazi. Desky a zakladové konstrukce zlGstanou prozatim ponechany.

b. Vysledky stavebniho prizkumu, pritomnost azbestu ve stavbé

Vzhledem ke skute€nosti, ze demolované stavby fadovych garazi nejsou nemovitou kulturni pamatkou,
neprovadél se Zadny stavebné historicky prlizkum, ani Zadné jiné prizkumné prace.

Témér vSechny konstrukce garazi uréenych k demolici jsou ve velmi Spatném technickém stavu. Jsou
poskozeny at uz staticky nebo dlouhodobym pUsobenim povétrnostnich vlivl ale zejména plsobenim
vandalll po tom, co aredl prestal byt vyuzZivan a udrzovan. Vétsina konstrukci je jiz dnes v neopravitelném
nebo jen té€Zce opravitelném stavu. Nékteré garaze jsou jiz v souCasnosti polorozbofené nebo rozbofené
kompletné.

Na misté provedenym Setfenim bylo zjisténo také to, Ze skuteCny poc€et garazi neodpovida stavu
evidovanému v katastru nemovitosti. Kromé pfipadd, Ze stavba na misté fyzicky existuje jeji pozemek ma



katastralni Cislo, ale v katastru neni stavba evidovana jsou v arealu také existujici stavby které nemaji Zadné
parcelni Cislo a v katastru nemovitosti nejsou evidovany. DalSim pfipadem jsou jesté stavby které jiz fyzicky
neexistuji, ale v katastru jsou jesté vedeny jako existujici stavby apod.

Pro ucel pfehledného zmapovani celé situace v uzemi byly v této dokumentaci vypracovany dva vykresy
situace.

1) Katastralni situace mapujici majetkové vztahy v uzemi dle platné evidence v katastru nemovitosti

2) Situace stavby mapujici souasny skutecny stav v izemi z hlediska existence staveb s vyznacenim

demolovanych staveb

Podrobné udaje k situaci ¢.1 mapujici majetkové vztahy v Gzemi jsou uvedeny v pravodni zpravé.

Pro uéel zmapovani skuteéného stavu v uzemi z hlediska existence staveb ( situace ¢.2 ) byly
objekty garazi zatfidény do 3 raznych skupin dle stupné jejich celkové devastace. Ve vykrese situace
stavby bylo zatfidéni jednotlivych garaZi do téchto skupin vyznaéeno.

Skupina A
V této skupiné jsou zafazeny objekty garazi, které stoji jesté vcelku nebo ze kterych zbyva jesté vice jak
50% nadzemni ¢asti. Jedna se o celkem 243 garazi.

Skupina B
V této skupiné jsou zafazeny objekty, ze kterych zbyvaji sutiny a pfipadné méné jak 50% nadzemni ¢asti.
Jednd se o celkem 64 garazi.

Skupina C
V této skupiné jsou zafazeny garaze, z nichz existuji jiz pouze podlahové desky pfipadné pouze zakladové
konstrukce. Jedna se o celkem 85 garazi.

Celkovy stav arealu nejlépe dokladuje také pfipojena fotodokumentace.

V jednotlivych pfipadech ( odhadem max. do 10% ) byly stavebniky na vnitini podbiti stropu garazi pouzity
také azbestocementové desky. Pfi provadéni bouracich praci je nutné dodrzet pfedpisy a nafizeni o praci s
azbestem a zakon o odpadech. Likvidaci tohoto nebezpe¢ného odpadu provede akreditovana odborna firma.
Tento nebezpeény odpad se bude shromazZdovat v nadobach mimo jiné oznacenych grafickym symbolem
nebezpec&nosti, které zajisti, Ze se azbest nepromicha s jinymi druhy odpadu. Kontejnery ( nadoby )
musi byt zabezpeceny proti kradeZi a zneuZiti. Pochopitelné je také nutna ochrana pfed povétrnostnimi vlivy,
aby se zdravi Skodliva vlakna nemohla dostat do okoli.

c. Pripojeni na technickou infrastrukturu a zpisob odpojeni

Cely FeSeny prostor arealu je z hlediska nadzemnich i podzemnich inZenyrskych siti volny. Do aredlu
nevedou Zzadné podzemni ani nadzemni inZenyrskeé sité.

d. Ochranna a bezpec¢nostni pasma

Areal garazi se nachazi na hranici ochranného pasma pfirodnich 1é¢ivych zdroju Il. stupné "Il.A". Hranice
tohoto ochranného pasma prochazi severni &asti aredlu ( viz. vykres situace ). Cast arealu je tudiz jesté v
ochranném pasmu a severni ¢ast aredlu je jizZ mimo toto ochranné pasmo. V ochranném pasmu ll. stupné je
zakazano provadét ¢innosti, které mohou negativné ovlivnit chemicke, fyzikalni a mikrobiologické viastnosti
zdroje a jeho zdravotni nezavadnost, jakoZ i zasoby a vydatnost zdroje. Tyto €innosti konkrétné stanovuje
vyhlaska ministerstva, kterou bylo stanoveno ochranné pasmo.

e. Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro
zivotni prostredi v pripadé jejich vyskytu

Na ploSe vlastniho arealu fadovych garazi se v sou¢asné dobé vyskytuji nepovolené skladky
komunalniho odpadu. Re$eni odstranéni tohoto navezeného odpadu neni soudasti této dokumentace.
Maijitel arealu ( Statutarni mésto Karlovy Vary) bude dle domluvy Fesit vyklizeni arealu od téchto odpad
samostatné mimo ramec této zakazky. V dobé zahajeni demolice fadovych garazi by mél byt areal od téchto
odpadu jiz vyklizen.

V arealu se v objektech vlastnich garazi v sou¢asné dobé kromé azbestu ( viz. odst. B ) a asfaltovych
izola¢nich pasu zjevné nevyskytuji dalSi latky Skodlivé pro Zivotni prostfedi. Azbestové desky budou
odstranény v souladu se zakonem. Pfi demolici objektd musi byt spinény pozadavky platnych norem a



predpist pro manipulaci s azbestem. Pracovnici musi dodrzet zejména hygienické pozadavky stanovené v
nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. Odstrariovani azbestocementovych desek, véetné jejich zbytkl, bude
provadét odborna firma opravnéna k nakladani s nebezpecnymi odpady, ktera je vybavena technickymi
prostfedky a zafizenim k omezeni expozice zaméstnancl a ochrané okolniho prostfedi a ktera pfeda odpad
na skladku, kde je mozné odpad kontaminovany azbestem ukladat. DalSi podrobnosti ke zpusobu likvidace
azbestu viz. Cast BOZP.

S odpady bude nakladano podle jejich skuteénych vlastnosti, mimo jiné v souladu s vyhlaskou
€. 294/05 Sb. Odpady budou tfidény podle druh(i a skute¢nych vlastnosti. Pfednostné budou
vyuzitelné odpady pfedany k recyklaci naslednému vyuziti. Ostatni odpady budou uloZeny na Ffizenou
skladku. Pfedpoklada se, Ze sut' a prfebyte¢na zemina, které nejsou kontaminovany budou odvazeny, pokud
nebude investorem nebo ufadem mésta uréeno jinak, na fizenou skladku. Dale se pfedpoklada, ze
recyklovatelné materialy bez cizich pfimési jako cihly, beton, asfalt, zemina a kameni, budou
odvazeny k recyklaci do AZS 98 RC Sadov u Karlovych Var( do vzdalenosti 7 km..
Ostatni netfidény s pfimési nebo kontaminovany material (azbestocement) bude odvazen na fizenou
skladku (Cinov) vzdalenou 23 km .

Dodavatel ke kolaudaci dolozi doklady o nakladani s odpady ( uloZeni odpadl na skladku pfislusné
kategorie, pfedani odpadu k dalSimu zpracovani autorizovanym firmam ¢&i osobam atd.).

V Karlovych Varech 10/2013 Vypracoval : Jan Sobotka
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