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REZ 2—2

LEGENDA

OdstranénTt vzrostlych stromd (9 kusa)

Profiznuti a vy&isténT dilatagni spdry, zarovnant
plombami z betonu C30/37 XF1, XA1, vypln&ni spary
trvale pruZznym tmelem

ZesilenT zdi torkretovym betonem C30/37 XF1, XAl v tl.
100 mm, vyztuZeného sTti (drat pram. 6mm oka 100/100
mm, st kotvend chem. kotvami @ 500 mm)

Nové Zelezobetonova Fimsa na koruné zdi. Pfesah Fimsy
60 mm, okapni drazka, rimsa kotvend do koruny zdi
ocelovymi trny prtim. 18 mm, zalepenymi do vyvrtanych
otvorg @ 500 mm.

Vyvrt u paty zdi pro odvodnéni, prom. 150 mm, @ 3 m

Novy ocelovy plot v. 1,5 m. Typovy kovovy plot od firmy
Ploty Bohumin, Fada PREMIUM, model NELA
(www.plotybohumin.cz) — plot kotveny zhora do koruny zdi
pfes novou Zelezobetonovou Fimsu.

Novy Zelezobetonovy pilT¥ u vjezdu do aredlu v misté
stdvajictho zdéného. Rozmér pilffe viz pudorys a pohledy.
Zaklad pod pilifem betonovy 650x800 mm do hl.
0,8m.PilT¥ pomocT ocelovych trnt propojeny s betonovou
op&rnou zd7 (s podezdivkou). Beton C30/37 XF1, XA1. Do
pili¥e kotvené zavésy stdvajici brany vjezdu. Na koruné
pilfFe sedlova stFiska krytd taskami (bobrovkami) z pdlené
hiiny uloZenymi do malty.

plocha opé&rné zdi zesilend torkretem

388,00
srovndvaci rovina
® oznagenT pozice sloupkt plotu
vrPrRACOVAL: | Ing. Jan David kancelaf
ZODPOVEDNY stavebniho
PrROJEKTANT: | Ing. Stanislav Vonka inzenyrstvi
P - Botanicka 256 IC: 25224581
OBJEDNAL: Statutarni mésto Karlovy Vary 360 02 DALOVICE DI 725224581
i Moskevskd 21, 361 20 Karlovy Vary telffax: 353 230 017 web: wwwksicz
akce:

Oprava op&mé zdi nad MS, vystavéné na parc. &.1814

¢islo

Jizdarenska ulice, Karlovy Vary ocel: PD
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