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POZNAMKA K ZARIZENT SESTRA-PACIENT:

POKOJOVE TERMINALY UMISTIT SAMOSTATNE V
DOSTATECNE VZDALENOSTI OD VYPIiNACE OSVETLENI.

KABEL&Z OD Z&SUVEK PACIENTA, POKOJOVYCH
TERMINALU, Z&ASUVEK HLAVNICH TERMINALU BUDE
VEDENA V KUSE A7 K DATOVEMU ROZVADECI 0OD
KAZDEHDO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL UTP CatSe

LSOH. KABELAZ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=25mm
POD OMIiTKOU K PODHLEDU A DALE V PVC TRUBCE

d=25mm NAD PODHLEDEM AZ NA CHODBU. NA CHODBE
BUDE KABEL&Z ULOZENA VE SPOLECNEM SLABOPROUDEM
/LABU.

/LAB JE SOUCASTI NABIDKY SYSTeMU

SESTRA-PACIENT,

KABELAZ OD SIGNALIZACNICH SVITIDEL BUDE VEDENA V

KUSE AZ K POKOJOVEMU TERMINALU, OD KAZDEHO
SVITIDLA POVEDE JEDEN KABEL UTP CatSe LSOH,

KABELAZ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm POD
OMITKOU K PODHLEDU A DALE V PVC TRUBCE d=l6mm

NAD PODHLEDEM AZ K POKOJOVEMU TERMINALU,

KABELAZ OD TLACITEK, T&HEL S TLACITKEM A T&HEL
NOUZOVEHD VOLANT BUDE VEDENA V KUSE AZ K

POKOJOVEMU TERMINALU, VZDY T&HLO S TLACITKEM A
TaHLO NOUZDVeEHO VOLANI NA JEDNOM POKOJI BUDOU
NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP Cotde LSOH. VIZ
SCHEMA., KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm
POD OMIiTKOU K PODHLEDU A DALE V PVC TRUBCE

d=16mm NAD PODHLEDEM AZ K POKOJOVEMU TERMINALU.

DATOVY ROZVADEC BUDE NA KAZDEM PATRE NA
SESTERNE. V KAZDEM ROZVADECI BUDE UMiSTEN
NAPSJEC SE SERVEREM,

DALE BUDE V OBJEKTU INSTALOVAN SQL DATABAZOVY
SERVER PRO VZDALENY MUONITORING SYSTEMU A

DATABAZI HISTORII VOLANT, A TAKE ZDE BUDE UMiISTEN
IP RADIO SERVER PRO DISTRIBUCI INTERNETOVYCH
RaADIT DO SYSTEMU (DO ZASUVKY PACIENTAY. PRO

DISTRIBUCI R&DIT A PRIPOJENT SQL SERVERU JE

POTREBA PROPOJIT SYSTEM SESTRA PACIENT S
DATOVOU SiTi NEMOCNICE., PRO PROPOJENI SiTi BUDE

POUZIT ROUTER.

SYSTEM BUDE VYBAVEN GSM INTERFACEM. GSM MODUL
BUDE UMISTEN V ROZVADECI VE 3 NP. PRTPADNE NA
PUDE., GSM MODUL MUST B¥T UMISTEN TAK, ABY MEL
KVALITNT PRTJEM SIGN&LU. PRO NAPOJEN?T GSM MODULU
JE POTREBA INSTALOVAT SIOM MODUL, KTERY BUDE V
ROZVADECI VE 3.NP
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POZNAMKA:!

U - UTP Coatde LSOH

LEGENDA INSTALACNICH KRABIC

ZNACENI | NAZEV

000 | 3xKP 67/3 (3xKU6BS)
@0 | 2XKP 67/2 (2xKU6S)
® |KU 68

LEGENDA KABELAZE

ZNACENI

NAZEV

Kabel UTP CatSe. LSOH pro pfipojeni tahla s tlagitkem a
tahla nouzového volani a signaliza¢niho svitidla do pok.

ojového termindlu. Kabel povede v PVC trubce d=16mm.

Kabel UTP Catde. LSOH pro pfipojeni pok. terminald,

zasuvek hlavniho termindlu, zasuvek pacienta do
datového rozvadéce. Kabel povede v PVC trubce

d=25mm.

Patefni trasa kabelaZe ve spole¢ném slaboproudém

#labu. Zlab JE sou&asti nabidky systému sestra
pacient
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POZNAMKA

Legenda prvkl je ve vykresu ¢ 04,
Principialni schéma zapo jeni
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POZNÁMKA K ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT:
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-	POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT SAMOSTATNĚ V POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT SAMOSTATNĚ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ. -	KABELÁŽ OD ZÁSUVEK PACIENTA, POKOJOVÝCH KABELÁŽ OD ZÁSUVEK PACIENTA, POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ, ZÁSUVEK HLAVNÍCH TERMINÁLŮ  BUDE VEDENA V KUSE AŽ K DATOVÉMU ROZVADĚČI. OD KAŽDÉHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=25mm POD OMÍTKOU K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=25mm NAD PODHLEDEM AŽ NA CHODBU. NA CHODBĚ BUDE KABELÁŽ ULOŽENA VE SPOLEČNÉM SLABOPROUDÉM ŽLABU.     ŽLAB JE SOUČÁSTÍ NABÍDKY SYSTÉMU  	SESTRA-PACIENT. -	KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍCH SVÍTIDEL BUDE VEDENA V KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍCH SVÍTIDEL BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉHO SVÍTIDLA POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm POD OMÍTKOU K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. -	KABELÁŽ OD TLAČÍTEK, TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL KABELÁŽ OD TLAČÍTEK, TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. VŽDY TÁHLO S TLAČÍTKEM A TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOM POKOJI BUDOU NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. VIZ SCHÉMA. KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm POD OMÍTKOU K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. -	DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE NA KAŽDÉM PATŘE NA DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE NA KAŽDÉM PATŘE NA SESTERNĚ. V KAŽDÉM ROZVADĚČI BUDE  UMÍSTĚN NAPÁJEČ SE SERVEREM.  -	DÁLE BUDE V OBJEKTU INSTALOVÁN SQL DATABÁZOVÝ DÁLE BUDE V OBJEKTU INSTALOVÁN SQL DATABÁZOVÝ SERVER PRO VZDÁLENÝ MONITORING SYSTÉMU A DATABÁZI HISTORII VOLÁNÍ. A TAKÉ ZDE BUDE UMÍSTĚN IP RÁDIO SERVER PRO DISTRIBUCI INTERNETOVÝCH RÁDIÍ DO SYSTÉMU (DO ZÁSUVKY PACIENTA). PRO DISTRIBUCI RÁDIÍ A PŘIPOJENÍ SQL SERVERU JE POTŘEBA PROPOJIT SYSTÉM SESTRA PACIENT S DATOVOU SÍTÍ NEMOCNICE. PRO PROPOJENÍ SÍTÍ BUDE POUŽIT ROUTER. -	SYSTÉM BUDE VYBAVEN GSM INTERFACEM. GSM MODUL SYSTÉM BUDE VYBAVEN GSM INTERFACEM. GSM MODUL BUDE UMÍSTĚN V ROZVADĚČI VE 3 NP. PŘÍPADNĚ NA PŮDĚ. GSM MODUL MUSÍ BÝT UMÍSTĚN TAK, ABY MĚL KVALITNÍ PŘÍJEM SIGNÁLU. PRO NAPOJENÍ GSM MODULU JE POTŘEBA INSTALOVAT SIOM MODUL, KTERÝ BUDE V ROZVADĚČI VE 3.NP
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