pRNCPALN‘ SCHEMA ZAPOJEN Zapojent tla¢itka tla¢itka s tdhlem a tahla nouzového volani,

a signaliza¢niho svitidla
Tlagitko s tdhlem a tahlo nouzového volani se zapojuje
kabelem 1xUTP Cat.5e LSOH do pokojového terminalu.

Signaliza¢niho svitidlo se zapojuje kabelem 1xUTP Cat.oe

Zapojeni pokojového termindlu [SOH do pokojového termindlu.
Od kaZdého jednoho pokojového termindlu bude veden Tx kabel

UTP Cat.5e LSOH do datového rozvadéte (POE)

JTP
‘OO e +2x LAN z datové sité
(OXO) (OX@) X z datove site
[- OO’ [. |:IOO| & A nemocnice
napéti 230V, 50Hz,
UTP UTP UTP] / TN-S, jistid B16A
RACK iy Xl —
=——mi3g RACK
N\ napéti 230V, S0Hz,
TN-S, jisti¢ B16A
+2x LAN z datové sité
nemocnice
/apojeni zasuvky pacienta s hovorem
Od kazdé jedné zasuvky pacienta bude veden T1x kabel Propojeni datovych rozvadécd
UTP Cat.5e LSOH do datového rozvadéte (POE) Datové rozvadéce budou propojeny kabelem UTP Cat.oe LSOH
do hvézdice
UTP
| —
UTP RACK
| [ \ napéti 230V, 50Hz, +2x LAN z datové sité +2x LAN z datové sité +2x LAN z datové sité
I TN-S, jisti¢ B16A nemocnice nemocnice nemocnice
+2x LAN z datové sité napéti 230V, S0Hz, napéti 230V, S0Hz, napéti 230V, S0Hz,
nemocnice / TN-S, jisti¢ B16A / TN-S, jisti¢ B16A / TN-S, jisti¢ B16A
RACK RACK RACK
JTP
TP

/apojeni zasuvek na sesterné =L

L ) . LEGENDA PRVKU KUMUNIKAGNIHO ZARIZENI SESTRA—PACIENT
Od kazdé jedné zasuvky hlavniho termindlu bude veden 1x kabel — : .
UTP Cat.5e LSOH do datového rozvadéte (SWITCH) ZNACEN | NAZEV ROZMERY NSTALACE
zGsuvka
Hlavni termindl 338x210-235x195 | termindlu
Z@suvka termindlu 82x82x23 KU 68
) . Datovy rozvad&¢ 600x500x395 Eg ?25 £
POZNAMKA K ZARTZENT SESTRA-PACIENT: KU 68
12 Datovy rozvadé¢ 600x635x395 KO 125 E
- POKOJOVE TERMINALY UMISTIT SAMOSTATNE V DOSTATECNe <A Datov§ rozvadet B00X765x395 rfg fgS :
VZDALENOSTI OD VYPINACE OSVETLENI, _ _ -
Napdjeci zdroj+lokdlni server 483x133x255 RA19
~ KABELAZ OD ZASUVEK PACIENTA, POKOJOVYCH TERMINALU, Z&SUVEK Univerzint police 483x43x184 RA19”
RACK HLAVNICH TERMINél_CJ BUDE VEDENA V KUSE AZ K DATOVEMU SQL server mal§ (do 5-t odd.) 170x170x35 US-19”
N\ napéti 230V, 50Hz, EEé;I_AP;C];U]?S 52%5;:”5?\3‘? TE%VBEEEJESEN ESiEEMEJTTEDUCQ;% LSOH. P rédio server 170x170x35 Us-19"
.. .. A = Mmm I
TN-S, jistié BI6A . [R5 19"
+2xLAl\;lz;°atOVésité PODHLEDU A D&LE V PVC TRUBCE o=2Smm NAD PODHLEDEM A7 NA B | Router 13+89x28 Us-19
' CHODBU. NA CHODBE BUDE KABELAZ ULOZENA VE SPOLECNEM Rozvodng panel 8x230v 19"/1U 485x45x45 RA19”
hemocnice SLABOPROUDEM ZLABU, POE 24 Napéject injektor 483x43x122 RA19”
/LAB JE SOUCASTT NABIDKY SYSTEMU SESTRA-PACIENT. Datovj prepinat 483343170 RATY”
GSM modul / RA19”(KT 250)
Zapojent Serial 10 modulu ~ KABELA&Z OD SIGNALIZACNICH SVITIDEL BUDE VEDENA V KUSE AZ K Serial 10 modul / RA19”
POKOJOVEMU TERMINALU, OD KAZDeEHO SViITIDLA POVEDE JEDEN KABEL o
» Svitidlo signalizaén 82x82x56 KU 68
0d modulu SIOM ‘bude veden 1x kabel UTP CatSe LSOH. KABELAZ BUDE VEDENA \V PVC TRUBCE o=16mm POD e :
UTP Cat.5e LSOH do datového rozvadéte (POE) OMiTKOU K PODHLEDU A DALE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM WIS | Pokojovs termindl hovorovy 151x82x23 KKP 67/2
JTP AZ K PUKOJOVEMU TERMINALU. |BIRE]| | Pokojovy terminél hovorovg s displejem 220x82x23 KKP 67/2
STOM [ RACK - KABELA&Z OD TLACITEK, TAHEL S TLACITKEM A T&HEL NOUZOVEHD ZGsuvka pacienta s drzGkem a reproduktorem 151x82x39 2XKP 67/2
\ <t 230V SOH VOLANT BUDE VEDENA V KUSE AZ K POKOJOVEMU TERMINALU. VZDY Zasuvka
hapct ) Z, TAHLO S TLACITKEM A TAHLO NOUZOVEHD VOLANT NA JEDNOM POKOUI Termindl pacienta s oviddanim svétela a sluZebnt voldni 52x198x23 pacienta
TN-S, jisti¢ BIOA BUDOU NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP CatSe LSOH. VIZ SCHEMA, B | moetko nouzoveho vlnt 8918203 U 68
+2x LAN z datové sité KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm POD OMIiTKOU K PODHLEDU A
nemocnice ]Tjélliﬁll\\l/éLTJ\/C TRUBCE o=16mm NAD PODHLEDEM AZ K POKOJOVEMU [@ Féhlo nouzového voldnt 8948903 KU 68
. . ) . . | ) ) o
- DATOVY ROZVADEC BUDE NA KAZDEM PATRE NA SESTERNE. V KAZDEM I Tahlo a tlaZitko nouzového voldni 82x82x23 KU 68
Zapojeni GSM modulu ROZVADECI BUDE UMISTEN NAPAJEC SE SERVEREM,
Od GSM modulu bude veden Tx kabel - D&LE BUDE V OBJEKTU INSTALOVAN SQL DATABAZOVS SERVER PRO
UTP Cat.5e LSOH do datového rozvadéte (POE) VZDALENY MONITORING SYSTEMU A DATABAZI HISTORII VOLANI A TAKE KONTROLOVAL VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT o M
ZDE BUDE UMIiSTEN IP R&DIO SERVER PRO DISTRIBUCI INTERNETOVYCH P y
UTP R&DIT DO SYSTEMU (DO Z&SUVKY PACIENTAY. PRO DISTRIBUCI R&DIT A ing. 1.WIDOMSK . SLOVAKOVA Ing. TWIDOMSKI Security & IT Communication
Y 2 S ACK PRIPOJENT SQL SERVERU JE POTREBA PROPOJIT SYSTEM SESTRA VESTOR Statutamt mésto Karlovy Vary orchara 1702 00 oo
PACIENT S DATOVOU SiT: NEMOCNICE. PRO PROPOJENT SiTf BUDE POUZIT MISTO 5. ) ; DATUM 2.2018
\ napéti 230V, 50Hz, SOUTER. i Z&vodu Miru 88/96, 360 17 Karlovy Vary — Star@ Role ~ORVAT v
TN-S, jisti¢ B16A . . i STUPEN DPS
- ~ ) . DOMOV DUCHODCU STARA ROLE
9% LAN 7 datové site SYSTEM BUDE VYBAVEN GSM INTERFACEM. GSM MODUL BUDE UMIiSTEN V CARLOVY VARY ZAK.C 8/2018
nemocnice ROZVADECT VE 3 NP, PRIPADNE NA PUDE, GSM MODUL MUST BYT UMISTEN £LEKTRO—SLABOPROUD ARCHLE.
TAK, ABVY MEL KVALITNI PRiJEM SIGN&LU. PRO NAPOJENI GSM I\/llilDUI_U KOMUNIKACNI SYSTEM SESTRA—PACIENT MERITKO ¢ VIKRESU
JE POTREBA INSTALOVAT SIOM MODUL, KTERY BUDE V ROZVADECI VE NAZEV
3.NP NOVY OBJEKT — PrincipidIni schéma zapojent 04
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