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-	POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT SAMOSTATNĚ V DOSTATEČNÉ POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT SAMOSTATNĚ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ. -	KABELÁŽ OD ZÁSUVEK PACIENTA, POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ, ZÁSUVEK KABELÁŽ OD ZÁSUVEK PACIENTA, POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ, ZÁSUVEK HLAVNÍCH TERMINÁLŮ  BUDE VEDENA V KUSE AŽ K DATOVÉMU ROZVADĚČI. OD KAŽDÉHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=25mm POD OMÍTKOU K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=25mm NAD PODHLEDEM AŽ NA CHODBU. NA CHODBĚ BUDE KABELÁŽ ULOŽENA VE SPOLEČNÉM SLABOPROUDÉM ŽLABU.     ŽLAB JE SOUČÁSTÍ NABÍDKY SYSTÉMU  	SESTRA-PACIENT. SESTRA-PACIENT. -	KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍCH SVÍTIDEL BUDE VEDENA V KUSE AŽ K KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍCH SVÍTIDEL BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉHO SVÍTIDLA POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm POD OMÍTKOU K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. -	KABELÁŽ OD TLAČÍTEK, TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL NOUZOVÉHO KABELÁŽ OD TLAČÍTEK, TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. VŽDY TÁHLO S TLAČÍTKEM A TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOM POKOJI BUDOU NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. VIZ SCHÉMA. KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm POD OMÍTKOU K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. -	DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE NA KAŽDÉM PATŘE NA SESTERNĚ. V KAŽDÉM DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE NA KAŽDÉM PATŘE NA SESTERNĚ. V KAŽDÉM ROZVADĚČI BUDE  UMÍSTĚN NAPÁJEČ SE SERVEREM.  -	DÁLE BUDE V OBJEKTU INSTALOVÁN SQL DATABÁZOVÝ SERVER PRO DÁLE BUDE V OBJEKTU INSTALOVÁN SQL DATABÁZOVÝ SERVER PRO VZDÁLENÝ MONITORING SYSTÉMU A DATABÁZI HISTORII VOLÁNÍ. A TAKÉ ZDE BUDE UMÍSTĚN IP RÁDIO SERVER PRO DISTRIBUCI INTERNETOVÝCH RÁDIÍ DO SYSTÉMU (DO ZÁSUVKY PACIENTA). PRO DISTRIBUCI RÁDIÍ A PŘIPOJENÍ SQL SERVERU JE POTŘEBA PROPOJIT SYSTÉM SESTRA PACIENT S DATOVOU SÍTÍ NEMOCNICE. PRO PROPOJENÍ SÍTÍ BUDE POUŽIT ROUTER. -	SYSTÉM BUDE VYBAVEN GSM INTERFACEM. GSM MODUL BUDE UMÍSTĚN V SYSTÉM BUDE VYBAVEN GSM INTERFACEM. GSM MODUL BUDE UMÍSTĚN V ROZVADĚČI VE 3 NP. PŘÍPADNĚ NA PŮDĚ. GSM MODUL MUSÍ BÝT UMÍSTĚN TAK, ABY MĚL KVALITNÍ PŘÍJEM SIGNÁLU. PRO NAPOJENÍ GSM MODULU JE POTŘEBA INSTALOVAT SIOM MODUL, KTERÝ BUDE V ROZVADĚČI VE 3.NP
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