Rekonstrukce el. Rozvodi — Z8 Karlovy Vary, Postovni 19
DRUZINA

A3.7 - Elektroinstalace silnoproud

VSeobecna cast:

Projektova dokumentace fe$i navrh silnoproudé elektroinstalace v objektu DRUZINY (kuchyné),
arealu Zakladni skoly, Postovni 19 v Karlovych Varech.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni stavby dle
pozadavku investora a svételné technického vypoctu fy Elektro-Lumen s.r.o.

Podklady:

vykresy M 1:50

normy CSN a predpisy v elektrotechnice
technicko-obchodni vyjadieni ZCE Karlovy Vary
PoZadavky investora

Pouzité CSN 5 5 5
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN EN 12464-1, CSN EN 1838, CSN 33 2000-Cast 1-7 a
ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

Zakladni technické udaje:

Napét'ova soustava : 3 + PEN stf. 50Hz, 230V/400V,TN-C (PS3)
3 + NPE stf. 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (D-RH)
3 + NPE stf. 50Hz, 230V, TN-C-S (D-RP)

Navrzena ochrana pred trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41:
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych casti

Zakladni — izolaci

Zakladni — kryty nebo pfepazkami

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢€asti
pfi poruSe - automatickym odpojenim
doplfkova ochrana - proudovymi chranici

Prostfedi dle CSN 33 2000-3
Vnitini prostory AA4 -5Caz+40C
Schopnost osob BA1 - nepoucené

Prostory z hlediska nebezpeci urazu el. proudem

bezpecné — vnitfni

Instalovany a soudoby prikon
Pi=13,7 kKW
Pv = 8,5 kW
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Technické reseni:

V arealu skoly je celkem 5 objektd.
Objekt &.p. 1747 (télocviéna)
¢.p. 1746 (dilny)
€.p. 1745 (kuchyné s druzinou),
€.p. 1744 (pavilon 1 — Il.stupen),
€.p. 1743 (pavilon 2 — l.stupen),

Objekty jsou propojené spojovaci chodbou. Instalace chodby je napojena z objektu dilen.

Pripojka NN a méreni odbéru el. energie

Na objektu kuchyné je osazena stavajici elektromérova rozvodnice s nepfimym méfenim a
jistiCem 3f/100A pred elektromérem. Tento elektromér slouzi vyhradné k méfeni odbéru el. energie
daného objektu.

Tento objekt je po Castecné rekonstrukci v roce 2009, tento projekt fesi pouze druziny,
souvisejici Satny a socialni zafizeni.

Hlavni rozvody

V chodbé pfed druzinami bude osazen novy rozvadé¢ RD. Stavajici rozvadé¢ R9, uréeny pro
tyto prostory, bude demontovan a pfivod do né&j bude nasvorkovan a prodlouzen do nového
rozvadéce. Stavajici pfivod je kabelem CYKY-J 5x6 z rozvadéce kuchyné RH.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla k dispozici pozarni zprava, projektant
predpoklada umisténi rozvadécl v chranénych unikovych cestach. Proto budou rozvadéce na
chodbach zapustény o cca 8cm a pred nimi budou osazena protipozarni koufotésna dvirka EI30 fy
Promat Praha.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze vSechny kabelové rozvody na chodbach budou uloZzeny pod
omitkou stén a stropd, bude el. instalace vyhovovat poz. predpisim bez ohledu na pfipadné pozdéjsi
zatfidéni komunikaci dle pozarni normy.

Rozvodnice bude plastova v provedeni pod omitku s dostate&nou prostorovou rezervou.
Mistem rozdéleni soustav je stavajici rozvadé¢ RH.

Hlavni ochranné pospojovani
V objektu je jiZ osazena svorkovnice hlavniho pospojovani a z ni bude pfipojen i novy
rozvadéc RD.

Vnitini ochrana pred bleskem - pfepétové ochrany

Ve stavajicim hlavnim rozvadéci kuchyné RH jsou osazeny pfepétove ochrany tf. I.
V rozvadécdi RD budou osazeny piepétové ochrany tf. Il typ DehnGuard TNS. Pfepétova ochrana tf.
lll. , bude osazena do jednotlivych zasuvek dle pfipadného pozadavku investora.

El.instalace

Veskeré rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omitkou stén nebo stropa.
Svételné rozvody se provedou kabely CYKY-J 3x1.5 a budou jistény v rozvadédi jisti€i 10A.
Zasuvkové okruhy kabelem CYKY-J 3x2.5, jiStény 16A.

Socialni zafizeni — osvétleni je navrzeno stropnimi a nasténnymi svitidly, spinany pohybovymi

senzory umisténymi na stropé&, pfipadné vestavénymi ve svitidlech. U umyvadel budou osazeny
osousece rukou, které budou pfipojeny kabely CYKY-J 3x2.5 na svorkovnici spotfebie. K odvétrani
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jsou navrzeny jednotky WC klima, které slouzi k odsavani zapachu pfimo z prostoru zachodové misy.
Toto zafizeni bude spinano soubé&zné s osvétlenim jednotlivych kabin.

Pro celkové odvétrani soc. zafizeni jsou provedeny z rozvadécu vyvody VZT1, pfes
universalni relé osazené v krabicich v blizkosti ventilatori. Pfesné osazeni a typ ventilatori musi byt
ur€en specialistou. Spinani tohoto ventildtoru bude tlacitkovymi spinaci se signalni doutnavkou
osazenymi u vstupu do odvétravanych prostor.

Zasuvky
V mistnostech druZin jsou navrzeny dvojnasobné zasuvky v provedeni pod omitku s
ochrannymi clonkami.

Veskeré zasuvkové obvody musi byt pripojeny pres proudové chrani¢e z divodu obsluhy
osobou neznalou.

Osvétleni

Navrh osvétleni byl proveden v souvislosti s vypocty osvétleni fy ELEKTRO-LUMEN s.r.o. Pro
vypocet a navrh byla pouzita svitidla fy Fagerhult.

Do druzin jsou navrZzena zavésna zafivkova svitidla 2x35W, ovladana senzorem na denni
svétlo a pohybovym senzorem. Osvétleni se reguluje v zavislosti na dennim osvétleni, v pfipadé
nepritomnosti osob po dobu cca 5min., se osvétleni automaticky vypina. Senzor na denni svétlo je
osazen v fidicim svitidle typu ,C* - u okna. Pohybovy senzor je samostatné zafizeni, osazené ve
stfedu u€ebny na stropé. Ovladani mezi fidici jednotkou a jednotlivymi svitidly je kabely J-Y(St)Y
2x2x0,8. Hlavni ovladani osvétleni u¢eben je tla¢itkovym spinaem, osazenym u vstupu.

Do Satny je navrzeno svitidlo 2x35W, ovladané spinacem u vstupu.

Na chodbu budou osazena zafivkova svitidla s vestavénym nouzovym zdrojem (invertorem),
aby byla spInéna podminka CSN EN 1838 o protipanickém osvétleni. Ovladani osvétleni chodeb a
schodist je navrZzeno tlagitkovymi spinaci pfes impulsni relé osazené v danych rozvadécich.

Na chodbu jsou navrzena nouzova svitidla s piktogramy ur€ujicimi smér uniku.

V. Zavér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby.
Pro montaz musi byt pouzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim
ustavem — Praha, pro pouziti pfi montazi na uzemi CR.

Uvedené typy materialt a zafizeni jsou uvedeny pouze jako priklad a Ize je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s poZzadavky platnych montaznich a
bezpe&nostnich pfedpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zplisobu montaze jsou
nepripustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem a
projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné
potvrzeny.

V Karlovych Varech 12/2010 Vypracoval: KlimeSova M.
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