BPO 6-73730/2

E. Zásady organizace výstavby 

1.   Technická zpráva

a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,
Území, na němž se staveniště nachází, je v intravilánu města, v husté zástavbě. Charakteristické je především hustou koncentrací inženýrských sítí, silným dopravním zatížením a značným pohybem pěších osob. Staveniště je plošného charakteru. Nepředpokládá se budování deponií a mezideponií
b) významné sítě technické infrastruktury,

· jednotná kanalizace vč. přípojek

· vodovodní rozvody vč. přípojek  
· rozvody nn 
· STL  plynu vč. přípojek  
· Telefonní rozvody

· Veřejné osvětlení

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

· Odběr el. Energie bude minimální (napojení 1 ks buňky) – bude vyřešeno přihláškou zhotovitele u ČEZ Distribuce. Napojení na vodu se nepředpokládá, odvodnění bude stávajícím způsobem
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel plán BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 
Z hlediska provádění se jeví problematické řešení výkopů pro veřejné osvětlení – tyto musí být řádně ohrazeny a osvětleny po celou dobu prací – zejména překop České a Sopečné ulice.
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
Na staveništi si zhotovitel zřídí buňkoviště (sociální, provozní a skladové zázemí) – cca 2 buňky
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
Netýká se této stavby 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel plán BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Není předpokládáno zhoršení životního prostředí při výstavbě (mimo klasických jevů, standartně spojených s výstavbou – hlučnost, prašnost...)

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
Zahájení výstavby – ihned po vydání stavebního povolení

Ukončení výstavby – během roku 2012
