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K.Vary, Stara Role — Uprava kfiZovatky silnic [l/220 Zavodu Miru a 111/2201
Vanéurova ~ okruzni kfizovatka
Vyjadieni k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

K piedloZené projektové dokumentaci nma shora uvedenou akei divime nisledujici

vyj
1

ddieni :

Stavajici vodovodni a kanalizaéni zafizeni bude pfed zahdjenim praci vyty&eno pracovniky
piistudnych provozii..

2. Price budou v pfedstihu nahlifeny na provoz vodovodi (p.Pistej, tel: 353 434 411) a
kanalizaci (p.Dietl, tel.: 602 835 474) a bude postupovino dle jejich pokymii. RovnéZz
pred zahozem odvoditovacich prvki budou p¥izvini pracovnici naSich proveza.

3. Investor je povinen doloZit, nejdéle do zavéreéné kontrolni prohlidky stavby, doklad o
provedeni zkousky vodotésnosti kanalizagnich piipojek.

4. Sd8lujeme, e napojeni kanalizagnich piipojek mohou provést pouze pracovnici nadcho
provozu kanalizaci,

5. Investor je povinen zajistit geodetické zaméfeni skuteného provedeni stavby (kanalizatnich
piipojek) pfed zéhozem a toto pfedat v digitaini podob€ na CD na Vodakva.

6. Veskeré soubdhy a kfiZeni siti musi respekiovat CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

7. Doporucujeme pouZit uliéni vpusti susazovacim prostorem a bez koSe nma zachytdvani
nedistot.

8. DreniZe budou zaistény do kamaliza¢nich Sachet cca 500mm nad dno a budou
vyvedeny §presahem min. S0mm od stény, aby hylo moiné z téchto vod odebirat
vzorky.

9, V pripadd zjidténi, ze drendZni vody neodvidéji pouze vody z konstruk&nich vrstev
komunikace, ale podzemni vody z §ir§iho okoli, budou tyto drendZni vody odpojeny od
kanalizatniho systému.

10. Vegkeré poklopy na nagem zatizeni budou upraveny na novou niveletu terénun.

11. Upozorfinjeme, Ze ovladaci prvky vodovoedu nesmi byt umistény v obrubniku.

12. P¥i realizaci stavby nesmi dojit k vyraznym zméndm v kryii stivajicich inenyrskych siti.

13. Upozoritujeme na ochranné pismo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od lice potrubi
na obd strany (u potrabi do prim. 500 mm) a min. 2,5 m od lice potrubi na ob& strany
{u potrubi nad prim. 500 mm). U potrubi o priméro nad 200 mm v&etné, jejichZ dno je
uloZeno v hioubce vétsi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vagj$iho lice
zvyiujio 1.0 m.

14. Pii zohlednéni vy3e uvedeného souhlasime s vyddnim stavebmiho povoleni a s realizaci
stavhy.

Piedmét projektu :
Stavba ¥edi piestavbu stivajici priiseCné kiiZovatky silnic 117220 ul. Zivodn Miru a I1/2201

ul. VanGurova na okruzni kiiZovatku v &asti Stard Role v Karlovych Varech. Soulasti stavby bude
rovnsZ rozsiteni parkovi§t pfed budovou Policie CR, uprava parkovacich pruhil, pfechoda pro chodce
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a mist pro pfechazeni, vletné komunikaci pro ps3{, prelozka vefejného osvétleni, ochrana
inZenyrskych siti a iprava dopravniho znadeni.

OK je navriena s jednopruhovymi vijezdy a vyjezdy a jednopruhovym okruznim pasem. Sttedovy
ostrov je navrien jako nepiejezdny (v. 0,50cm nad povrchem prstence) ze zvySené chodnikové obruby
(nislap 0,20m nad didZdény prstenec) s dosypanim zeminy do vrchliku do celkové vyiky 0,50 m nad
dlazdény prstenec, ktery bude osizen kefi s vydkou min0,50m smalym kofenovym systémem.
Sttedovy ostrov je tvofen polomérem o R=2m, dliZdény prstenec o poloméru R=6m, ohraniéeny
betonovym obrubnikem svytkou naflapn 5 cm. Ve vjezdech v napojeni na okrufni pas, budou
vybudoviny délici dl4Zdéné ostrivky, které budou pfejezdné ve tvaru kulovitého vrchlikn.

Pro odvodnéni komunikace budou pfesunuty uliéni vpusti k upravenym hrandm kiizovatky, ptipadng
budou dopln€ny nové. Piipojky od uli¢nich vpusti jsou navr¥eny z PP DN 200. Piipojky budou, v
piipadé posunuti UV do nové polohy, piednostng napojeny do pévodnich pipojek, piipadnd budou
napojeny do reviznich $achet nebo pfimo do potrubi pomoci tvarovek. Odvodnéni plénd je zajistEno
drenaZemi PVC DN 150, které budou zaiistény piimo do kanaliza¢nich $achet.

Vodirmy 2 kanalizace Xsrlewy Vamy, a.s.
Studentské. 328/64
Technicky utvar 4

360 07 Kerlovy Vary - Doulli

Pfiloha : projekt
Co: vlasmi, PS 02, PS 09




