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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTE
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedend elekirizalni soustavy do 110 KV vietn® a vedend fidici, méfici a
zabezpeCovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak &. 458/00 Sb. a &ini 1 metr po obou stranich krajniho
kabelu kabelové trasy, nad 110 XV Gni 3 mielry po obou stranich keajntho kabelu.

V ochranném pasmu podzemmniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakdzino;

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zatizend, jakoZ i uskladiiovat hoftavé a vybuiné latky,

b) provadét bez sonhlasu vlasinika zemni préice,

¢) provadét Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provoza téchio zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadet Cinmosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim,

€) vysazovat trvalé porosty a piejiZzdét veden té7kymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedend, je ticba poZidat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zaiizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11) Zikona & 458/00
Sb.

V ochrammych pasmech podzemnich vedeni je ticba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavaie] praci musi pied zahdjenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizeni a prokazateln®
sezndmit pracovniky. jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace,

2. Vykopove price do vzdalenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelr musi byt provadény ruéng.

V pfipad€ provedent sond ( ruaéné ) mie byt tato vzdalenost snf¥ena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 ( zemni price ) a pii zemnich pracich
nmsi byt dodrZena Vyhl, & 324/90 Sh,

4. Mista kfiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, ("SN 33 2000-5-52.

3. Dodavatel praci musi oznimit pistu$nému provozovateli distribnéni soustavy zahijend praci
minimalné 3 pracovid dny pfedem.

6. Pii potiebe prejiZdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohodd
s provozovatelem provési dodateCnon ochranu proti inechanickému po¥kozeni.

7. Je zakazino manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypautého
stavu fadné vyvéSeny, chrinény proti poskozeni a oznaleny vystraznou tabulkou die CSN 34 3510.

8. Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vvzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadgjici zemni price neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribugni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovo odkryt.

9.  Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely Fdng udusina, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni,

10. Bez piedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Ka#de poSkozeni zatizeni provozovatele distribulni soustavy musi byt okam¥its naklifeno
plislusnému provoznimu itvarn ( v mimopracovni dobé pfipadnd na dispeterské pracovité nebo na
tel. 840 840 840 — zikaznicka linka)

i2. UkonCeni stavby musi byt neprodieng ohki¥eno pfisludnému provoznimu ftvary.

13. Po dokonceni stavby provozovatel disiributni soustavy nesouhlasi s vyhliSenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budoviny, protoze se jiz jednd o price v echranném
pasmu zafizeni provozovatele distribugnf soustavy. Piipadné spravy nebo rekonstrakee na
svém zatizeni nebude provezovatel distribucni soustavy provadét na vy jimku z ochranného
pasma nebo na zikiadé souhlasu s Einnosti v tomto pismu.

Pipadné nedodrZeni yvedenych podminck bude feSeno pfistufnym stavebnim t¥adem nebo nahliseno Statnd
energetické inspekei v souladu s §93, Zakona &. 458/00 Sb. jako poruseni zikazu provadét Sinnosti v ochrannych
pasmech dle §46 &ho? ikona,




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTE
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN{

Ochrann¢ pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Z4k. &, 458/2000 Sb. je souvisly prostor vyinezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které
dind od krajnihio vodice vedent na obd jeho sirany:
a) unapétnad 1kV a do 35kV viems
pro vadice bez izolace 7 metrdl, ( resp. 10 metrit u zafizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodile s izolacl zikladni 2 metry
pro zavésni kabelova vedeni 1 metr
b) u napéti nad 35 kV do 110XV vietnd 12 metri, ( resp. 15 metrii u zafizeni postaveného do
31.12.1994)

V ochranné pismn nadzemniho vedeni je podie §46 odst.. (8) a (9) zakdfizine:

1. zHizovat bez souhlasu vlastnika {&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoZ i uskiaditovat hoflavé a vybuiné Hatky,

2. providét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Cinmosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu tSchto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadCt Cinnosti, které by znemoZilovaly nebo podstatng znesnadtiovaly piistup k témio
zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechdvat riist porosty nad vk 3 meiry

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedend, je tfeba poZadat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11} Zakona ¢&.

458/660 Sb.

Nadzemni vedent nizkého napéti nejson chrinéna ochrannymi pasmy. Pii &innosti v Jjejich blizkosti je viak tieba
dodrZovat minimdlni vzdilenost 1 metr od neizolovanych Zivych &asti a pro stavby a konstrukee je tfeba dodrZet
rzitalenost dané v CSN 33 3301,

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dile dodr¥ovat nasledujici podminky:

1. P pohybu nebe pracich v blizkosti elektrického vedens vysokého napst se nesmi oscby, pfedméty,

prostfedky nemajici povahu jefdbu piibliZit k Zivim &istem — voditiim bli¥e nes 2 metry ( dle CSN EN

50110-1). '

Jetdby a jim podobna zafizeni musi byt vmistény tak, aby v kterékoli poloze byly vEechny jejich 4sti

mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrténi lana,

3. Je zakazino stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokeho
napeti.

4. Je zakazéno, provadet veSkeré pozemni price, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych bodi —
sloupl nebo stoZan.

5. Je zakizino upevitovat aniény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo piiino na stoZary elekirického

vedeni,

Dodavatel praci musi prokazatelnd seznimit své pracovniky, jich? se to tyka s CSN EN 50-110-1.

Pokud neni moZné dodrZet body &, 1. a7 4., je mo¥né pozadat pishuliny provozni itvar provozovatele

distribuni soustavy o dalsi feSeni ( zajisténi odborného dohledu pracovnika s elekirotechnickou

kvalifikaci dle Vyhl. C. 50/79 Sb., vypnuti a zaji¥téni zatizeni, zaizolovéni Zivych £asti,...) pokud

nejsou tyto podminky ii7 sond4sti jiného vviddfeni ke konkrétni stavb,

8. 'V piipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadin praci je nutné poZadat
minimaln€ 20 dni pfed poZadovanym terminem. V pripad$ vedeni nizkého napéti je moiné téZ poZadat
o zaizolovani $asti vedeni.
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Pipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno p¥stu$nym stavebni d¥adem nebo nahli¥eno Statni
energeticke inspekci v souladu s §93, Zdkona &. 458/00 Sb. jako poruseni zikazu provadét Sinnosti v ochrannych
pasmech dle §46 tého¥ zhkona,




