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Niizev akce:

oDBoRNÉ PosouzEt.tÍ čÁsn oBJEKTU

Objekt:

ULICE T.G.M. 3, KARLOVY VARY

Objednatel:

BIOPLAN CONSULT s .o., KARLOW VARY
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Na zák|adě objednávky B|OPLAN coNsULT

inženýrství s.r.o. provedeno odborné posouzenÍ části

v Karlových Varech. cílem posouzení by|o slanovit stav
její opravu.

Podklady:

s.r.o', by|o Kance|áří stavebního

obieKu domu V ulici T.G'M č. 3

průěe|ní fasády objektu a návrh na

Vizuální proh|ídka

zjištěni přídÉnosti povrchových vrstev fasády odtrhov.ými zkouškami

zjištění přiInutÍ jádrové omítky ke zdivu akusticko pos|echovou metodou trasovací tyěi

Popis objektu:

BUdoVa by|a vyslavěna přib|iŽně na počátku dvacátého sto|etí, jako objeK řadové
zástavby. Původní fasáda objeKu by|a Vápenocernentová, s ochranným nátěrem. V nedávné
minu|osti by|a původnÍ fasáda rekonstruovaná' NesoudrŽné p|ochy fasády by|y odstraněny a
vyrovnány' ce|ý povrch by| sjednocen štukováním a barevně ztvárněn ochranným fasádním
nátěÍem.

Popig proh|ídky:

PodÍobnou vizuální proh|ldkou by|o zjištěno, Že na p|oše fasády se projevují
mnohoěetné všesměrné v|ásečnicové tÍh|iny. Dá|e by|y odha|eny poruchy fasády v podobě
odpadávánÍ omítkových Vrstev vlivem zatékání do konstrukce. Příěinou v|ivu zatékánÍ jsou

poruchy k|empířských prvků.

Loká|ně by|y odha|eny poruchy fasády v|ivem os|abeni obvodového zdiva okenními
otvory' Jedná se o tÍh|iny t|. do 0,5 mm směřujících od rohŮ ostění pod úh|em 45".

Největší narušení p|ochy fasády by|o odha|eno v ob|asti přízemí objektu nad sok|ovým
obk|adem. Finá|ní Vrstvy fasády, provedené při rekonstrukci jsou v těchto místech narušeny
v|ivem vz|inajicÍ zemni Vlhkosti a v|ivem zasolenÍ původn|ho zdiva a omítek. Příčinou je

pravděpodobně nefunkčnost nebo népřítomnost hydroizo|ačních Vrstev podzémní části
objeKu a krystalické t|aky so|í, Vy|učovaných na povrch konstrukce zdiva. K poruchám
přispívá i ostřik dešťových vod dopadajících na předsunutou vodorovnou sok|ovou p|ochu a

t

jejich nás|edné pfonikánÍ do fasády.



Da|ši poruchy na průče|í by|y odha|eny V ob|asti balkónových těles. Na ba|kÓnech

dochází k separaci omítkovlých Vrstev V|ivem zatékání dešťo\í'ých Vod do konstrukce ba|kónů.

zatékáni do konstrukce ba|kónů způsobuje p|ošné odpadáVání podhledo\^ich omítkových

Vrstev odmrzáním'

Výs|edky z provedoných zkoušek
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1/ odtrhová zkouška

odtrhové zkoušky přídÉnosti byly

místech p|ůče|ní stěny, cca 500 mm nad

V|hkosti a zasolení konstÍukce'

scHEMA RozMísTĚNí zKoUŠEK

Tabulka Výs|edků odkhových zkoušek:

Teplota a relativni vlhkost vzduchu;

TepIota zkoušených Vrstev :

provedeny na čtyřech Vybraných referenčních
ob|asti narušení fasády v|ivem VZ|inající zemni

-2'C / 80%o
+1"C

|Měřeni

čisIo
Typ |omové plochy

PIocha te.če

1 Stuk od omitky 1962,5 0,35
2 stuk od omítky 1962,5 0,13

3 Stuk od omitky '1962,5 0,85

Stuk od omitky 1962,5 o,77
průměr 0,525
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l.4inimá ní povo|ená přídržnost Vápenocementových omítek k podk|adu d|e csN 72 24 30-4

stanovuie hodnotu 0.18 MPa.

2/ akusticko 0osIechoVá zkouška

P|ocha fasády by|a namátkově podrobena akustcko posechové Zkoušce trasovací

tyčí' zkoušce podrobeny Všechny narušené plochy fasády V přízemí. dostupné ze země'

Z provedené zkoušky vyplýVá' že fasádní Vrstvy s Výskytem V|hkostních map mají

porušenou přídrŽnosi' ozvuky nasVědčovaly jednak separaci finá|ních omítkových Vrstev od

půVodní omítky ale míSty i po|Uchy přídržnosti půVodní omítky od zdiva .

Poruchy přídržnosti se projevi]y na cca 60% zkoUšených p|och Íasády'

závěÍi

Po zhodnocení Všech získaných poznatků se doš|o k náSledu]ícíÍ],] záVérůrn

Poruchy fasády V podobě Všesměrných trhIin jsou způsobeny rych|ým dotvarováním

nových fasádních Vrstev, vIivem nedostatečného provlhčení podkIadu před apIikací a

pravděpodobně i nevhodné zvoleným materiá|em pro sjednoceni povrchu a barevné

ztvárnění faSády'

Poruchy faSády V obIastech odpadáVání ornítkoVých VrsteV od zd Va jsou Způsobeny

pofuchami k|empířských prvků'

Poruchy V přízemí objektu jsou způsobeny předeVším VliVem nefunkční zoIace objektu

proii zemní V|hkosti a V|ivem zasolenÍ konstrukčnich vrstev stěn a pravděpodobně také

V|ivern nlzké odo nosti nových finá ních omitkových Vrstev Vúěl k| matickým V iVům. případně

jejich Vysokým difúzním odporem'

PorUchy na baIkónových iě|esech jsou způsobeny V|jvern nefunkčních hydroizoIačních

Vrstev podlah baIkónů a porUch kIempířských prvků
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Jednoznačně |Ze konstatovat' že poruchy fasády h1aVního objektu ]sou Vady provádění

oprav' Trhliny V oblasti rohů okenních otvorů jsou Statického půVodu a s opravou Íasády

nesouv s i .

Návrh na opravu fasády:

Pro zajištění opravy fasády na hiavním objektu je nutné |oka|izovat Všechna dutá

místa a rnechanicky z nich separované Vrstvy odstranjt povrch ceé fasády omýt t|akovou

Vodou' a provést ZnoVU Vyrovnání povrchů' Pro sjednocení celého povrchu je doporučen

sanační štUkÝERRANoVA R 600

P|ochy fasády V příZemí objektu budou odstraněny až na zdiva' spáry mezi c]h|ami

proškrábnuty do h]oubky cca 10-20 rnrn' NoVé omítkové Vrstvy budou provedeny ze sanačni

omítky odpovídající kva|ity, d|e množství zaso]ení a Vlhkosti konstrukce zdiva' Je moŽné

pouŽit např' TERRANoVA WEBER'san SUPER 860' V Sanační ornítkové Vrstvě budou

obnoveny i připadné okrasné prvky fasády,

P|ochu fasády pri|éhající k sok|u se doporučuje do Výšky cca 200mm ošetřit na ZáVěr

hydrofobním nátěrem např TERRANoVA sHc'

Při Výskytu V|ásečnicových trh|jn bez dutých ozvuků omítkových Vrstev je rnoŽné

použ]t na jejich zakrytí, po ornytí fasády. pouze dvojnásobný fasádní nátěr s obsahem

mikrov|ákna (napr. TERRANoVA |\,1|CRo V)' Nátěrová hmota s mikrov|áknem bude pouŽita

rovněž na barevné ZtVárnění ce|é faSády'

NáVrh na opravu baIkónových tě]eS není předměterr] tohoto dokumentu'

M]{clÍŘ slÁv! NÝRSTVÍs'ro.
lS0 9001:2001
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c225224581

Vypracoval: ř í  Hůla

J

V Kar lových Varech dne 20.01 '  2006
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