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Na zakladé objednavky BIOPLAN CONSULT s.r.o., bylo Kancelafi stavebniho
inZenyrstvi s.r.o. provedeno odborné posouzeni &asti objektu domu v ulici TGM & 3

v Karlovych Varech. Cilem posouzeni bylo stanovit stav pricelni fasady objektu a navrh na

jeji opravu.
Podklady:

Vizualni prohlidka
Zjisténi pfidrznosti povrchovych vrstev fasady odtrhovymi zkouskami
Zjisténi pfilnuti jadrové omitky ke zdivu akusticko poslechovou metodou trasovaci tyCi

Popis objektu:

Budova byla vystavéna pribliZzné na po¢atku dvacatého stoleti, jako objekt radové
zastavby. Plvodni fasada objektu byla vapenocementova, s ochrannym natérem. V nedavné
minulosti byla pivodni fasada rekonstruovana. Nesoudrzné plochy fasady byly odstranény a
vyrovnany. Cely povrch byl sjednocen Stukovanim a barevné ztvarnén ochrannym fasadnim

natérem.

Popis prohlidky:

Podrobnou vizualni prohlidkou bylo ZzjiSténo, Ze na ploSe fasady se projevuiji
mnohocetné v8esmérne viasecnicove frhliny. Dale byly odhaleny poruchy fasady v podobé
odpadavani omitkovych vrstev vlivem zatékani do konstrukce. Pficinou vlivu zatékani jsou
poruchy klempifskych prvkd.

Lokalné byly odhaleny poruchy fasady vlivem oslabeni obvodového zdiva okennimi
otvory. Jedna se o trhliny tl. do 0,5 mm sméfujicich od roht osténi pod Ghlem 45°.

Nejvétsi naruseni plochy fasady bylo odhaleno v oblasti pfizemi objektu nad soklovym
obkladem. Finalni vrstvy fasady, provedené pfi rekonstrukci jsou v t€chto mistech naruseny
vlivem vzlinajici zemni vlhkosti a vlivem zasoleni plvodniho zdiva a omitek. Pfi¢inou je
pravdépodobné nefunkénost nebo nepfitomnost hydroizolacnich vrstev podzemni éasti
objektu a krystalické tlaky soli, vylu€ovanych na povrch konstrukce zdiva. K porucham
pfispiva i ostfik destovych vod dopadajicich na pfedsunutou vodorovnou sokiovou plochu a

jejich nasledné pronikani do fasady.
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Dalsi poruchy na pruceli byly odhaleny v oblasti balkénovych téles. Na balkénech
dochazi k separaci omitkovych vrstev vlivem zatékani destovych vod do konstrukce balkén.
Zatékani do konstrukce balként zpusobuje ploSné odpadavani podhledovych omitkovych

vrstev odmrzanim.
Vysledky z provedenych zkousek

1/ Odtrhova zkouska
Odtrhove zkousky pfidrznosti byly provedeny na &tyfech vybranych referenénich
mistech pracelni stény, cca 500 mm nad oblasti naruseni fasady vlivem vzlinajici zemni

vihkosti a zasoleni konstrukce.

SCHEMA ROZMISTENi ZKOUSEK

ul. TGM

Tabulka vysledkl odtrhovych zkousek:

Méreni : Plocha terce | Pevnost v tahu

e Typ lomové plochy - s
L Eph Stuk od omitky | 19625 0,35
2 Stuk od omitky 1962,5 | 0,13
i 3 | Stukod omitky | 19625 0,85
4 Stuk od omitky 1962,5 0,77 ‘
pramér | ‘ | 0,525 \
Teplota a relativni vihkost vzduchu: -2°C/ 80%
Teplota zkousenych vrstev : +1°C



Minimalni povolena pfidrznost vapenocementovych omitek k podkladu dle CSN 72 24 30-4

stanovuje hodnotu 0,18 MPa.

2/ akusticko poslechova zkouska

Plocha fasady byla namatkové podrobena akusticko poslechové zkouSce trasovaci
ty¢i. Zkousce podrobeny vSechny narusené plochy fasady v prizemi, dostupné ze zemé.

Z provedené zkousky vyplyva, ze fasadni vrstvy s vyskytem vlhkostnich map maiji
porusenou pridrznost. Ozvuky nasvedcovaly jednak separaci finalnich omitkovych vrstev od
puvodni omitky, ale misty i poruchy pfidrznosti pavodni omitky od zdiva .

Poruchy pridrznosti se projevily na cca 60% zkousenych ploch fasady.

Zaver:
Po zhodnoceni vSech ziskanych poznatkl se doslo k nasledujicim zavérdam.

Poruchy fasady v podobé vSsesmérnych trhlin jsou zptusobeny rychlym dotvarovanim
novych fasadnich vrstev, vlivem nedostatecného provihéeni podkladu pred aplikaci a
pravdépodobné i nevhodné zvolenym materialem pro sjednoceni povrchu a barevné

ztvarneéni fasady.

Poruchy fasady v oblastech odpadavani omitkovych vrstev od zdiva jsou zpusobeny

poruchami klempirskych prvk.

Poruchy v pfizemi objektu jsou zplsobeny pfedevsim vlivem nefunkéni izolace objektu
proti zemni vlhkosti a vlivem zasoleni konstrukénich vrstev stén a pravdépodobné take
vlivem nizké odolnosti novych finalnich omitkovych vrstev vucéi klimatickym vlivim, pfipadne

jejich vysokym difuznim odporem.

Poruchy na balkénovych télesech jsou zplsobeny vlivem nefunkénich hydroizolacnich

vrstev podlah balkont a poruch klempirskych prvki



Jednoznacéné Ize konstatovat, Ze poruchy fasady hlavniho objektu jsou vady provadeni
oprav. Trhliny v oblasti roht okennich otvor( jsou statického plvodu a s opravou fasady

nesouvisi.

Navrh na opravu fasady:

Pro zajisténi opravy fasady na hlavnim objektu je nutneé lokalizovat vSechna duta
mista a mechanicky z nich separované vrstvy odstranit, povrch celé fasady omyt tlakovou
vodou, a provést znovu vyrovnani povrchl. Pro sjednoceni celého povrchu je doporucen
sanacni stuﬁERRANOVA R 600.

Plochy fasady v pfizemi objektu budou odstranény az na zdivo, spary mezi cihlami
proskrabnuty do hloubky cca 10-20 mm. Nové omitkove vrstvy budou provedeny ze sanacni
omitky odpovidajici kvality, dle mnozstvi zasoleni a vlhkosti konstrukce zdiva. Je moznée
pouzit napf. TERRANOVA WEBER.san SUPER 860. V sanacni omitkové vrstvé budou
obnoveny i pripadné okrasné prvky fasady.

Plochu fasady priléhajici k soklu se doporucuje do vysky cca 200mm osSetfit na zaver
hydrofobnim natérem napf. TERRANOVA SHC.

Pri vyskytu vlasecnicovych trhlin bez dutych ozvukl omitkovych vrstev je mozne
pouzit na jejich zakryti, po omyti fasady, pouze dvojnasobny fasadni natér s obsahem
mikrovlakna (napr. TERRANOVA MICRO V). Natérova hmota s mikrovlaknem bude pouZita

rovnéz na barevné ztvarnéni celé fasady.

Navrh na opravu balkénovych téles neni predmétem tohoto dokumentu.
KANCELAR STAVEBNIHO ZENTRSTVI .10,

certiffkovana podie GSN EN IS0 9001:2001
Jic nm_nwg.ké 98/%9, 36] 4 Karlovy Vary
- 0725224581

V Karlovych Varech dne: 20.01. 2006









